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Prostredie v ktorom človek žije potrebuje svetlo.  
Ono poskytuje každodenný pocit pohody a bezpečia.  
Taktiež vám umožní vychutnať si krásu a estetiku sveta 
okolo nás. Ponúkame širokú škálu riešení, vďaka čomu 
získavajú mestá, ulice, budovy a objekty svoj jedinečný 
vzhľad.
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WM-1 WM-6 WM-21 WM-3 WM-4 WM-2 WM-21 REG WM-31 REG WM-42 WM-5 

Hliníkové výložníky WM  132-133

WRP-1 WRP-3 WRP-2 

Hliníkové výložníky WRP 128-129

WN-1 WN-3 WN-21 WN-21 REG WN-2 WN-4 WN-42 

Hliníkové výložníky WN  130-131

WRK-3 WRK-5 WRK-4 WRK-6 

Hliníkové výložníky WRK  134-135

KA-C1 KA-A1 KA-10 KA-19 KA-D1 KA-5 KA-14 KA-20 KA-21 

Hliníkové nástenné výložníky KA  136-137



SPS SM
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Štýlové stožiare s plastovým povrchom  142-149
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P1
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2+1

Výložníková zostava 
3+1
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Svietidlá LED  166-213

Priemyselné LED svietidlá 218-223

Svietidlá LED na prechody pre chodcov  214-217
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ISKRA LED  

ARTEMIS LED ISKRA LED LB 36 

ISKRA LED P ISKRA LED P ALFA 

ISKRA LED HB 120 ISKRA LED LB 80 ISKRA LED HB 180 

VEGA LED ALFA VEGA LED 

COSMO LED ALFA 

URSA LED ALFA MAGNOLIA LED ANDROMEDA LED 

URSA LED 

LUNOIDA LED 

ISKRA LED ALFA 

VEGA LED BETA 

OW LED ATLANTIS LED 

CUDDLE LED COSMO LED CORONA LED MIRA LED 

COSMO LED DELTA DROP LED 

OS-1 LED OS-11 LED MIZAR LED 

GEMINI LED ELBA LED 



Svetelné zostavy LED 230-253

Svetelné stĺpy LED 254-271

Výbojkové svietidlá  276-293
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DROP I LED

FLARE LED

DROP II LED

SLICE LED

CUT LED CUT-8 LED

DAMA LED

STICK LED

KARIN LED 450-1200W KARIN LED 2400-6000

STICK II LED CORE LED

KARIN DECOR LED

FLEXI LED EDGE-1 EDGE-2

STICK III LED GULLWING 1 LED

SAL DECO-1 LED SAL DECO-2 LED SAL DECO-3 LED

STICK IV LED

GULLWING 2 LED

ELBA OPA-1

Tienidlo Atlantis LUNOIDA

OS-1 Tienidlo Auris Maxi

OW

OZ Tienidlo Auris

Tienidlo guľa MAGNOLIA

Tienidlo guľa

Tienidlo Auris I

Tienidlo Klio

Tienidlo guľa

OP Tienidlo Auris Maxi I

Tienidlo šiška Stĺpiky SAMR Stĺpiky SAP



IP65 IP65 IP65

Betónové základy 296-297

Základové rošty  298-299

Rastre  304

Stožiarové svorkovnice  300-303

Dekoratívne prvky  305

Svietiaca svetelná  guľaVeľký svetelný hrot 
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Malý svetelný hrot

B-80 
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B-60 

Z-60T 



Spoločnosť ROSA je poľská spoločnosť, ktorá sa špecializuje v navrhovaní  
a výrobe kompletných zostáv pre verejné osvetlenie. Spoločnosť založil v roku 
1992 Stanislav Rosa. V tom čase firma zamestnávala len niekoľko osôb.  
Dnes je to jedna z popredných spoločností zaoberajúcich sa  verejným osvetle-
ním.  Podnik, rozliehajúci sa na celkovej ploche 24 000 m² sa nachádza  
v Tychy a spolu s dvomi  spoločnosťami v zahraničí  ROSA zamestnáva  
viac ako 300 osôb.

Úspech spoločnosti závisí od mnohých faktorov, ale najdôležitejší z nich sú 
ľudia, ktorí v nej pracujú. Tradícia, skúsenosti, spoľahlivosť, individuálny prístup 
ku každému klientovi, podporený najnovšími inovatívnymi, kreatívnymi a ekolo-
gickými riešeniami sú naše prednosti  známe nielen v Poľsku, ale taktiež vo viac 
ako šesťdesiatich krajinách na všetkých kontinentoch, do ktorých vyvážame 
naše výrobky. Ak sa klient rozhodne spolupracovať so spoločnosťou ROSA 

 a jej zástupcami dostane podporu, pomoc a poradenstvo najlepších špecialis-
tov v tomto odbore. Vysoko kvalifikované kádre pracovníkov, inžinierov a naše 
vlastné technické know-how sú zárukou profesionálneho a efektívneho riešenia 
aj tých najnáročnejších úloh.
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Do skupiny ROSA patria:

 •  ZPSO ROSA Stanisław Rosa – závod vyrába hliníkové stožiare, svietidlá, stožiarové 
svorkovnice, poplastované oceľové stožiare, betónové základy a základové rošty,

 •  ZU ROSA s.r.o. – najväčší a najmodernejší závod na anodizáciu v strednej  
a východnej Európe, využívajúci  technológiu interferenčného farbenia pre profily  
s dĺžkou do 10 m,

 •  ROSA Vostok s.r.o. – spoločnosť obsluhujúca ruský trh (okrem Kaliningradskej oblas-
ti), ako aj Kazachstan  a Bielorusko,

 •  ROSA SAH , s r. o. – spoločnosť obsluhujúca maďarský a čiastočne slovenský trh.

Spoločnosť Pema com, s.r.o  zastupuje  firmu Rosa na Slovensku už takmer  
10 rokov ako oficiálny distribútor. Pema com s.r.o., je zárukou kvality poskytovaných 
služieb klientom spoločnosti ROSA od návrhu osvetlenia cez dodávky až po ich 
realizáciu.

Sila v modernizácii

Naši technickí pracovníci a vývojové tímy, ktorí celý čas pracujú na vývoji 
inovatívnych výrobných metód prispievajú k rozvoju všeobecného technického 
povedomia širšieho okolia. Nová automatická výrobná linka na výrobu hliníko-
vých stožiarov ROSA,  spustená v roku 2005 je jediná investícia svojho druhu 
na svete. Plnoautomatizovaný výrobný proces nám umožňuje výrobu 1 metra 
stožiara v rekordnom čase 1 minúty. Anodizovňa ROSA je jedno z najmodernej-
ších zariadení tohto druhu v Európe. Proces anodizácie je plne automatizovaný. 
Naše riešenia uvedené do praxe umožňujú interferenčné alebo elektrochemické 
farbenie hliníkových výrobkov do dĺžky 10 m a taktiež  zložitých tvarov  
v 10 farbách, každú s možnosťou chemického leštenia. 
V roku 2016 sme rozšírili ponuku o uličné a parkové osvetľovacie sústavy vyu-
žívajúce technológiu podsvietenia hrán. Táto technológia sa doteraz používala 
predovšetkým v IT a RTV priemysle. ROSA je prvou spoločnosťou v odvetví 
osvetlenia, ktorá toto riešenie uplatňuje pri uličnom a parkovom osvetlení.

Potvrdenie akosti

Technologické a výrobné postupy našich výrobkov sú chránené patentami.  
Naše každodenné činnosti sú riadené Systémom riadenia kvality ISO 9001:2008.
Vlastníme všetky certifikáty platné v EÚ, medzi inýho, Qualanod, udelené za naj-
vyššiu kvalitu povrchových úprav pri procese anodizácie a potvrdujúce osvedčo-
vania zhody s Európskymi normami a certifikát pasívnej bezpečnosti hliníkových 
stožiarov v triede 100 NE2.
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Originálny dizajn

Sme otvorení novým postupom a neustále hľadáme inovatívne riešenia.  
Náš tvorivý prístup k osvetleniu bol ocenený mnohými poľskými a zahraničnými 
odborníkmi. Príkladom je svietidlová sústava DROP I LED, ktorá v roku 2014 
dostala cenu v medzinárodnej súťaži Red Dot Award a je víťaz národnej súťaže 
Dobrý Dizajn. 

Laboratórium budúcnosti

Naše laboratória predovšetkým umožňujú rýchlu a pružnú reakciu na potreby 
trhu a zároveň poskytujú inovatívne riešenia v osvetlení. Chemické laboratórium 
je vybavené moderným zariadením pre meranie kvality anodizovaných povrchov. 
Spektrometer umožňuje určiť kvalitatívne a kvantitatívne množstvo hliníkových 
zliatinových prímesí, ktoré sú kľúčovým faktorom ku kvalite anodizácie hliníko-
vých zliatin.
Meranie kvality farebných oxidačných povrchov podľa intezity farby a stupňa 
matného ukončenia povrchu sa vykonáva pomocou vysoko kvalitného spektro-
fotometra.
Výskumno-vývojové laboratórium nám umožňuje previezť testovanie a analý-
zu používaných materiálov v rôznych agresívnych prostrediach. Je vybavené 
komorou klimatických vplyvov a umelého starnutia, soľnou komorou, goniofo-
tometrom, testovacím zariadením na pevnosť materiálov a spojov a testovacím 
zariadením na únavu stožiarov
Podrobne kontrolujeme jednotlivé komponenty našich výrobkov z hľadiska te-
pelnej odolnosti, odolnosti voči korózii, odolnosti voči UV žiareniu, spektrálneho 
rozkladu svetla a fotometrických charakteristík používaných LED diód.  
Vďaka tomu máme plnú kontrolu nad výrobným procesom, počínajúc 
vstupnými materiálmi až po konečné produkty. To nám umožňuje zaručiť vyso-
kú kvalitu a spoľahlivosť hotových výrobkov.

ECO revolúcia

Výrobky značky ROSA sú estetické, ľahko sa inštalujú a je zaručujená ich  
dlhodobá prevádzka. Vyrábajú sa v procese chrániacom životné prostredie  
so zámerom, aby ich používanie nepoškodzovalo životné prostredie. V záujme 
ochrany  životného prostredia denne podnikáme konkrétne kroky, ktoré sú  
investíciou do budúcnosti. ROSA LED svietidlá významne znižujú spotrebu  
energie a sú zatriedené do kategórie A++. Používané LED diódy sú šetrné  
k životnému prostrediu, pretože nevyžarujú UVA ani infračervené žiarenie.  
Naše hliníkové výrobky sú plne recyklovateľné.

ROSA - A VŠETKO SA VYJASNÍ!

• v oblasti  osvetlenia už pracujeme 25 rokov, 
• ponúkame kompletné obchodné a technické služby
• špecializujeme sa na výrobu kompletných zostáv osvetlenia, 
• ponúkame širokú škálu energeticky úsporného LED osvetlenia 
•  naše výrobky vyrobené z anodizovaného hliníka ponúkame v 10 farbách,   

každú s možnosťou leštenie, 
• realizujeme neobvyklé unikátne riešenia stožiarov a svietidiel,
• máme jedinečné technologické riešenia chránené autorskými právami 
• ponúkame pridanú hodnotu akou sú pohodlie, bezpečnosť,  kvalita a estetika 
•  osvetlľujeme a skrášľujeme prostredie v ktorom žijeme.
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Materiál

Kuželové stožiare sú valcované  z rúr z hliníkovej zliatiny  EN AW-6060.  
Príruby stožiarov sa lisujú z hliníkovej zliatiny EN AW-5754. Použité materiály 
umožnujú správny proces robotického zvárania, leštenia a vytvorenia  
anodizovaných vrstiev na výrobkoch.

Technológia výroby štandardných stožiarov
Nová, automatická výrobná linka pozostáva zo šiestich  technologicky náročných 
stanovísk, ktoré v závislosti od potreby môžu pracovať súčasne, alebo ako samostatné 
jednotky. Plná automatizácia výrobného procesu hliníkových stožiarov výrazne zvyšuje 
produktivitu. Stačí jedna minúta na výrobu 1 m dĺžky hliníkového stožiara. Výsledkom 
je, že výroba desaťmetrového stožiara značky ROSA trvá iba 10 minút. Takáto  výrobná 
linka na hliníkové stožiare ROSA je jediná svojho druhu na svete a využíva riešenia, 
ktoré  sú chránené patentom. Každá fáza výrobného procesu sa starostlivo monitoruje 
a kontroluje, a preto sa konečný produkt vyznačuje vysokou kvalitou.

 

Technológia výroby neštandardných stožiarov
Okrem katalógových výrobkov realizujeme individuálne objednávky v súlade  
s požiadavkami autorov projektu. Máme prakticky neobmedzené výrobné mož-
nosti, ktoré umožňujú realizáciu vlastných projektov stožiarov alebo výložníkov. 
Ponúkame ako modifikácie s drobnými úpravami typových výrobkov uvedených  
v katalógu, tak aj úplne nové riešenia odchyľujúce sa od našej štandardnej ponuky. 
Skúsení inžinieri v technickom oddelení a v oddelení dizajnu sú schopní vytvoriť 
technické konštrukčné riešenie podľa potreby zákazníka. Výrazne sme rozšírili  
a modernizovali výrobné zariadenia. Zariadenia ako sú rezačky vodným lúčom, 
laserové rezačky, CNC stroje, ohýbačky stĺpov, plechov a rúr umožňujú  
vytvárať rôzne zložité tvary, vyrezávať rôzne dekoratívne prvky pre stožiare  
a výložníky ako aj ohýbať stožiare  a výložníky na vopred stanovený polomer.

Výroba hliníkových stožiarov



Otvory v hliníkových stožiaroch

Otwór zamknięty 
Plastikową zaślepką

Śruba M8X25 A4

2x podkładka pod M8 A4 DIN125
nakrętka M8 A4 DIN934

Śruba M8X25 A4

(Wykręcić z uziemienia opcja 1)

Bednarka

Dolny zamek wnęki
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Otvor na svorkovnicu

Každý hliníkový stožiar na osvetlenie potrebuje otvor v ktorej sú uložené stožiarové 
svorkovnice. Kryt otvoru je vyrezaný laserom (jednoduché stožiare), alebo špeciálne 
skonštruovanou pílou (pre stožiare vyrobené mimo bežnej produkcie)  
a je priskrutkovaný pomocou skrutiek. Otvory a kryty vyrezané laserom  na výrobnej 
linke dosahujú stupeň krytia IP 54. Uzavretie otvoru je zabezpečené držiakmi  
(zámkami) privarenými ku krytu a dutine stožiara, vďaka čomu kryty taktiež prená-
šajú časť  stožiarovej záťaže spôsobenej prevádzkovými podmienkami.

Uzemnenie

Na držiaku v spodnej časti otvoru pre svorkovnicu sa nachádza skrutka M8, ktorá je 
určená na upevnenie uzemňovacieho vodiča. Táto poloha poskytuje ľahký prístup 
ku skrutke a tým uľahčuje rýchlu inštaláciu a údržbu.

Alternatívny spôsob uzemnenia, resp. doplnkové uzemnenie stožiara je možné 
pripojit v spodnej časti stožiara na prírube. Toto riešenie je možné využiť najmä pri 
použití uzemňovacej pásoviny. V tomto prípade sa uzemnenie vykoná na prírube 
stožiara. Na pripojenie pásoviny k prírube použijeme skřutku M8, ktorá je umiestne-
ná v spodnej časti otvoru na svorkovnicu (variant 1).  Pri použití variantu 1, sa otvor 
pre skrutku v prírube uzatvorí plastovou záslepkou.

Skrutky pre kryt otvoru

Kryty otvorov pre svorkovnicu sú priskrutkované skrutkami M8 z nerezovej ocele  
so špeciálnou hlavičkou, ktorá zabraňuje otvoreniu krytu neoprávnenými osobami. 
Na každej skrutke je O-krúžok, aby skrutka neypadla pri odskrutkovaní.  
Na požiadanie zákazníka môže byť stožiar vybavený trojuholníkovými skrutkami  
so zapustenou hlavou.

Zosilnenie stožiara
Stožiare označené skratkou "wzm" sú zosilnené. Zosilnenie stožiara v prírube  
a v otvore pomocou ďalšej rúry, alebo zväčšením hrúbky stien umožňuje použitie 
väčšieho počtu svietidiel alebo výložníkov, alebo ich montáž v miestach  
vystavených vysokej rýchlosti vetra.

        Trojuholníkový kľúč a skrutka                                Imbusový kľúč a skrutka 

Uzemnenie variant 1 Uzemnenie variant  2

Otvor zakrytý  
plastovou záslepkou Pásovina  

pre uzemnenie

Skrutka M8x25 A4
(Odobrať z uzemnenie variant 1)

Skrutka M8x25 A4
2x podložka M8 DIN125 A4
matica M8 DIN934 A4

Spodná časť otvoru 
(zámok)
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Spájanie dvojdielnych hliníkových stožiarov
Trvalé spojenie dvojdielnych hliníkových stožiarov sa uskutočňuje pomocou 
špeciálne vyvinutého spojovacieho modulu vyrobeného z nerezovej ocele.

Spojovací modul sa zaisťuje pomocou:
 • 3 skrutiek M10 – u dvojdielnych stožiarov  typu SAL
 • 4 skrutiek M10 – u dvojdielnych stožiarov typu MAL.

Výpočet pevnosti
Výpočet pevnosti stožiarov uskutočňujeme v sofvérovom programe v súlade  
s požiadavkami normy EN 40 a EN 1991-1-4. Pevnosť stožiara sa počíta bez  
zakrytého otvoru pre svorkovnicu.

Prípustné zaťaženie stožiarov
Základom pri návrhu osvetľovacích stožiarov je skupina noriem EN 40.

 1. EN 40-1 – Osvetľovacie stožiare – Termíny a definície.
 2. EN 40-2 – Osvetľovacie stožiare – Všeobecné požiadavky a rozmery.
 3.  EN 40-3-1 – Osvetľovacie stožiare – Návrh a overenie – Špecifikácie a charakte-

ristiky zaťaženia v súlade s EN 1991-1-4. Zásady navrhovania a dopadu  
na konštrukciu. 2-4 Vplyvy vetra.

 4.  EN 40-3-2 – Osvetľovacie stožiare – Návrh a overenie – Overenie skúškami.
 5.  EN 40-3-3 – Osvetľovacie stožiare – Návrh a overenie – Overenie výpočtom.
 6. EN 40-6 – Hliníkové osvetľovacie stožiare – požiadavky.
 7. EN 40-5 – Oceľové osvetľovacie stožiare – požiadavky.

Tieto normy určujú rad doplnkových odporúčaní k spôsobu stanovenia maximál-
neho zaťaženia stožiara. Výpočet prípustného zaťaženia stožiara berie do úvahy 
celý rad špecifických parametrov, ako je stredná rýchlosť vetra, kategória terénu, 
horizontálna odchýlka v pomere k výške a pod.

Spojovací modul pre dvojdielne 
stožiare typu SAL

Spojovací modul pre dvojdielne  
stožiare typu MAL
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Pasívna bezpečnosť
Uvedomujúc si bezpečnostné požiadavky , ktorým čelia výrobcovia osvetľovacích 
stožiarov s cieľom minimalizovať riziko dopravných nehôd, sme vykonali skúšky 
našich výrobkov z hľadiska pasívnej bezpečnosti v súlade s normou EN 12767 
"Pasívna bezpečnosť podperných konštrukcií v cestnej doprave. Požiadavky a 
skúšobné metódy. "

Na základe výsledných testov sme získali Certifikát stability vlastností hliníkových 
osvetľovacích stožiarov výšky od 2 do 12 m:
• SAL a MAL od ø114 do ø225 mm uložených v zemi 
• SAL od ø114 do Ø180 mm s prírubou

Podľa požiadaviek normy EN 12767 stožiare funkčnými vlastnosťami spĺňajú požia-
davky  pasívnej bezpečnosti  nárazu vozidla podľa klasifikáciie 100NE2.

Kde:  
100 – testovaná nárazová rýchlosť  
NE – konštrukcia bez absorbcie energie 

2 – tupeň pasívnej bezpečnosti cestujúcich

Hliníkové osvetľovacie stožiare s pasívnou bezpečnosťou triedy 100NE2 môžu byť 
používané v cestnej infraštruktúre, kde sa požadujú konštrukčné prvky bez absorp-
cie energie, napr. na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách mimo miest.  
V prípade nárazu automobilu do stožiara, automobil bude pokračovať v jazde  
so zníženou rýchlosťou  a tak sa zminimalizujú následky nehody.

Kategórie a parametre

Stanovenie štandardov

1. Kategória konštrukčných prvkov podľa stupňa absorpcie energie:
 HE – vysoký stupeň absorpcie (pohlcovania) energie
 LE – nízky stupeň absorpcie energie
 NE – bez absorpcie energie
 Trieda „0”  – nespĺňa požiadavky pasívnej bezpečnosti

2. Stupne bezpečnosti cestujúcich: 
1, 2, 3 – konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú bezpečnosť
4 – konštrukčné prvky bez vplyvu na bezpečnosť

Stupne pohlcovania energie v súlade s normou EN 12767

Vysoký stupeň absorpcie energie

Nízky stupeň absorpcie energie

Bez absorpcie energie



Anodizovňa ROSA
Súčasťou ROSA GROUP je anodizovňa hliníkových výrobkov, otvorená v roku 
2009. Dnes je najväčším závodom  svojho druhu v strednej a východnej Európe. 
Špecializuje sa na činnosti, ako je anodizácia (anodizovanie)  elektrochemickým 
a interferenčným farbením hliníkových materiálov, medzi ktoré patria  plechy, 
rúry, profily, alebo iné konštrukčné prvky. Súčasná  technológia interferenčného 
farbenia rozširuje paletu tradičných farieb odolných voči vonkajším vplyvom, 
vrátane UV žiarenia. Anodizujeme výrobky s dĺžkou až do 10 m jednoduchých 
alebo zložitých tvarov v 10 unikátnych farebných odtieňoch, každý s možnosťou 
chemického leštenia.

Anodizácia (Anodická oxidácia hliníka, eloxovanie)

Neopracované a nechránené hliníkové výrobky sú náchylné na znečistenie a koro-
dujú v znečistenom a agresívnom prostredí. Ponúkame výrobky  najvyššej kvality 
a preto sú všetky naše hliníkové stožiare anodizované.
Anodizácia (anodizovanie) je povrchová úprava hliníka a jeho zliatin, pozostávajúca 
z riadeného elektrolytického procesu vytvorenia ochrannej vrstvy oxidu hlinitého.  
V závislosti od miesta určenia výrobku a zohľadnení podmienok použitia sa ano-
dizácia vykonáva v niekoľkých  hĺbkach. Hĺbka anodizácie osvetľovacích stožiarov  
je 20 µm. Táto hĺbka zaisťuje bezpečné použitie výrobkov v stredne ťažkých až 
ťažkých podmienkach. Pre extrémne ťažké podmienky je potrebné použiť povrch  
s hrúbkou 25 µm. Pórovitá štruktúra povrchu oxidu umožňuje trvalé zafarbenie 
kovu elektrochemickou, alebo interferenčnou metódou. Pri týchto metódach kovo-
vá frakcia je stabilne spojená so štruktúrou anodizovanej vrstvy a príslušný tvar  
a orientácia pórov určuje vnímanú farbu.

Anodizácia sa používa na tieto účely:
 •  na antikoróznu a mechanickú ochranu kovových povrchov, najmä s ohľadom  

na atmosférickú koróziu, najmä v prostredí agresívných vonkajších vplyvov,  
ako je morská voda, kyslé dažde, soľ,  atď,

 •  okrasné účely– anodizáciou sa dosiahne  hladký, matný povrch, a dodatočné 
farbenie zaručuje mimoriadne estetický vzhľad povrchu.

Ručíme za kvalitu!
V našom výskumno-vývojovom laboratóriu sme uskutočnili testy odolnosti 
anodizovaných oxidačných vrstiev  voči UV žiareniu. Testy boli vykonané podľa 
doporučenia normy EN ISO 6581 "Anodizácia hliníka a jeho zliatin.  
Stanovenie relatívnej odolnosti voči ultrafialovému svetlu a teplu anodizovaných 
farebných vrstiev "
Počas doby expozície 14 600 hodín v prístroji Q-Sun Xe-3 sa nezaznamenala 
žiadna zmena farby oxidačných vrstiev. Taká doba expozície sa rovná 20 rokom 
prevádzky v poľských klimatických podmienkach.
Pre stanovenie odolnosti voči korózii boli vzorky anodizovaných hliníkových  
stožiarov verejného osvetlenia  testované v soľnej komore pri koncentrácii soli 
5% (pre porovnanie, koncentrácia soli v Baltskom mori je 0,8%  a v Severnom 
mori 3%).

Expozícia vzoriek v komore  trvala po dobu celkom 20 000 hodín, a  aj napriek 
takej dlhej doby testovania neboli zistené znaky korózie. Test bol vykonaný  
v súlade s DIN EN ISO 9227, podľa NSS metódy.

Spoločnosť získala technické schválenie Európskej asociácie  povrchových úprav 
hliníka QUALANOD s právom používať označenie kvality QUALANOD  
na anodizované  povrchy, čo potvrdzuje vysokú kvalitu služieb  
poskytovaných anodizovňou ROSA.

Anodizácia  hliníka – prečo je potrebná?

 •  anodizované vrstvy sú integrálne spojené s povrchom, takže je vylúčená  
možnosť odlupovania, oderu alebo praskania,

  • dlhá životnosť, s možnosťou získania záruky až na 20 rokov
  • Vysoká estetika po dlhú dobu užívania,
  • vysoká odolnosť voči UV žiareniu,
  • vysoká odolnosť proti oteru s ohľadom k vyššej tvrdosti povrchu,
  • bez korózie.
  • dostupnosť v širokej škále farieb,
  • dekoratívna funkcia povrchu.
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Výsledok porovnávacieho testu kvality hliníkových materiálov s ochrana proti korózii a bez 
ochrany

Proces anodizácie (Anodickej oxidácie hliníka, eloxovania)

Čierna oceľ

Referenčná vzorka

Skúška v soľnej komore

Norma PN-EN ISO 9227 – metóda NSS 
Skúška v neutrálnej solnej hmle

Skúška v soľnej komore

Norma PN-EN ISO 9227 – metóda 
CASS 
Skúška v kyslej soľnej hmle  
s pridaním medi

Žiarovo 
zinkovaná 
oceľ

Surový
hliník

Anodizovaný
hliník

Pozinkovaná 
oceľ
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Proces anodizácie (anodizovania)

Proces anodizácie  sa vykonáva na automatizovanej technologickej linke,  
vybavenej 27 nádržiami. Tento proces môže byť rozdelený do troch etáp.  
Medzi jednotlivými procesmi sa vykonáva oplachovanie produktu.

Etapy procesu anodizácie:

1. Príprava povrchu:

 •  fáza odmasťovanie – odstránenie tuku z povrchu hliníka a iných nečistôt  
rôzneho pôvodu

•  fáza alkalického kúpeľa – odstránenie vrstvy oxidu z povrchu výrobku,  
čím sa vytvorí matný povrch

•  fáza morenia (bielenia) – odstránenie zvyšku legovaných prímesí, a tenkej 
vrstvy oxidu a kalu, ktoré mohli zostať po procese leptania. Odstránenie je nevy-
hnutné, aby sa dosiahla správna adhézia oxidačnej vrstvy k povrchu.

2. Anodizácia  a farbenie:  
•  anodizáciou sa elektro-chemickým procesom kontrolovane vytvára vrstva 

oxidu hlinitého na povrchu hliníka. Anodizovaný povrch sa vytvorí elektrolýzou 
v roztoku kyseliny sírovej jednosmerným prúdom stanovenej hodnoty. Anodi-
zovaný povrch sa vytvára v 2/3 svojej hrúbky v kovovom povrchu a v 1/3 nad 
ním. Stáva sa oveľa pevnejší ako prirodný, takže účinne chráni hliníkový povrch 
pred ďalšou oxidáciou, t.j. koróziou. Jeho štruktúra umožňuje trvalé zafarbenie 
produktu chemickou, elektrochemickou alebo interferenčnou metódou.

 •  elektrochemické zafarbenie je založené na spracovaní už anodizovaného 
produktu v elektrolyte obsahujúcom ionty cínu. Redukovaný v katódovom cykle  
sa ukladá   na dne pórov oxidového povrchu a poskytuje trvalé sfarbenie  
hliníkového povrchu. Výsledkom je množstvo farieb od jasných po tmavé  
odtiene hnedej a čiernej farby

 •  interferenčné farbenie nasleduje po predchádzajúcom modifikovaní tvaru 
pórov anodizovanej vrstvy. Následne, v takýchto modifikovaných póroch sa 
dosiahne trvalé sfarbenie povrchov z hliníka elektrochemickým procesom 
a rozširuje sa paleta farieb. Táto metóda využíva fenomén rušenia, teda prekrý-
vania sa vĺn odrazeného svetla, čo vedie k zvýšeniu alebo zníženiu amplitúdy 
dopadajúcej vlny. Zmena tejto amplitúdy prostredníctvom vhodnej regulovanej 
variácie tvaru pórov anódovej vrstvy umožňuje vytvorenie nových farieb. 

3.  Zalievanie 

  Utesnenie má za cieľ uzavrieť poréznu vrstvu oxidu, čo zaručuje správnu odol-
nosť voči korózii. Toto je posledná fáza procesu anodizácie, ktorá sa uskutočňu-
je v horúcom kúpeli destilovanej vody s malými urýchľujúcimi prísadami,  
čím dochádza k uzavretiu pórov oxidového povrchu hydroxidom-oxidom  
hlinitým (bemit) a hydroxidom hlinitým.

Chemické leštenie

Chemické leštenie sa získa chemickým leptaním lesklej povrchovej štruktúry 
hliníka pred anodizáciou. Proces je založený na chemickom vyhladzovaní povr-
chovej štruktúry, čo vedie k redukcii matného a zjasneniu kovového povrchu,  
čo mu dodáva konečný lesk.

Anodizovaný hliník – čistenie a údržba
Správna údržba a pravidelné čistenie anodizovaných  hliníkových výrobkov vám 
umožní udržať ich estetický a okrasný vzhľad dlhšie. 

 •  čistenie sa najlepšie vykonáva neutrálnym, syntetickým čistiacim prostriedkom 
a handrou, špongiou, jelenicou alebo mäkkou kefkou. Potom sa prepláchne 
čistou vodou a usuší odhora nadol mäkkou, suchou handričkou,

 •  pretrvávajúce nečistoty možno odstrániť ľahko abrazívnymi čistiacimi  
prostriedkami, alebo na tkaninu jemne naneseným leštiacim práškom

 •  prostriedky na údržbu musia mať certifikát, ktorý umožňuje ich použitie  
pre  anodizovaný hliník,

 •  nepoužívajte jedlú sódu, alkalické látky  a kyseliny. Tiež nepoužívať abrazívne 
prostriedky, kovové tkaniny, tvrdé látky, drôtené kefy, ostré  materiály a pod.

Technológia suchého leptania 

Technológia tzv. suchého leptanie zahŕňa povrchovú úpravu metódou otryska-
nia (pieskovania). Proces sa vykonáva pomocou moderného stroja na matovanie 
povrchu tým, že sa výrobky podrobia abrazívnemu otryskávaniu použitím zŕn  
s priemerom približne 0,1 mm, ktoré dajú povrchu jemný saténový vzhľad.  
Tento postup účinne odstraňuje všetky druhy povrchových vád spôsobených 
vytláčaním, alebo valcovaním, ako sú pruhy, tepelné pásy a pod., ako aj drobné 
mechanické poškodenia vo forme škrabancov a oderov. Takáto úprava povrchov  
sa vyznačuje výrazne lepšou kvalitou v porovnaní s tradičným chemickým  
leptaním. Použité technické riešenia umožňujú otryskávať  výrobky z plechu  
už od hrúbky 1 mm bez rizika poškodenia povrchu.
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Proces anodizácie hliníkových výrobkov

Pred procesom anodizácie

Odmastnenie a leptanie

Leštenie

Morenie

Anodizovanie Zalievanie

Prírodná farba Elektrochemické farbenie

Farbenie

Zalievanie

Farebný efekt

vlna vstupujúceho 
svetla 

vlna vstupujúceho 
svetla 

vlna rozptýleného 
svetla

vlna rozptýleného 
svetla

Farbenie

Zalievanie

Farebný efekt

Interferenčné farbenie
Modifikácia pórov

organické a anorganické  
nečistoty (vrátane tukov)
vnútorná zoxidovaná

hliník

hliník

hliník

hliník

mikropóry anodizovanej 
vrstvy oxidu tmel (bemit 

– hydxid-
-oxid hlinitý)

tmel tmel

cín cín

cín cín

modifikované póry 
anodizovanej oxidačnej 
vrstvy

oxidačná vrstva oxidačná vrstva

oxidačná vrstva

hliník hliník

hliník

pôvodný hliníkový  
povrch

oxidačná 
vrstva oxidačná vrstva oxidačná vrstvaoxidačná vrstva

hliník hliník hliník hliník

zrazeniny po leptaní



Prírodný hliník C-0

Čierna C-35

Champagne C-32

Inox C-45

Olivová C-33

Sivá CI-63

Zelená CI-75

Hnedá C-34

Grafitová CI-65

Antracitová CI-78

Prírodný hliník C-0W

Čierna C-35W

Champagne C-32W

Inox C-45W

Olivová C-33W

Sivá CI-63W

Zelená CI-75W

Hnedá C-34W

Grafitová CI-65W

Antracitová CI-78W
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Vzorka farieb po anodizácii 

Farba sa v skutočnom prevedení môže líšiť od vzorky vo vzorkovníku 
“W” označuje vyleštenie
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Ochrana  elastomérom

Vo veľmi nepriaznivých podmienkach (vonkajšieho prostredia), sú príruby stožiarov 
a prízemné časti votknutých stožiarov vystavené nepriaznivému pôsobeniu zlúče-
nín soli, amoniaku a mechanickému poškodeniu. Pre zvýšenie protikoróznej ochra-
ny spodnej časti stožiara, ponúkame možnosť pokryť povrch príruby a stožiarovej 
časti do výšky 350 mm polyuretánovým elastomérom.
Hrúbka ochrannej vrstvy je v rozmedzí od 0,7 mm do 1 mm s tvrdosťou okolo 
90°sh. Na povrch elastoméru je nanesená UV odolná farba podobná farbe povrchu 
anodizovaného stožiara. Ochrana elastomérom je v súlade s normou EN-40, t.j. 
európskymi požiadavkami na hliníkové osvetľovacie stožiare.

Všetky stožiare ukotvené v zemi (votknuté stožiare) typu SAL dz sú štandardne 
chránené polyuretánovým elastomérom. Ako použitý materiál tak aj technológia 
výroby sú šetrné k životnému prostrediu.

hliníkový povrch

Ochrana prírubového stožiara 
polyuretánovým elastomérom
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Ochrana votknutého stožiara 
polyuretánovým elastomérom

polyuretánový elastomér

podkladová farba

Náter vo farbe stožiara
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Osvetľovacie stožiare s plastovým povrchom sú prvky drobnej architektúry a sú 
navrhnuté  pre osvetlenie parkov, námestí, zelených plôch, mestských priestorov 
a trhovísk. Rozmanitosť tvarov a výšok stožiarov umožňuje upraviť osvetlenie 
podľa daného prostredia. Stožiare s vonkajšou plastovou vrstvou sa vyznačujúci 
vysokým estetickým vzhľadom, ľahkou montážou a transportom,  odolnosťou 
voči nepriaznivým vonkajším vplyvom a vysokou mechanickou odolnosťou.

Konštrukcia stožiara
Osvetľovací stožiar s plastovým povrchom je zhotovený z troch vzájomne prepo-
jených komponentov:
 •  nosná konštrukcia vyrobená  z oceľových rúrok  hybridnej konštrukcie privare-

ných k prírube oceľovými zosilnenými vzperami.
 •  vonkajšie diely  vyrobené zo špeciálnych plastových kompozícií tepelným 

tvarovaním a vstrekovaním.
 •  samozhášavá, tuhá polyuretánová pena, ktorá vypĺňa priestor medzi nosnou 

konštrukciou a plastovými dielmi stožiara.

Konštrukcia stožiara bola navrhnutá tak, aby sa zaťaženie hlavne v dôsledku 
tlaku vetra prenášalo na oceľové jadro stožiara.

Plastové diely sa vyrábajú v dvoch prevedeniach:
 •  so štandardnou tepelnou odolnosťou – stožiare používané v krajinách, kde je 

teplota vzduchu  v rozsahu od -30°C do + 40°C,
 •  s vysokou tepelnou odolnosťou – stožiare používané v krajinách, kde je teplota 

vzduchu  pod -30°C a vyššia ako +40°C. Týka sa to stožiarov v čiernej farbe. Typo-
vé označenie stožiara  v tomto sa prevedení sa dopĺňa o ďalšie písmeno "F".

Otvor pre svorkovnicu

Stožiare s otvorom pre svorkovnicu sú označené prídavným písmenom "W". 
Otvor pre svorkovnicu je umiestnený v prvom, spodnom diely stožiara.   
Je určený k montáži stožiarovej svorkovnice na hliníkovú lištu umiestnenú  
na zadnej stene oceľovej konštrukcie stĺpa. Držiak lišty sa tiež môže použiť  
ako ochranná svorka. Otvor  je zakrytý dekoratívnym plastovým krytom,  
ktorý je farebne a  zložením materiálu identický s farbou a zložením stožiara.

Stožiare s plastovým povrchom sa vyznačujú charakteristickými znakmi:
 •  odolnosť voči korózii.
 • nízka hmotnosť uľahčujúca prepravu a montáž,
 • vysoké estetické vlastnosti výrobku,
 • odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom,
 • odolnosť voči soli, čpavku a iným agresívnym látkam.
 • odolnosť voči UV žiareniu,
 • veľmi dobré mechanické vlastnosti,
 • možnosť použitia vo všetkých klimatických pásmach,
 • nízke náklady na údržbu.

Výroba stožiarov  s plastovým povrchom

oceľová konštrukcia

Vonkajší plášť z plastu

Otvor pre svorkovnicu v stožiaroch SP

skrutka M8
na pripojenie

uzemnenia

Otvor pre svorkovnicu v stožiaroch S a SM

polyuretánová pena
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Typy stožiarov s plastovým povrchom
Stožiare s plastovým povrchom sú k dispozícii v troch variantoch:
 S – štýlový,
 SP – jednoduchý,
 SM – modifikovaný

Typy zakončenia
V závislosti od typu  stožiara s plastovým povrchom, existujú tri typy zakončenia:
 •  typ "A" – určený pre montáž plastových ramien pri stožiaroch typu S a SP, 

a výložníkov  WT pri stožiaroch SP,
  •  typ "B" – určený pre upevnenie svietidiel s montážnym otvorom Ø60 mm  

(OS-1 LED , OS -11 LED, ELBA , OS 1, OP, OPA -1) pri stožiaroch typu S a SP
  • typ "E" – určený pre inštaláciu výložníkov WTM na stožiaroch typu SM. 

Zakončenie stožiara je integrálne a nemení sa modifikáciou.

obrázok stožiara

Príklad konštrukcie stožiara S-40W Príklad konštrukcie stožiara SM-1W Rezy zakončenia stožiarov s plastovým povrchom

obrázok stožiararez rezoceľová konštrukcia oceľová konštrukcia
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LED svietidlá

Svietidlá ROSA LED sa vyznačujú jedinečným dizajnom, inovatívnym zdrojom 
svetla LED a anodizáciou. Pri ich výrobe kladieme zvláštny dôraz na kvalitu, 
trvanlivosť a estetiku. V ponuke ROSA LED sú parkové svietidlá určené pre osvet-
lenie mestských plôch (parky, dopravné cesty, námestia, aleje); uličné svietidlá 
určené pre osvetlenie diaľnic, ciest, ulíc, ako aj priemyselných parkov; svetlomety 
určené na osvetľovanie architektonických objektov, športovísk, parkovísk a von-
kajších priestorov a priemyselné svietidlá určené do priemyselných objektov, 
skladov, čerpacích staníc

Svietidlá ROSA LED  - skutočné výhody:
 • zníženie spotreby elektrickej energie až do 75%
 • zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu
 • možnosť zníženia výkonu
 • zníženie množstva svetelných bodov
 • estetický a dekoratívny vzhľad

Zdroje svetla

Svietidlá ROSA LED sú vybavené najmodernejšími svetelnými LED diódami, ktoré 
dokážu dosiahnuť svetelnú účinnosť až do 136lm / W pre celé svietidlo.

Teplota chromatickosti, index podania farieb
Svietidlá ROSA LED  sa vyrábajú v štandardnom prevedení v troch teplotách 
chromatickosti: 3500°K, 4000°K alebo 5000°K.

Teplá biela farba 3500°K a neutrálna biela 4000°K sa doporučuje používať 
v mestskej zástavbe, v parkoch (v kóde výrobku je označená číslom "3" a "4").
Naproti tomu neutrálna biela farba 5000°K, s ohľadom na vyššiu účinnosti svetla 
sa všeobecne používa v pouličnom osvetlení (v kóde výrobku je označená číslom 
"6"). Voľba niektorej z týchto možností závisí výlučne  na priani zákazníka.  
Na prianie zákazníka je tiež možnosť objednať svietidlá na mieru, so svetelnými 
zdrojmi s inou teplotou chromatickosti v rozsahu: 2700°K, 3000°K, 4500°K

Optiky

Vo svietidlách ROSA LED používame výlučne  optické systémy  vyrobené  
z PMMA (polymetylmetakrylát), ktorý má vysokú tepelnú odolnosť.  
Používajú sa aj v systémoch so šošovkou aj s difúzorom / plôšky rozptyľujúce 
svetlo (ELBA LED, ATLANTIS LED, CORONA LED ,KARIN LED, LED OS-11).

Štandardný LED modul - používaný v parkových svietidlách i svietidlových zosta-
vách DROP LED a FLEXI LED .

Výmenný LED modul

Výmenný LED modul obsahuje 12 LED diód. Je dostupný v šiestich jedinečných 
nastaveniach optík. Modul má snímač tepelnej ochrany, zvýšenú odolnosť proti 
elektrickým výbojom a krytie  IP66. Montáž a demontáž modulu sa vykonáva 
pomocou bežného náradia.

Konštrukcia svietidiel

Telá svietidiel ROSA LED a svietidlových zostáv  sú vyrobené z profilov a plechov 
z vysoko kvalitnej hliníkovej zliatiny upravených procesom anodizácie *.  
Majú vysoký tepelný výkon, (vodivosť> 200 W / mK). Použitím anodizácie  
sa hliníkové telo svietidla chráni  proti korózii a pôsobeniu agresívnych vonkaj-
ších vplyvov, ako je kyslý dážď, morská voda, UV žiarenie, a tiež dodáva hliníku 
dekoratívny vzhľad. Anodizovaná vrstva, okrem zvýšenia estetického vzhľadu, 
zlepšuje odvod tepla tepelným vyžarovaním a udržiava nízke teploty LED diód ,čo 
má podstatný vplyv na ich životnosť.

* Výnimkou sú svietidlá OS-1 LED, ELBA LED, ATLANTIS LED,  MAGNOLIA LED  
a LUNOIDA LED.

Svietidlá

Farba svetla Teplota chromatickosti
(CT)

Index podania farieb
(CRI)

Teplá biela 3500 K >80

Neutrálna biela
4000 K >70

5000 K >70
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Dostupné optiky pre výmenný LED modul
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Napájací zdroj (Napájač)
Vo svietidlách ROSA LED sú montované vysoko účinné a programovateľné  
jednosmerné napájacie zdroje overenej série Philips Xitanium a Osram 4DIM.  
Ponúkajú vysokú spoľahlivosť a flexibilitu s ohľadom na veľké množstvo  
možností programovania podľa rôznych požiadaviek zákazníkov.
Používateľovi je k dispozícii  množstvo funkcií, ako je možnosť regulácie výstup-
ného prúdu, rozhranie DALI, možnosť riadenia 1-10 V, programovanie časových 
režimov.
Okrem toho, napájací zdroj má možnosť regulovať teplotu LED modulov,  
znížením výkonu v prípade zistenia vyššej teploty, ako je odporúčaná.  
Toto chráni LED diódy pred prehriatím a tak ich skorším opotrebovaním.

Napájací zdroj je uzavretý v kryte s konektormi, vďaka čomu je možné uskutočniť 
jeho výmenu len pomocou bežného náradia.

Parametre napájacích zdrojov používaných vo vybraných uličných svietidlách

Programovateľné harmonogramy zaručujú zvýšenie úspory osvetlenia založe-
ného na technológii LED. Naši zákazníci majú možnosť výberu až piatich úrovní 
výkonu v rozmedzí od 10 do 100% menovitého výkonu v ľubovoľnom časovom 
intervale prevádzky svietidla. Napájací zdroj pracuje vo vybranom časovom 
režime – variabilnom  výkone svietidla počas prevádzkových hodín podľa potrieb 
investora. Toto riešenie znižuje celkovú spotrebu el. energie svietidla, ktoré sa 
prejaví aj v ekonomických úsporách.

 

Externý riadiaci systém 

Svietidlá ROSA LED sú vybavené rozhraním DALI, alebo 1-10V (ako štandard ale-
bo ako doplnok podľa typu svietidla), čo umožňuje ich pripojenie k nezávislému 
regulačnému členu alebo zapojeniu do kontrolného systému, ktorý obmedzuje 
spotrebu energie.
Správne ovládanie výstupného výkonu svietidiel v závislosti od napr.. dopravného 
ruchu na vybranom úseku cesty, umožňuje znížiť spotrebu o  40-70%. Schopnosť 
spojiť svietidlá do  špecifických skupín (napr. skupina prechodov pre chodcov 
alebo skupina hlavných mestských ciest) uľahčuje simultánne ovládanie klasifi-
kovaných svietidiel.

Navyše, riadiaci systém umožňuje hlásenie porúch (napr. keď svietidlo prestane 
fungovať. – môže signalizovať poruchu  v systéme, e-mailom alebo SMS).

Výhody

 • znižovanie spotreby energie a prevádzkových nákladov
 • monitorovanie a diaľkové ovládanie osvetlenie mesta
 • regulácia intenzity osvetlenia v reálnom čase
 •  programovanie spínacích časov a intenzity osvetlenia vo  vybraných časových 

úsekov počas dňa, roku

Ochrana proti prepätiu 

Vonkajšie osvetlenie  na báze LED technológie je obzvlášť náchylné na  prepätia  
spôsobené poruchami elektrickej siete, alebo atmosférickými javmi, napr. búrka-
mi. Všetky ROSA LED svietidlá  sú vybavené 10 kV prepäťovou ochranou, ktorá 
znižuje prepätie na bezpečnú úroveň pre elektroniku používanú v LED svietidlách. 
Táto ochrana výrazne zvyšuje odolnosť svietidla voči elektrickým výbojom  
(do 15 impulzov s napätím 10 kV), v prípade viacerých impulzov alebo impulzu  
s vyššou energiou  sa zničí , ale  samotné svietidlo  odpojí od  siete

Ekonomika LED

Svietidlá ROSA LED vykazujú vysokú úsporu a sú jednými z najefektívnejších na 
trhu. . V porovnaní s inými svietidlami dosahujú produkty ROSA LED oveľa vyššiu 
svetelnú účinnosť a to až do 136 lm / W. To umožňuje znižovať spotrebu energie 
až o 75% (ako v prípade svietidiel Mira LED 36 v porovnaní s bežnými 70W sodí-
kovými svietidlami ) a garantuje vysokú životnosť 50 000 hodín (L90F10), alebo 
100 000 prevádzkových hodín (L80F20).

Ekológia

Svietidlá ROSA LED sú vyrábané bez poškodzovania prírody a v záujme ochrany 
nášho životného prostredia.

 • LED diódy nevyžarujú UV ani infračervené žiarenie,
 •  spotrebujú menej energie v porovnaní s výbojkami, čím sa znižujú emisie oxidu 

uhličitého u  výrobcov elektrickej energie,
 •  zdroje svetla používané v svietidlách spĺňajú požiadavky normy EN 62471 

"Fotobiologická bezpečnosť svietidiel a svetelných systémov ", čo znamená, že 
pri normálnych prevádzkových podmienkach nespôsobujú poškodenie zraku,

 •  svietidlá sú vyrobené z obnoviteľných materiálov, najmä z hliníka, ktoré je 
možné recyklovať..

•  výrobky ROSA LED sú v súlade so smernicou RoHS, ktorá obmedzuje používa-
nie nebezpečných materiálov v elektronike

•  v súlade s politikou obmedzenia „svetelného znečistenia oblohy“, 
je svetelný tok vyžarovaný z pouličných LED svietidiel smerovaný výlučne nadol

Model

Menovitý 
výstupný 
výkon
[W]

Menovité 
výstupné
napätie
[V DC]

Menovitý 
výstupný 
prúd
[mA]

Napájacie 
napätie
[V AC]

Izolačná 
trieda

Stupeň 
krytia IP

Xi FP 75W 0.3-1.0A  
SNLDAE 230V S240 sXt

3-75 35-108

300-1050 220-240 V II IP66
Xi FP 150W 0.3-10A  
SNLDAE 230V S240 sXt

5-150 70-214
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ROSA Designer
K dispozícii v App Store

Elektronický katalóg výrobkov
ROSA DESIGNER to je úplný sortiment výrobkov: 
stožiare,  výložníky, svietidlá alebo celé osvetľovacie 
súpravy. Široká škála výrobkov dovoľuje jednodu-
chým spôsobom používať katalóg a vyberať výrob-
ky tak, aby konečný efekt spĺňal nielen vizuálne, 
ale aj technické očakávania. Skontrolujte všetky 
možnosti.

Skladací panel
Poskladať osvetľovaciu sústavu nebolo nikdy 
tak jednoduché. Jednoduché ovládanie panela 
umožňuje rýchle a presné úpravy výberu jednotli-
vých produktov. Stačí len niekoľko kliknutí, aby ste 
pripojili všetky potrebné elementy a vybrali ich farby 
z palety anodizovaných farebných odtieňov.

Priestorová vizualizácia
Nepotrebujete predstavivosť – jednoducho 
vojdite do vizualizéra, aby ste videli ako bude 
skompletovaná svetelná zostava vyzerať  
na určitom mieste. Vyfotografujte ulicu alebo 
námestie a umiestnite v nej vybrané osvetle-
nie. A všetko sa vyjasní...

Automatické generovanie dopytu
Z aplikačnej úrovne sú dostupné technické výkresy 
jednotlivých výrobkov. Prihláste sa, aby ste si mohli 
vygenerovať technický list.
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Hliníkové stožiare 

31



32



AWF Gorzów Wielkopolski, Poľsko
Architektonická kancelária: K2 Architektonická kancelária Kamiński, Kamińska, Kurkowski S.C.

Mestský štadión, Tychy, Poľsko
Architektonická kancelária: Perbo-Projekt Sp. z o.o
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NOSPR, Katovice, Poľsko
Architekt: Tomasz Konior, Atelier Konior Studio

Lubomirskiego ulica, Krakov, Poľsko 
Architektonická kancelária: Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o.

34



35



36

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste.

ø114 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Typové označenie stožiara SAL-2,5/B60 SAL-3/B60 SAL-3,5/B60 SAL-4/B60 SAL-4,5/B60

Výška H [mm] 2500 3000 3500 4000 4500

Kód 42126/C… 42120/C… 42101/C… 42102/C… 42103/C…

Hmotnosť [kg] 7,1 8,3 9,8 11,4 12,9

Približný jednotkový objem [m³]* 0,056 0,067 0,078 0,09 0,1

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WA-1 – svietidlo: OPA-1, OP; WR-8B/1/0,35/… – svietidlo ISKRA LED

WR-4/1/0,5/5 ZP – svietidlo ISKRA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-50 / Z-50

Kotviace skrutky 4 x M14

Kód betónového základu/ základového roštu 311150 / 311205

Kód sady spojovacích matíc 4006

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 224 / 180 / 8

Svietidlo: ISKRA LED ALFA
Stožiar: SAL-4/B60

Komárno, Slovensko

Al
EN 40
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Príruba hliníkového stožiara 224 x 180 x 8
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom vo farbe stožiara  
do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti  
uvedených v technickom liste.

ø114 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Svietidlo: ATLANTIS LED
Stožiar: SAL-4/D60

Typové označenie stožiara SAL-3/D60 SAL-3,5/D60 SAL-4/D60 SAL-4,5/D60

Výška H [mm] 3000 3500 4000 4500

Kód 42122/C… 42114/C… 42115/C… 42116/C…

Hmotnosť [kg] 8,7 10,2 11,7 13,3

Približný jednotkový objem [m³]* 0,087 0,101 0,115 0,13

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WA-1 – svietidlo: OPA-1, OP; WR-4/2/0,5/5 ZP, WR-8B/1/0,35/… – svietidlo ISKRA LED

WR-4/1/0,5/5 ZP – svietidlo ISKRA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 260 / 200 / 8

Tymbark, Poľsko

Al
EN 40

100
NE2



28 22

A

R30

2
6

0

2
0

0

A

85

Ø114

8

4
0

0
5

0
0

39SAL-3/D60 SAL-3,5/D60 SAL-4/D60 SAL-4,5/D60

H

Príruba hliníkového stožiara 260 x 200 x 8
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, zabezpečenie elastomérom vo farbe 
stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste.

ø114 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Typové označenie stožiara SAL-3/B60 dz SAL-3,5/B60 dz SAL-4/B60 dz SAL-4,5/B60 dz

Výška H [mm] 3000 3500 4000 4500

Kód 42124/C… 42108/C… 42111/C… 42107/C…

Hmotnosť [kg] 9,8 11,3 12,9 14,4

Približný jednotkový objem [m³]* 0,024 0,027 0,03 0,033

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WA-1 – svietidlo OPA-1, OP; WR-4/2/0,5/5 ZP, WR-8B/1/0,35/… –   ISKRA LED

WR-4/1/0,5/5 ZP – svietidlo ISKRA LED –

Hĺbka zapustenia do zeme   h [mm] 800

Svietidlo: ELBA LED
Stožiar: SAL-4/B60 dz

Suvalki, Poľsko
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Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka)
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste.

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

ø120 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Svietidlo: ISKRA LED ALFA
Stožiar: SAL-5

Tychy, Poľsko

Typové označenie stožiara SAL-4 SAL-4,5 SAL-5 SAL-5,5 SAL-6

Výška H [mm] 4000 4500 5000 5500 6000

Kód 42201/C… 42202/C… 42203/C… 42205/C… 42207/C…

Hmotnosť [kg] 13,9 15,9 16,9 19,0 21,1

Približný jednotkový objem [m³]* 0,09 0,101 0,112 0,123 0,134

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii  
priamo na stožiar

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED,  
COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, MIRA LED,  

MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Odporúčané typy výložníkov a k nim  
kompatibilných svietidiel

WA-4 – svietidlo: OW, OW LED; WA-5/1 – svietidlo ELBA LED, ATLANTIS LED,  
OPA-1, OP, OZ; WA-14/1 – svietidlo OW LED, OW, DROP LED; WR-4/1/0,5/5 ZP,  

WR-4/2/0,5/5 ZP – svietidlo VEGA LED
WR-10/1/0,85/0, WR-10/2/0,85/0 – svietidlo ISKRA LED,  

ISKRA LED P; WR-8B/1/0,35/… – svietidlo VEGA LED –

WA-14/2, WA-20/1 – svietidlo OW LED, OW,  
DROP LED –

Betónový základ/ Základový rošt B-50 / Z-50

Kotviace skrutky 4 x M14

Kód betónového základu/ základového roštu 311150 / 311205

Kód sady spojovacích matíc 4006

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 224 / 180 / 8
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Otvor hliníkového stožiara s montážnou lištou pre 
stožiarovú svorkovnicu
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Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, zabezpečenie elastomérom vo farbe 
stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

ø120 mm pri prírube 

Hliníkové stožiare rovné

Typové označenie stožiara SAL-4E SAL-4,5E SAL-5E SAL-6E

Výška H [mm] 4000 4500 5000 6000

Kód 42217/C… 42218/C… 42219/C… 42223/C…

Hmotnosť [kg] 14,3 16,4 17,4 21,5

Približný jednotkový objem [m³]* 0,116 0,13 0,145 0,174

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii  
priamo na stožiar

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, COSMO DELTA LED, 
VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Odporúčané typy výložníkov a k nim  
kompatibilných svietidiel

WA-4 – svietidlo OW, OW LED; WA-5/1 – svietidlo ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, 
OZ; WA-14/1 – svietidlo: OW LED, OW, DROP LED; WR-4/2/0,5/5 ZP – svietidlo ISKRA LED

WA-5/2 – oprawa ELBA LED, ATLANTIS LED, OPA-1, OP, OZ;  
WA-14/2, WA-20/1 – svietidlo OW LED, OW, DROP LED;  

WR-8B/1/0,35/… – svietidlo VEGA LED;  
WR-10/1/0,85/0 – svietidlo ISKRA LED

–

 WR-10/2/0,85/0 – svietidlo ISKRA LED –

Betónový základ/ Základový rošt B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 260 / 200 / 8

Svietidlo: VEGA LED ALFA
Stožiar: SAL-5E
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Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, zabezpečenie elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti 
uvedených v technickom liste

ø120 mm na úrovni terénui

Hliníkové stožiare rovné

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-4 dz SAL-4,5 dz SAL-5 dz

Výška H [mm] 4000 4500 5000

Kód 42231/C… 42232/C… 42233/C…

Hmotnosť [kg] 15,7 17,4 19,5

Približný jednotkový objem [m³]* 0,032 0,035 0,039

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED,  
COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, MIRA LED,  

MIZAR LED, ELBA, OPA-1, OP, OZ

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WA-4 – svietidlo OW, OW LED: WA-5/1 – svietidlo ELBA LED, ATLANTIS LED,  
OPA-1, OP, OZ; WA-14/1 – oprawa OW LED, OW, DROP LED; WR-4/1/0,5/5 ZP,  

WR-4/2/0,5/5 ZP, WR-8B/1/0,35/… – svietidlo VEGA LED,  
WR-10/1/0,85/0 – svietidlo ISKRA LED, ISKRA LED P

 WR-10/2/0,85/0 – svietidlo ISKRA LED, ISKRA LED P –

Hĺbka zapustenia do zeme   h [mm] 800

Svietidlo: MIZAR LED
Stožiar: SAL-4 dz

Vroclav, Poľsko
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Otvor pre inštaláciu káblov v hliníkových stožiaroch dz



48

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Hliníkové stožiare rovné
ø146 mm pri prírube

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

Svietidlo: ISKRA LED
Výložník: WR-10/1/0,85/0
Stožiar: SAL-60

Typové označenie stožiara SAL-60 SAL-65 SAL-70 SAL-75 SAL-80

Výška H [mm] 6000 6500 7000 7500 8000

Kód 42313/C… 42314/C… 42315/C… 42316/C… 42317/C…

Hmotnosť [kg] 25,4 27,3 30 32,6 35,2

Približný jednotkový objem [m³]* 0,265 0,287 0,309 0,331 0,353

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii  
priamo na stožiar

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA, COSMO LED ALFA, 
URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Odporúčané typy výložníkov a k nim  
kompatibilných svietidiel

WR-4/1/1,0/5 ZP – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED,  
MAGNOLIA, LUNOIDA, WN-1 – svietidlo ARTEMIS LED

 WR-2/1/0,95/5, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 – svietidlo  
CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED,  

MAGNOLIA, LUNOIDA; WN-2 – svietidlo ARTEMIS LED
–

WR-8A/1/0,6/5, WR-5A/1/0,6/5 – svietidlo CUDDLE LED,  
URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED,  

LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA
–

Betónový základ/ Základový rošt B-60 / Z-60

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311160 / 311206

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 320 / 250 / 10
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Príruba hliníkového stožiara 320 x 250 x 10
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Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, zabezpečenie elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti 
uvedených v technickom liste

ø146 mm na úrovni terénu

Hliníkové stožiare rovné

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-55 dz SAL-60 dz SAL-70 dz

Výška H [mm] 5500 6000 7000

Kód 42322/C… 42323/C… 42325/C…

Hmotnosť [kg] 24,1 26,7 32,8

Približný jednotkový objem [m³]* 0,064 0,069 0,082

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED 
BETA, COSMO LED ALFA, URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED,  

MAGNOLIA, LUNOIDA

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

 WN-1, WN-2 – svietidlo ARTEMIS LED; WR-2/1/0,95/5, WR-4/1/0,5/5 ZP, WR-4/2/0,5/5 ZP,  
WR-5A/1/0,6/5,W-8A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 – svietidlo CUDDLE LED,  

URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA; 
WA-20/1 – svietidlo OW LED, OW, DROP LED

Hĺbka zapustenia do zeme   h [mm] 800 800 1000

Svietidlo: VEGA LED
Výložník: WR-4/1/1,0/5 ZP
Stožiar: SAL-55 dz

Elk, Poľsko
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

ø146 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Typové označenie stožiara SAL-50G SAL-60G SAL-70G

Výška H [mm] 5000 6000 7000

Kód 42341/C… 42343/C… 42345/C…

Hmotnosť [kg] 22,8 24,8 29,4

Približný jednotkový objem [m³]* 0,155 0,186 0,217

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA,  
COSMO LED ALFA, URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Odporúčané typy výložníkov a k nim kompa-
tibilných svietidiel

WA-20/1 – svietidlo OW LED, OW, DROP LED; WR-2/1/0,95/5, WR-4/1/0,5/5 ZP, WR-4/2/0,5/5 ZP,  
WR-8A/1/0,6/5, WR-13/1/0,8/5 ZP – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED,   

MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA
WR-5A/1/0,6/5, WR-8B/1/0,35/… – svietidlo  

CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED,  
MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA;  

WN-2 – svietidlo ARTEMIS LED

–

Betónový základ/ Základový rošt B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 260 / 200 / 12

Svietidlo: VEGA LED
Výložník: WR-2/1/0,95/5
Stožiar: SAL-50G

Czechowice-Dziedzice, Poľsko
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Otvor hliníkového stožiara
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm, s hmotnosťou 
a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených v technickom liste

ø146 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Typové označenie stožiara SAL-60H SAL-70H SAL-80H

Výška H [mm] 6000 7000 8000

Kód 42345/C… 42337/C… 42339/C…

Hmotnosť [kg] 27,1 31,7 36,9

Približný jednotkový objem [m³]* 0,392 0,458 0,523

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED P ALFA, COSMO DELTA LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA,  
COSMO LED ALFA, URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-4/2/1,0/5 ZP – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED,  
MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

WR-2/2/0,95/5, WR-5A/1/0,6/5, WR-5A/2/0,6/5, WR-8A/1/1,0/5,  
WR-13/2/0,8/5, WR-15/1/1,0/5, WR-15/2/1,0/5 – svietidlo CUDDLE LED,  

ARTEMIS LED, URSA LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED,  
LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

–

WA-20/2 – svietidlo OW LED, DROP LED, OW 
WR-14/1/1,0/5 – svietidlo CUDDLE LED, URSA 
LED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGNOLIA LED, 

LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

–

Betónový základ/ Základový rošt B-71 / Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311171 / 311271

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 10

Svietidlo: CUDDLE LED
Výložník: WR-14/1/1,0/5
Stožiar: SAL-60H
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Príruba hliníkového stožiara 400 x 300 x 10
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti  
uvedených v technickom liste

ø178 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Svietidlo: CUDDLE LED
Výložník: WR-19/1/1,0/0
Stožiar: SAL-80K

Typové označenie stožiara SAL-70K SAL-80K SAL-90K SAL-100K

Výška H [mm] 7000 8000 9000 10000

Kód 42628/C… 42630/C… 42632/C… 42634/C…

Hmotnosť [kg] 35,3 37,4 42,7 47,5

Približný jednotkový objem [m³]* 0,458 0,525 0,589 0,654

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, COSMO LED ALFA, LUNOIDA, MAGNOLIA

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WR-2/1/0,95/5, WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-15/1/1,0/5 – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED,  
COSMO LED, MAGNOLI LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

WR-2/2/0,95/5, WR-15/2/1,0/5 – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, COSMO 
LED, MAGNOLI LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA –

WR-8A/1/1,0/5, WR-14/1/1,0/5, WR-14/2/1,0/5  
– svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, COSMO LED,  

MAGNOLI LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA,  
LUNOIDA; WR-19/1/1,0/0 – svietidlo CUDDLE LED

–

Betónový základ/ Základový rošt B-71 / Z-71 B-70, B-71 / Z-70, Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311171 / 311271 311170, 311171 / 311270, 311271

Kód sady spojovacích matíc 4012 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 10 400 / 300 /10
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ø180 mm pri prírube
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

Svietidlo: CUDDLE LED
Výložník: WR-14/1/1,5/5
Stožiar: SAL-80M

Typové označenie stožiara SAL-80M SAL-90M SAL-100M

Výška H [mm] 8000 9000 10000

Kód 42755/C… 42757/C… 42759/C…

Hmotnosť [kg] 42,7 49,3 55,1

Približný jednotkový objem [m³]* 0,523 0,589 0,654

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar URSA LED ALFA, COSMO LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, LUNOIDA, MAGNOLIA

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WR-T1/1,5/5, WR-14/2/1,0/5, WR-21/1/1,5/0, WRP/1/L/Z/5 – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, 
COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

WR-14/1/1,5/5, WR-18A/1/1,5/5, WR-19/1/1,0/0, WR-19/2/1,0/0,  
WR-21/2/1,5/0 – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, COSMO LED,  

MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, ARTERMIS LED, MAGNOLIA, LUNOIDA
–

Betónový základ/ Základový rošt B-70, B-71 / Z-70, Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170, 311171 / 311270, 311271

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Rešov, Poľsko

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, zabezpečenie elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 
mm, s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti 
uvedených v technickom liste

ø178 mm a ø180 mm na úrovni terénu

Hliníkové stožiare rovné

Typové označenie stožiara SAL-80K dz SAL-85K dz SAL-80M dz SAL-85M dz

Výška H [mm] 8000 8500 8000 8500

Kód 42606/C… 42607/C… 42706/C… 42707/C…

Hmotnosť [kg] 41,4 43,6 47,7 50,3

Približný jednotkový objem [m³]* 0,127 0,133 0,128 0,135

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar

URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, COSMO LED ALFA,  
MAGNOLIA, LUNOIDA

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WR-2/2/0,95/5, WR-5A/2/0,6/5, WR-8A/1/1,0/5, WR-13/2/0,8/5, WR-14/1/1,0/5,  
WR-14/2/1,0/5, WR-15/1/1,0/5, WR-15/2/1,0/5, WR-19/1/1,0/0, WR-19/2/1,0/0,  
WRP-1/1,0/0,7/5, WN-3 – svietidlo CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, 

COSMO LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA; 

Hĺbka zapustenia do zeme h [mm] 1500

Svietidlo: URSA LED
Výložník: WR-15/1/1,0/5
Stožiar: SAL-80K dz
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

dvojdielne zosilnené ø176 mm pri prírube

Hliníkové stožiare rovné

Typové označenie stožiara SAL-9,3 SAL-9,8 SAL-10,3 SAL-10,8 SAL-11,3 SAL-11,8

Výška H [mm] 9300 9800 10300 10800 11300 11800

Kód 42456/C… 42457/C… 42458/C… 42459/C… 42460/C… 42461/C…

Hmotnosť [kg] 47,6 50,8 53,9 56,0 57,0 60,2

Približný jednotkový objem [m³]* 0,437 0,473 0,509 0,513 0,516 0,55

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, COSMO LED ALFA, LUNOIDA, MAGNOLIA

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-8B/1/0,35/0 – svietidlo: CUDDLE LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA LED,  
URSA LED, COSMO LED ALFA, MAGNOLIA, LUNOIDA; WN-1 – svietidlo ARTEMIS LED

Betónový základ/ Základový rošt B-70, B-71 / Z-70, Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170, 311171 / 311270, 311271

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

Typové označenie stožiara SAL-9,3 wzm SAL-9,8 wzm SAL-10,3 wzm SAL-10,8 wzm SAL-11,3 wzm SAL-11,8 wzm

Výška H [mm] 9300 9800 10300 10800 11300 11800

Kód 42476/C… 42477/C… 42478/C… 42479/C… 42470/C… 42471/C…

Hmotnosť [kg] 53,3 57,2 61,1 63,2 64,2 67,8

Približný jednotkový objem [m³]* 0,437 0,473 0,509 0,513 0,516 0,55

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii 
priamo na stožiar URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, COSMO LED ALFA, LUNOIDA, MAGNOLIA

Odporúčané typy výložníkov  
a k nim kompatibilných svietidiel

WR-2/1/0,95/5, WR-2/2/0,95/5, WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-4/2/1,0/5 ZP, WR-8B/1/0,35/5, WR-15/2/1,0/5  
– svietidlo CUDDLE LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA LED, URSA LED, COSMO LED ALFA,  

MAGNOLIA, LUNOIDA

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311270

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

Svietidlo: ARTEMIS LED
Výložník: WN-1
Stožiar: SAL-11,3
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Hliníkové stožiare so zváranými výložníkmi

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Priemer zakončenia stožiara: Ø60 mm
Montáž svietidla: priamo na stožiar, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-A1 SAL-A2 SAL-D1 SAL-D2

Výška H [mm] 4000 4000 4000 4000

Kód 42209/C… 42210/C… 42215/C… 42216/C…

Hmotnosť [kg] 15,1 16,4 15,6 16,8 

Približný jednotkový objem [m³]* 0,263 0,397 0,282 0,431

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA,  
MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED, OPA-1

Betónový základ/ Základový rošt B-50 / Z-50

Kotviace skrutky 4 x M14

Kód betónového základu/ základového roštu 311150 / 311205

Kód sady spojovacích matíc 4006

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 224 / 180 / 8

ø120 mm pri prírube

Svietidlo: ATLANTIS LED
Stožiar: SAL-A1
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Hliníkové stožiare so zváranými výložníkmi

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm, alebo  
ø42 mm, s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti 
uvedených v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-K1 ZP SAL-K2 ZP SAL-M1 ZP SAL-M2 ZP

Výška H [mm] 6000 6000 6000 6000

Kód 423309/C… 423069/C… 423089/C… 423099/C…

Hmotnosť [kg] 26,5 27,6 26,9 28,3

Približný jednotkový objem [m³]* 0,67 0,972 0,661 0,951

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar OW LED, DROP LED

Betónový základ/ Základový rošt B-60 / Z-60

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311160 / 311206

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 320 / 250 / 10

ø146 mm pri prírube

Svietidlo: DROP LED
Stožiar: SAL-K1 ZP
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Hliníkové stožiare so zváranými výložníkmi

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm, alebo  
ø42 mm, s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti 
uvedených v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-R1 SAL-R2 SAL-N12/5 SAL-N22/5

Výška H [mm] 6000 6000 8000 8000

Kód 42334/C… 42311/C… 4234711/C… 4234811/C…

Hmotnosť [kg] 29,0 32,6 37,7 40,2

Približný jednotkový objem [m³]* 0,831 1,306 1,21 1,94

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar OW LED, DROP LED, OW

CUDDLE LED, URSA LED,  
ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED,  

LUNOIDA LED, COSMO LED, VEGA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-60 / Z-60

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311160 / 311206

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 320 / 250 /10

ø146 mm pri prírube

Svietidlo: OW LED + Tienidlo
Stožiar: SAL-R1
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Hliníkové stožiare so zváranými výložníkmi

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom vo farbe stožiara 
do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm, s hmotnosťou 
a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-U1/5 SAL-Z1/5 SAL-W1/5 SAL-P61

Výška H [mm] 9300 9300 10000 9000

Kód 4246515/C… 4247415/C… 4246915/C… 42487/C…

Hmotnosť [kg] 51,0 53,0 56,5 59,5

Približný jednotkový objem [m³]* 1,79 0,98 0,916 0,8

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, COSMO LED

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311207

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 /12

ø176 a ø180 mm pri prírube

Svietidlo: CUDDLE LED
Stožiar: SAL-P61
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Hliníkové stožiare so zváranými výložníkmi

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom vo farbe 
stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm, alebo  
ø42 mm, s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-P71 SAL-P81 SAL-S11 SAL-T11

Výška H [mm] 9000 10300 11300 11300

Kód 42488/C… 42489/C… 42495/C… 42496/C…

Hmotnosť [kg] 60,3 58,8 67,3 66,3

Približný jednotkový objem [m³]* 0,873 0,803 1,35 0,76

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

CUDDLE LED, URSA LED,  
ANDROMEDA LED, 

MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED

CUDDLE LED, URSA LED,  
ANDROMEDA LED

(OW LED, DROP LED)

CUDDLE LED,  
URSA LED, 

ANDROMEDA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-71 / Z-71 B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311171 / 311271 311170 / 311207

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 /12

ø176 a ø180 mm pri prírube

Svietidlo: COSMO LED,
OW LED + Guľa číra 
(transparentná)
Stožiar: SAL-S11

Al
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Hliníkové stožiare so zváranými výložníkmi

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-P11 SAL-P12 SAL-11 P11 OZ SAL-11 P12 OZ

Výška H [mm] 10300 10300 11300 11300

Kód 42481/C… 42482/C… 42493/CI65/C45 42494/CI65/C45

Hmotnosť [kg] 59,4 64,3 73,3 84,6

Približný jednotkový objem [m³]* 1,03 1,42 0,705 0,858

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

CUDDLE LED, URSA LED,  
ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, 

LUNOIDA LED

CUDDLE LED, URSA LED,  
ANDROMEDA LED,

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311207

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 /12 400 / 300 /12 400 / 300 /12 400 / 300 /15

ø176 mm pri prírube

Svietidlo: LUNOIDA LED,
Stožiar: SAL11 P11 OZ

Al
EN 40



1200

Ø120

łącznik SAL

1
0

0
0

01
0

3
0

0

6
3

0
0

2400

Ø120

łącznik SAL
1

0
0

0
01
0

3
0

0

6
3

0
0

Ø
6

0

Ø
6

0

Ø
6

0

Ø
6

0

1500

Ø120

łącznik SAL

1
1

0
0

0

1
1

3
0

0

6
3

0
0

3000

Ø120

łącznik SAL

1
1

0
0

0

1
1

3
0

0

6
8

0
0

10o 10o

10o 10o

konektor SAL konektor SAL konektor SAL

konektor SAL

75SAL-P12 SAL-11 P11 OZ SAL-11 P12 OZSAL-P11



20 17

A
R22

A

2
2

4

1
8

0

95

Ø120

8

4
0

0
5

0
0

95

Ø140

8

4
0

0
6

0
0

95

Ø115

8

4
0

0
5

0
0

Al
EN 40

100
NE2

76

Dekoratívne hliníkové stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL DP-31 SAL DP-42 SAL DP-44  SAL DP-46 SAL DP-45

Výška H [mm] 3000 4000 4000 4000 4000

Kód 42910/C… 42911/C… 42913/C… 42943/C… 42914/C…

Hmotnosť [kg] 12,6 16,2 16,8 16,8 17,3

Približný jednotkový objem [m³]* 0,067 0,09 0,09 0,09 0,14

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, VEGA LED BETA, 
MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED OPA-1

Betónový základ/ Základový rošt B-50 / Z-50

Kotviace skrutky 4 x M14

Kód betónového základu/ základového roštu 311150 / 311205

Kód sady spojovacích matíc 4006

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 224 / 180 / 8

SAL DP-46SAL DP-31 • SAL DP-42 SAL DP-44 • SAL DP-45 
Svietidlo: ATLANTIS LED
Stožiar: SAL DP-44
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Dekoratívne hliníkové stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka). Pre stožiare 
votknutými do zeme je zabezpečenia elastomérom vo farbe stožiara štandardom.
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,  
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL DP-38 SAL DP-48 SAL DP-58 SAL DP-38 dz SAL DP-48 dz SAL DP-58 dz

Výška H [mm] 3000 4000 5000 3000 4000 5000

Kód 42945/C… 42946/C… 42947/C… 42965/C… 42966/C… 42967/C…

Hmotnosť [kg] 9,5 11,7 13,4 10,8 13,0 14,7

Približný jednotkový objem [m³]* 0,087 0,116 0,145 0,027 0,034 0,041

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, VEGA LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED

Betónový základ/ Základový rošt B-51 / Z-51 –

Kotviace skrutky 4 x M18 –

Kód betónového základu/ základového roštu 311151 / 311251 –

Kód sady spojovacích matíc 4008 –

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 260 / 200 / 8 –

Głębokość wkopania h [mm] – 800

Svietidlo: ELBA LED
Stožiar: SAL DP-48
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SAL DL-1 SAL DL-2 • SAL DL-6 SAL DL-3 SAL DL-5

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL DL-1 SAL DL-2 SAL DL-3 SAL DL -5 SAL DL-6

Výška H [mm] 7000 5500 6000 4500 5000

Kód 42993/C… 42994/C… 42995/C… 42997/C… 42998/C…

Hmotnosť [kg] 32,7 21,5 24,8 24,9 17,7

Približný jednotkový objem [m³]* 1,09 0,714 0,186 0,159 0,186

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

ISKRA LED, GEMINI LED,  
CUDDLE LED, COSMO LED, URSA LED, 

MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED

ISKRA LED, GEMINI 
LED, VEGA LED

CORONA LED, CO-
SMO DELTA LED

VEGA LED BETA ISKRA LED, GEMINI 
LED, VEGA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-60 / Z-60 B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311160 / 311206 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4008 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 320 / 250 / 10 260 / 200 / 8 260 / 200 / 12 260 / 200 / 8

Dekoratívne hliníkové stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm, 
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste
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Dekoratívne hliníkové stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm, alebo  
ø42 mm, s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti 
uvedených v technickom liste
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SAL DS-51 SAL DS-52SAL DL-10

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL DL-10 SAL DS-51 SAL DS-52

Výška H [mm] 5000 6000 5500

Kód 42999/C… 42224/C… 42225/C…

Hmotnosť [kg] 23,0 24,2 23,4

Približný jednotkový objem [m³]* 0,3 0,804 0,735

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

ISKRA LED,  
ISKRA LED P OW LED, DROP LED ISKRA LED, GEMINI 

LED, VEGA LED, 

Betónový základ/ Základový rošt B-50 / Z-50 B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M14 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311150 / 311205 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4006 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 224 / 180 / 8 260 / 200 / 8

Svietidlo: OW LED  
+ Guľa číra (transparentná)
Stožiar: SAL DS-51
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL DS-81 SAL DS-86 SAL DS-87

Výška H [mm] 7820 7700 6600

Kód 42937/C… 42942/C… 42976/C…

Hmotnosť [kg] 36,0 36,2 34,1

Približný jednotkový objem [m³]* 0,607 0,79 0,661

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

CUDDLE LED, COSMO LED, URSA LED, ANDROMEDA LED,  
MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, VEGA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-60 / Z-60

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311160 / 311206

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 320 / 250 / 10

Dekoratívne hliníkové stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

Svietidlo: COSMO LED
Stožiar: SAL DS-87
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL DS-84 SAL DS-88

Výška H [mm] 8400 9400

Kód 42940/C… 42988/C…

Hmotnosť [kg] 48,2 60,6

Približný jednotkový objem [m³]* 1,57 1,895

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

CUDDLE LED, COSMO LED, URSA LED, ANDROMEDA LED,  
MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED 

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311207

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

Dekoratívne hliníkové stožiare

Svietidlo: MAGNOLIA LED
Stožiar: SAL-84
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* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL DB-1 SAL DB

Výška H [mm] 9400 / 6600 9400

Kód 42990/C… 42992/C…

Hmotnosť [kg] 116,1 142,6

Približný jednotkový objem [m³]* 2,62 3,86

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

CUDDLE LED, COSMO LED, URSA LED, ANDROMEDA LED,  
MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70  B-60/Z-60 B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24  4xM18 4 x M24 

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311207  311160/311206 311170 / 311207

Kód sady spojovacích matíc 4012 / 4008 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300/ 12  320 / 250 / 10 400 / 300 / 12

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

Dekoratívne hliníkové stožiare
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ø180 mm pri prírube

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených 
v technickom liste

Hliníkové stožiare dvojdielne  
so zahnutými výložníkmi

Typové označenie stožiara SAL-9 WŁN 
1/1,5/1,7/5

SAL-10 WŁN 
1/1,5/2,7/5

SAL-11 WŁN 
1/1,5/3,7/5

Výška H [mm] 9000 10000 11000

Dĺžka ramena [mm]  1500 1500 1500

Kód 42720/C… 42721/C… 42722/C…

Hmotnosť [kg] 45,3 47,4 49,5

Približný jednotkový objem [m³]* 0,67 0,74 0,82

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii na 
stožiar

CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, 
LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Betónový základ/ Základový rošt B-71 / Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311171 / 311271

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 10

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Svietidlo: CUDDLE LED
Stožiar: SAL-9 WŁN 1/1,5/1,7/5

Wrocław, Poľsko
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Typové označenie stožiara SAL 9 
WŁ1/1,5/3,2/5

SAL 9 
WŁ1/2,0/3,2/5

SAL 9 
WŁ1/2,5/3,2/5

SAL 10 
WŁ1/1,5/3,7/5

SAL 10 
WŁ1/2,0/3,7/5

Výška H [mm] 9000 9000 9000 10000 10000

Dĺžka ramena [mm]  1500 2000 2500 1500 2000

Kód 42419/C… 42422/C… 42425/C… 42437/C… 42440/C…

Hmotnosť [kg] 50,8 52,8 53,9 56 57

Približný jednotkový objem [m³]* 0,67 0,73 0,8 0,74 0,82

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii  
na stožiar CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Betónový základ/ Základový rošt B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71 B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24 4 x M24 4 x M24 4 x M24 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311171 / 
311271

311170 /
311270

311170 /
311270

311171 / 
311271

311170 / 
311270

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

Typové označenie stožiara SAL 10 
WŁ1/2,5/3,7/5

SAL 11 
WŁ1/1,5/4,7/5

SAL 11 
WŁ1/2,0/4,7/5

SAL 12 
WŁ1/1,5/5,2/5

Výška H [mm] 10000 11000 11000 12000

Dĺžka ramena [mm]  2500 1500 2000 1500

Kód 42443/C… 42451/C… 42453,/C… 42455/C…

Hmotnosť [kg] 59,1 59,1 61,2 64,3

Približný jednotkový objem [m³]* 0,89 0,82 0,92 0,89

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii  
na stožiar CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70 B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24 4 x M24 4 x M24 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311270 311171 / 311271 311170 / 311270 311171 / 311271

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

ø176 mm pri prírube

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Hliníkové stožiare dvojdielne  
so zahnutými výložníkmi

Svietidlo: CUDDLE LED
Stožiar: SAL 9 WŁ1/1,5/3,2/5
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Typové označenie stožiara SAL 9 
WŁ2/1,5/3,2/5

SAL 9 
WŁ2/2,0/3,2/5

SAL 9
WŁ/2/2,5/3,2/5

SAL 10
WŁ2/1,5/3,7/5

SAL 10
WŁ2/2,0/3,7/5

SAL 10
WŁ2/2,5/3,7/5

SAL 11
WŁ2/1,5/4,7/5

Výška H [mm] 9000 9000 9000 10000 10000 10000 11000

Dĺžka ramena [mm]  1500 2000 2500 1500 2000 2500 1500

Kód 42420/C… 42423/C… 42426/C… 42438/C… 42441/C… 42444/C… 42452/C…

Hmotnosť [kg] 56,4 60,1 62,2 61,6 63,7 67,4 64,2

Približný jednotkový objem [m³]* 0,73 0,81 0,89 0,8 0,89 0,99 0,88

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii  
na stožiar CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Betónový základ/ Základový rošt B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71 B-70 / Z-70 B-70 / Z-70 B-71 / Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24 4 x M24 4 x M24 4 x M24 4 x M24 4 x M24 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311171/ 311271 311170 / 
311270

311170 / 
311270

311171 / 
311271

311170 / 
311270

311170 / 
311270

311171 / 
311271

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

ø176 mm pri prírube

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Hliníkové stožiare dvojdielne  
so zahnutými výložníkmi

Vroclav, Poľsko
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Typové označenie stožiara SAL 9 
WŁ3/1,5/3,2/5

SAL 9 
WŁ3/2,0/3,2/5

SAL 9 
WŁ3/2,5/3,2/5

SAL 10 
WŁ3/1,5/3,7/5

SAL 10 
WŁ3/2,0/3,7/5

SAL 10 
WŁ3/2,5/3,7/5

SAL 11
WŁ2/1,5/4,7/5

Výška H [mm] 9000 9000 9000 10000 10000 10000 11000

Dĺžka ramena [mm]  1500 2000 2500 1500 2000 2500 1500

Kód 42421/C… 42424/C… 42427/C… 42439/C… 42442/C… 42445/C… 42452/C…

Hmotnosť [kg] 60,4 65,9 68,9 65,6 68,9 74,2 64,2

Približný jednotkový objem [m³]* 1,06 1,25 1,43 1,19 1,38 1,61 0,88

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii  
na stožiar CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311270

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

ø176 mm pri prírube

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Hliníkové stožiare dvojdielne
so zahnutými výložníkmi
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Francúzsko
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Typové označenie stožiara SAL-45/P SAL-50/P SAL-60/P SAL-70P

Výška H [mm] 4500 5000 6000 7000

Kód 42915/C… 42916/C… 42925/C… 42927/C…

Hmotnosť [kg] 21,6 23,8 29,7 33

Približný jednotkový objem [m³]* 0,13 0,145 0,174 0,203

Odporúčané typy svietidiel  
pri inštalácii na stožiar

ISKRA LED ALFA, ELBA LED, , ATLANTIS LED, VEGA 
LED BETA, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED,  

OS-11 LED

ISKRA LED ALFA, URSA LED ALFA, MAGNOLIA 
LED, LUNOIDA LED, VEGA LED ALFA, CORONA LED, 

COSMO DELTA LED, COSMO ALFA LED

Proponowane typy wysięgników i opraw WN-1 – svietidlo ISKRA LED LB; WR-4/1/0,5/5 – svietidlo: ISKRA LED, VEGA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 260 / 200 / 8 260 / 200 /12

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Hliníkové stožiare rovné výklopné

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom 
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste

1.  Zložte krytku otvoru 
stožiara

2.  Odkrúťte skrutky držiace 
záves

3. Ručne spúšťajte stožiar

Al
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1.  Montáž (skrutkového, alebo 
kĺbového) mechanizmu  
na stožiar

2. Zložte krytku otvoru stožiara  3.  Odskrutkujte tri skrutky, ktoré 
držia stožiar v mieste lámania

4.  Zasuňte vŕtačku do mecha-
nizmu

5. Spúšťajte stožiar

100

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara SAL-85M/P SAL-90M/P SAL-95M/P SAL-100M/P SAL-115M/P

Výška H [mm] 8500 9000 9500 10000 11500

Kód 42930/C… 42931/C… 42932/C… 42933/C… 42949/C…

Hmotnosť [kg] 51,1 54,4 57,6 60,2 71,6

Približný jednotkový objem [m³]* 0,556 0,589 0,621 0,654 0,275

Odporúčané typy svietidiel pri inštalácii na stožiar URSA LED ALFA, COSMO LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED, MAGNOLIA, LUNOIDA

Odporúčané typy výložníkov a k nim  
kompatibilných svietidiel

WR-4/1/1,0/5 ZP, WR-8B/1/0,35/0, WR-13/1/0,8/5 ZP, WR-13/2/0,8/5 ZP, WR-15/1/1,0/5, WR-15/2/1,0/5 – svietidlo URSA LED, WN-21, 
WN-21 REG, WN-4 – svietidlo ANDROMEDA LED

Betónový základ/ Základový rošt B-70 / Z-70

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311170 / 311207

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12

Hliníkové stožiare rovné výklopné

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá  s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim  údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom liste
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Názov Kód

Skrutkový mechanizmus 4005

Sklápací mechanizmus 4010

SAL-100M/P SAL-115M/PSAL-95M/PSAL-85M/P SAL-90M/P

H
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Typové označenie stožiara MAL-12,5 wzm MAL-13 wzm MAL-14 wzm MAL-15 wzm MAL-16 wzm

Výška stožiara H [mm]  12500 13000 14000 15000 16000

Kód 42551/C… 42552/C… 42554/C… 42556/C… 42558/C…

Hmotnosť [kg] 101,2 106,2 114,9 118,4 122,5

Približný jednotkový objem [m³]* 0,64 0,68 0,76 0,77 0,78

Odporúčané typy výložníkov na stožiare  WM, WRK

Betónový základ/ Základový rošt B-80 / Z-80

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311180 / 311208

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 20

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie stožiara MAL-12,5 MAL-13 MAL-14 MAL-15 MAL-16

Výška stožiara H [mm]  12500 13000 14000 15000 16000

Kód 42501/C… 42502/C… 42504/C… 42506/C… 42508/C…

Hmotnosť [kg] 93,8 98,7 107,6 111,1 115,2

Približný jednotkový objem [m³]* 0,64 0,68 0,76 0,77 0,78

Odporúčané typy výložníkov na stožiare  WM, WRK

Betónový základ/ Základový rošt B-80 / Z-80

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311180 / 311208

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 20

Anodising: 10 colours, each with possibility of chemical brightening
Finish: grinded, anodised aluminium, option of elastomer protection in the colour of the mast  
up to the height of 350 mm (other height on customer’s request)
Diameter of the mast ending: ø100 mm

Hliníkové osvetľovacie stožiare

Svietidlo: CUDDLE LED
Výložníky: WRK-3
Stožiar: MAL-13
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Astana, Kazachstan  
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Typové označenie stožiara MAL-12 WŁ 
1/2,5/5,5/5

MAL-12 WŁ 
2/2,5/5,5/5

MAL-13 WŁ 
1/2,5/5,5/5 

MAL-13 WŁ 
2/2,5/5,5/5

MAL-14 WŁ 
1/2,5/6,5/5

MAL-14 WŁ 
2/2,5/6,5/5

Výška stožiara H [mm]  12000 12000 13000 13000 14000 14000

Kód 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Hmotnosť [kg] 42509/C… 42510/C… 42511/C… 42512/C… 42513/C… 42514/C…

Približný jednotkový objem [m³]* 93,4 106,8 103,2 116,6 108,4 121,8 

Odporúčané typy svietidiel na stožiari  0,84 1,15 0,93 1,21 1,1 1,27

Betónový základ/ Základový rošt CUDDLE LED, URSA LED, ANDROMEDA LED

Kotviace skrutky B-80 / Z-80

Kód betónového základu/ základového roštu 4 x M24

Kód sady spojovacích matíc 311180 / 311208

Komplet elementów złącznych 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 20

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Hliníkové osvetľovacie stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Montáž svietidla: priamo na výložník, svietidlá s montážnym otvorom ø60 mm,   
s hmotnosťou a povrchom, nepresahujúcim údaje v tabuľkách pevnosti uvedených  
v technickom listej

Svietidlo: CUDDLE LED
Stožiar: MAL-12 WŁ 1/2,5/5,5/5

Al
EN 40
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Signalizačné stožiare 

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Účel použitia: sú určené na držanie signalizačných zariadení (semaforov) na križovatkách 
ciest, prechodov pre chodcov, atď.

Typové označenie stožiara SAL SYG  
3,0-B120

SAL SYG  
3,3-B120

SAL SYG  
3,6-B120

SAL SYG  
3,9-B120

SAL SYG  
2,7-B146

SAL SYG  
3,7-B146

SAL SYG 
4,2-B146

Výška H [mm] 3000 3300 3600 3900 2700 3700 4200

Kód 42824/C… 42825/C… 42826/C… 42827/C… 42820/C… 42822/C… 42823/C…

Hmotnosť [kg] 12,1 13,1 14 15 13,2 16,5 18,1

Približný jednotkový objem [m3]* 0,078 0,086 0,094 0,102 0,089 0,122 0,139

Signálne zariadenia a dopravné značky ktoré je možné inštalovať priamo na stožiar s priemerom Ø90 s hmotnosťou a povrchom nepresahujúcim 
hodnoty v tabuľkách v technických listoch

Betónový základ/ Základový rošt B-50 / Z-50 B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M14 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311150 / 311205 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4006 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 224 / 180 / 8 260 / 200 / 8

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Al
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Signalizačné stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom  
vo farbe stožiara do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Účel použitia: sú určené na držanie signalizačných zariadení (semaforov)  
na križovatkách ciest, prechodov pre chodcov, atď.

Typové označenie stožiara SAL SYG 65-4 SAL SYG 65-7

Výška H [mm] 6500 6500

Kód 42810/C… 82811/C…

Hmotnosť [kg] 90,2 119,4

Približný jednotkový objem [m³]* 0,84 1,04

Signálne zariadenia a dopravné značky
ktoré je možné inštalovať priamo na stožiar s priemerom 

 Ø90 s hmotnosťou a povrchom nepresahujúcim 
hodnoty v tabuľkách v technických listoch

Betónový základ/ Základový rošt B-80 / Z-80

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311180 / 311 208

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 12 400 / 300 / 20

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie
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Vlajkové stožiare

Anodizácia: 10 farebných odtieňov, každý s možnosťou leštenia
Povrchová úprava: brúsený anodizovaný hliník, možnosť zabezpečenia elastomérom vo farbe stožiara  
do výšky 350 mm (iná výška na požiadanie zákazníka).
Účel použitia: stožiare slúžia na držanie vlajok s plochou do 6 m²,  podľa  technického listu.
Šnúra: špirálovito pletená, pevná o priemere ø4 mm, biela farba
Hmotnosť: vyrobený z kovu, pokrytý vrstvou plastu v sivej farbe
Držiak pre uchytenie vlajky: štandardne 8 ks (6ks + 1ks na stĺpe + 1ks na priečnej lište)
Dvierka: sú vybavené zámkom šnúru
Doplnkové vybavenie:  

 – priečna lišta na vlajku dĺžky: 1 m, 1,5 m, 2 m; 
 – koncovka: guľa zlatá, alebo strieborná

Typové označenie stožiara SAL MF 6-114 SAL MF 7-114-2 SAL MF 8-114 SAL MF 8-120 SAL MF 9-114 SAL MF 9-120 SAL MF 10-120

Výška stožiara H [mm]  6000 7000 8000 8000 9000 9000 10000

Kód 42950/C… 42952/C… 42953/C… 42955/C… 42954/C… 42956/C… 42957/C…

Hmotnosť [kg] 18,1 20,7 22,5 27,8 24,2 29,5 31,2

Približný jednotkový objem [m3]* 0,108 0,142 0,144 0,184 0,147 0,186 0,189

Výška dolnej časti h1 [mm]  4500 + 200 4500 + 200 4500 + 200 6000 + 200 4500 + 200 6000 + 200 6000 + 200

Výška hornej časti h2 [mm]  1500 2500 3500 2000 4500 3000 4000

Betónový základ/ Základový rošt B-50 / Z-50 B-51 / Z-51

Kotviace skrutky 4 x M14 4 x M18

Kód betónového základu/ základového roštu 311150 / 311205 311151 / 311251

Kód sady spojovacích matíc 4006 4008

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 224 / 180 / 8 260 / 200 / 12

Typové označenie stožiara SAL MF 10 -146 SAL MF 11-146 SAL MF 12-146

Výška stožiara H [mm]  10000 11000 12000

Kód 42958/C… 42959/C… 42960/C…

Hmotnosť [kg] 45,1 48,1 51

Približný jednotkový objem [m3]* 0,472 0,476 0,481

Výška dolnej časti h1 [mm]  6800 + 200 6800 + 200 6800 + 200

Výška hornej časti h2 [mm]  3200 3200 5200

Betónový základ/ Základový rošt B-71 / Z-71

Kotviace skrutky 4 x M24

Kód betónového základu/ základového roštu 311171 / 311271

Kód sady spojovacích matíc 4012

Rozmery príruby (šírka / vzdialenosť otvorov  
pre ukotvenie / výška) [mm] 400 / 300 / 10

* pri objednávkach nad 10 kusov sa uvedený objem môže meniť v závislosti od spôsobu zabalenia
/C… – označenie farby anodizácie

Al



1000-2000

H

h
2

3
0

0
0

-6
0

0
0

h
1

1
4

5

1
3

0
0

55

Tychy, Poľsko

111

Povrch vlajky 
3 m² - 6 m²
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Výložníky na hliníkové stožiare
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WA-1 WA-4 WA-5/1 WA-5/2 WA-14/1 WA-14/2 WA-20/1 WA-20/2

Počet ramien 1 1 1 2 1 2 1 2

Kód 471011/C… 471040/C… 471051/C… 471052/C… 471141/C… 471142/C… 471201/C… 471202/C…

Hmotnosť [kg] 2,7 3,9 3,6 5,8 3,9 5,7 5,5 9,1

Bočná plocha výložníka [m²] 0,064 0,13 0,116 0,197 0,12 0,206 0,19 0,346

Približný jednotkový objem [m³] 0,102 0,045 0,021 0,04 0,018 0,035 0,042 0,081

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø42 ø60 ø60 ø42 ø42 ø42 ø42

WA-0

Príklad montáže WA-0 s OW LED 
svietidlom, tienidlo šiška

WA-1 WA-4 WA-5/1

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL so zakončením ø60 x 130 / 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia

Výložníky WA

Al
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WA-5/2 WA-14/1

WA-20/1

WA-14/2

WA-20/2



Ø61

950

5
5

0

Ø76

Ø61

950

5
5

0

Ø76

Ø61

950

1900

5
5

0

Ø76

3
7

0

3
7

0

3
7

0

Ø
6

0

5O

Ø
6

0

5O

Ø
6

0

5O

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

Výložníky WR
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Typové označenie výložníka WR-2/1/0,95/5 WR-2/2/0,95/5 WR-2/3/0,95/5

Počet ramien 1 2 3

Kód 472021/C… 472022/C… 472023/C…

Hmotnosť [kg] 2,8 4,4 6,3

Bočná plocha výložníka [m²] 0,085 0,145 0,145

Približný jednotkový objem [m³] 0,023 0,05 0,26

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60

WR-2/1/0,95/5 WR-2/2/0,95/5 WR-2/3/0,95/5

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL  
so zakončením ø60 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia 

Al



Ø61

600

1
1

8
0

Ø76

Ø61

600

1200

1
1

8
0

Ø76
1

0
0

0

1
0

0
0

Ø
6

0

5O

Ø
6

0

5O

Ø61

1000

500

2
4

0

Ø76

Ø61

2000

1000

2
8

5

Ø76

6
0 1
0

5

Ø
6

0

5O Ø
6

0

5O

Ø61

500

2
4

0

Ø76

6
0

Ø
6

0

5O

Ø61

1000

2
8

5

Ø76

1
0

5

Ø
6

0

5O

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WR-5A/1/0,6/5 WR-5A/2/0,6/5 WR-4/1/0,5/5 ZP WR-4/1/1,0/5 ZP WR-4/2/0,5/5 ZP WR-4/2/1,0/5 ZP

Počet ramien 1 2 1 1 2 2

Kód 47250106/C… 47250206/C… 472041059/C… 472041109/C… 472042059/C… 472042109/C…

Hmotnosť [kg] 3,4 4,5 1,7 2,5 2,5 4,2

Bočná plocha výložníka [m²] 0,11 0,14 0,05 0,08 0,08 0,14

Približný jednotkový objem [m³] 0,03 0,06 0,01 0,02 0,03 0,03

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60 ø60 ø60 ø60

WR-5A/1/0,6/5 WR-5A/2/0,6/5

WR-4/2/0,5/5 ZP WR-4/2/1,0/5 ZP

WR-4/1/1,0/5 ZPWR-4/1/0,5/5 ZP
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WR-8A/1/0,6/5 WR-8A/1/1,0/5 WR-8B/1/0,35/0 WR-8B/1/0,35/5 WR-8B/1/0,35/10

Počet ramien 1 1 1 1 1

Kód 47280106/C… 47280110/C… 472831/C… 472841/C… 472851/C…

Hmotnosť [kg] 3,2 3,8 2,1 2,1 2,1

Bočná plocha výložníka [m²] 0,1 0,12 0,05 0,05 0,05

Približný jednotkový objem [m³] 0,03 0,05 0,015 0,015 0,015

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60 ø60 ø60

WR-8A/1/0,6/5 WR-8A/1/1,0/5

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL  
so zakončením ø60 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického 
leštenia 

WR-8B/1/0,35/0 WR-8B/1/0,35/5 WR-8B/1/0,35/10
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WR-10/1/0,85/0 WR-10/2/0,85/0

Počet ramien 1 2

Kód 472221/C45/C35 472222/C45/C35

Hmotnosť [kg] 4 6,7

Bočná plocha výložníka [m²] 0,11 0,19

Približný jednotkový objem [m³] 0,05 0,1

Kompatibilné svietidla  ISKRA LED  ISKRA LED

WR-10/1/0,85/0

WR-10/2/0,85/0
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

Výložníky WR
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Typové označenie výložníka WR-13/1/0,8/5 ZP WR-13/2/0,8/5 ZP WR-15/1/1,0/5 WR-15/2/1,0/5

Počet ramien 1 2 1 2

Kód 472131089/C… 472132089/C… 472151/C… 472152/C…

Hmotnosť [kg] 3,5 5,2 3,4 5

Bočná plocha výložníka [m²] 0,136 0,22 0,123 0,183

Približný jednotkový objem [m³] 0,04 0,07 0,03 0,05

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 x 100 ø60 x 100 ø60 ø60

WR-15/1/1,0/5

WR-13/1/0,8/5 ZP

WR-15/2/1,0/5

WR-13/2/0,8/5 ZP

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL  
so zakončením ø60 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia 
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

Tychy, Poľsko
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Typové označenie výložníka WR-T1/1,5/5 WR-T2/1,5/5 WR-61/1/2,0/5

Počet ramien 1 2 1

Kód 472101/C… 472102/C… 472611/C…

Hmotnosť [kg] 4,7 8,8 5,9

Bočná plocha výložníka [m²] 0,147 0,249 0,185

Približný jednotkový objem [m³] 0,041 0,096 0,09

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60

WR-T1/1,5/5

WR-61/1/2,0/5

WR-T2/1,5/5
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

Výložníky WR
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Typové označenie výložníka WR-14/1/1,0/5 WR-14/1/1,5/5 WR-14/2/1,0/5

Počet ramien 1 1 2

Kód 472141/C… 47214115/C… 472142/C…

Hmotnosť [kg] 3,7 4,4 5,7

Bočná plocha výložníka [m²] 0,114 0,14 0,191

Približný jednotkový objem [m³] 0,06 0,066 0,1

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60

WR-14/2/1,0/5

WR-14/1/1,0/5

WR-14/1/1,5/5

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL  
so zakončením ø60 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia 
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WR-14/2/1,5/5 WR-18/1/1,5/5 WR-18A/1/1,5/5

Počet ramien 2 1 1

Kód 47214215/C… 47218115/C… 47281115/C…

Hmotnosť [kg] 7,3 5,2 6,3

Bočná plocha výložníka [m²] 0,247 0,17 0,21

Približný jednotkový objem [m³] 0,148 0,06 0,09

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 x 100 ø60 x 100

WR-14/2/1,5/5

WR-18/1/1,5/5 WR-18A/1/1,5/5
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Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

Výložníky WR
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Typové označenie výložníka WR-19/1/1,0/0 WR-19/1/1,0/5 WR-19/2/1,0/0

Počet ramien 1 1 2

Kód 472191/C… 47219110/C… 472192/C…

Hmotnosť [kg] 7,2 7,2 7,7

Bočná plocha výložníka [m²] 0,17 0,17 0,22

Približný jednotkový objem [m³] 0,08 0,08 0,1

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60

WR-19/2/1,0/0

WR-19/1/1,0/0

WR-19/1/1,0/5

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL  
so zakončením ø60 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia 
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WR-21/1/1,5/0

WR-21/2/1,5/0

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

Typové označenie výložníka WR-21/1/1,5/0 WR-21/2/1,5/0

Počet ramien 1 2

Kód 472211/C… 472212/C…

Hmotnosť [kg] 7,2 9,9

Bočná plocha výložníka [m²] 0,18 0,24

Približný jednotkový objem [m³] 0,075 0,1

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60
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Typové označenie výložníka WRP-1/1,0/0,7/5 WRP-1/1,0/1,2/5 WRP-1/1,5/0,7/5 WRP-1/1,5/1,2/5 WRP-2/1,0/0,7/5 WRP-2/1,0/1,2/5

Počet ramien 1 1 1 1 2 2

Kód 47219111/C… 47219112/C… 47219121/C… 47219122/C… 47219211/C… 47219212/C…

Hmotnosť [kg] 3,7 5,3 4,4 6 5,4 7

Bočná plocha výložníka [m²] 0,106 0,144 0,133 0,17 0,163 0,196

Približný jednotkový objem [m³] 0,05 0,09 0,07 0,12 0,09 0,11

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60 ø60 ø60 ø60

WRP 1/L/Z/5

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL  
so zakončením ø60 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou 
chemického leštenia

L – dĺžka ramena
Z – výška výložníka
5° – uhol vyklopenia ramena
1 / 2 / 3 – počet ramien

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

Výložníky WRP

Al
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Typové označenie výložníka WRP-2/1,5/0,7/5 WRP-2/1,5/1,2/5 WRP-3/1,0/0,7/5 WRP-3/1,0/1,2/5 WRP-3/1,5/0,7/5 WRP-3/1,5/1,2/5

Počet ramien 2 2 3 3 3 3

Kód 47219221/C… 47219222/C… 47219311/C… 47219312/C… 47219321/C… 47219322/C…

Hmotnosť [kg] 6,9 8,5 8 9,6 10,4 12

Bočná plocha výložníka [m²] 0,221 0,259 0,132 0,17 0,176 0,214

Približný jednotkový objem [m³] 0,11 0,17 0,09 0,16 0,13 0,21

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60 ø60 ø60 ø60

WRP 2/L/Z/5

WRP 3/L/Z/5

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie

L – dĺžka ramena
Z – výška výložníka
5° – uhol vyklopenia ramena
1 / 2 / 3 – počet ramien
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Typové označenie výložníka WN-1 WN-2 WN-3 WN-4

Počet ramien 1 2 3 4

Kód 473010/C… 473020/C… 473030/C… 473040/C…

Hmotnosť [kg] 1,2 1,6 2,7 3,8

Bočná plocha výložníka [m²] 0,03 0,03 0,04 0,04

Približný jednotkový objem [m³] 0,01 0,01 0,02 0,03

Kompatibilné svietidla reflektory reflektory reflektory reflektory

WN-1 WN-2 WN-3 WN-4

Výložníky WN

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu SAL  
so zakončením ø60 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia 

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WN-21 WN-21 REG WN-42

Počet ramien 2 2 4

Kód 473210/C… 473211/C… 473420/C…

Hmotnosť [kg] 3 5,5 6,3

Bočná plocha výložníka [m²] 0,09 0,14 0,09

Približný jednotkový objem [m³] 0,02 0,05 0,03

Kompatibilné svietidla reflektory reflektory reflektory

WN-42

WN-21 WN-21REG

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WM-1 WM-2 WM-21 WM-21 REG WM-3

Počet ramien 1 2 2 2 3

Kód 474010/C… 474020/C… 474210/C… 474211/C… 474030/C…

Hmotnosť [kg] 2 2,3 3,7 6,2 3,4

Bočná plocha výložníka [m²] 0,04 0,04 0,1 0,145 0,05

Približný jednotkový objem [m³] 0,01 0,01 0,02 0,05 0,02

Kompatibilné svietidla reflektory reflektory reflektory reflektory reflektory

WM-1

WM-21 REG WM-3

WM-2 WM-21

Výložníky WM

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu MAL  
so zakončením ø100 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WM-31 REG WM-4 WM-42 WM-5 WM-6

Počet ramien 3 4 4 5 6

Kód 474311/C… 474040/C… 474420/C… 474050/C… 474060/C…

Hmotnosť [kg] 10 4,5 7,1 5,9 7,4

Bočná plocha výložníka [m²] 0,281 0,05 0,1 0,06 0,07

Približný jednotkový objem [m³] 0,087 0,03 0,03 0,05 0,07

Kompatibilné svietidla reflektory reflektory reflektory reflektory reflektory

WM-31 REG WM-4

WM-5

WM-42

WM-6

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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Typové označenie výložníka WRK-3 WRK-4 WRK-5 WRK-6

Počet ramien 3 4 5 6

Kód 475030/C… 475040/C… 475050/C… 475060/C…

Hmotnosť [kg] 16 18 20 22,1

Bočná plocha výložníka [m²] 0,23 0,26 0,25 0,26

Približný jednotkový objem [m³] 0,81 0,81 0,81 0,81

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø60 ø60 ø60

Použitie: montáž na hliníkové stožiare typu 
MAL so zakončením ø100 x 180 mm
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou 
chemického leštenia 

Výložníky WRK

Pred použitím výložníka je potrebné si vždy overiť či je v súlade s povoleným zaťažením pre danú veternú zónu (technické listy sú k dispozícii na www.pemadk.sk alebo www.rosa.pl)
/C… – označenie farby anodizácie
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WRK-4

WRK-5

WRK-6



480

4
9

0

60x30

Ø42

480

5
7

5

60x30

Ø60

470

9
0

0

7
1

0

Ø60

530

1
1

6
5

Ø60

845

2
7

0

Ø
6

0

136

Typové označenie nástenného výložníka KA-A1 KA-C1 KA-D1 KA-5  KA-10

Počet ramien 1 1 1 1 1

Kód 478100/C… 478102/C… 478103/C… 478050/C… 478220/C45/C35

Hmotnosť [kg] 2,1 1,1 1,6 2,5 2,6

Približný jednotkový objem  [m³] 0,17 0,009 0,008 0,02 0,021

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø60 ø42 ø60 ø60 ISKRA LED

KA-C1 KA-D1

KA-A1

KA-5

KA-10

Nástenné výložníky KA 

Použitie: Nástenné  hliníkové výložníky pre montáž na stenu
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Anodizácia: 10 farieb, každá s možnosťou chemického leštenia 

/C… – označenie farby anodizácie

Al
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Typové označenie nástenného výložníka KA-14 KA-19 KA-20 KA-21

Počet ramien 1 1 1 1

Kód 478140/C… 478190/C… 478200/C… 478210/C45/C35

Hmotnosť [kg] 2,6 6 4,3 5,3 

Približný jednotkový objem  [m³] 0,04 0,021 0,09 0,03

Priemer montážneho otvoru inštalovaného svietidla [mm] ø42 ø60 ø42 ø60

KA-14

KA-20 KA-21

KA-19

/C… – označenie farby anodizácie
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Stožiare s plastovým povrchom
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Krym
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Valbrych, Poľsko
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Ostroda, Poľsko
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Štýlové stožiare typu S

Vonkajšie osvetlenie ako súčasť krajiny, dáva jedinečný charakter mestskému priestoru.  
Dôležitá je estetika, kvalita, životnosť ako aj   ekonomika prevádzky. Široký výber dekoratívnych 
stožiarov s vonkajšími plastovým povrchom a výložníkov  umožňuje vybrať ideálne osvetlenie 
zelených plôch, námestí a sídlisk.



element 4
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príruba
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obrázok stožiara rez oceľová 
konštrukcia

Príklad konštrukcie stožiara S-40W



Typové označenie stožiara S-13 S-23 S-22 S-21 S-21W S-30 S-30W

Výška  H [m] 1400 2655 2090 2055 2055 2765 2765

Kód
Zakončenie stožiara typ A – 12310 12210 12110 12111 13010 13011

Zakončenie stožiara typ B 11320 12320 12220 12120 12121 13020 13021

Hmotnosť  [kg]
Zakončenie stožiara typ A – 17 17 17 22 24 26

Zakončenie stožiara typ B 9 15 17 17 22 24 25

Približný jednotkový objem [m³]*
Zakončenie stožiara typ A – 0,06 0,08 0,07 0,07 0,1 0,1

Zakončenie stožiara typ B 0,03 0,06 0,08 0,07 0,07 0,1 0,1

Odporúčané typy svietidiel inštalované priamo 
na stožiar / na vrchol stožiara Zakončenie stožiara typ "B" :  ELBA LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED, ELBA, OS-1, OP, OPA-1

Odporúčané typy výložníkov
Zakončenie stožiara typ "A":  "1"' "2", "2+1", "3", "3+1"

pre stožiare typu S-13, S-23, S-54W použite vyloženie typu "2" pre 2 svietidlá

Betónový základ / základový rošt B-20/Z-20 B-20/Z-20 B-30/Z-30 B-30/Z-30 B-30/Z-30 B-30/Z-30 B-30/Z-30

Kotviace skrutky 3 x M12 3 x M12 3 x M14 3 x M14 3 x M14 3 x M14 3 x M14

Kód betónového základu / základového roštu 311120 / 
311202

311120 / 
311202

311130 / 
311203

311130 / 
311203

311130 / 
311203

311130 / 
311203

311130 / 
311203

Kód spojovacích matíc 311002 311002 311003 311003 311003 311003 311003

Rozmery príruby ø 225 ø 225 ø 300 ø 300 ø 300 ø 300 ø 300

Pri objednávke stožiarov so zvýšeným teplotným odporom je potrebné pridať ku kódu označenie "F"
W – stožiar s otvorom pre stožiarovú svorkovnicu

144

Štýlové stožiare typu S 

Stožiar S-13/B
svietidlo OP 
tienidlo Klio 
biele 

Stožiar S-21W/B
svietidlo
OS-11 LED

Stožiar S-22/B
svietidlo OP 
tienidlo Clio
dymové  
so strieškou

Stožiar S-23/B
svietidlo
OS-11 LED

Stožiar S-30/A
2 + 1 ramenný výložník, 
2 nadol,1 nahor
svietidlá OP, tienidlá 
gule dymové Ø400
raster z nerezovej 
ocele

Stožiar S-31W/A
2-ramenný 
výložník nahor
svietidlá OS-1 LED

Stožiar S-32/A
2-ramenný  
výložník nadol,
svietidlá OS-11 LED

Stožiar S-40W/B
svietidlo  
ATLANTIS LED 

Stožiar S-52W/B
svietidlo  
ELBA LED 

Stožiar S-54 W/A
2-ramenný výložník, 
nadol svietidlá OP, 
tienidlá transparentné 
gule Ø450 Rastre  
z nerezovej ocele



Typové označenie stožiara S-31 S-31W S-32 S-40 S-40W S-52W S-54W

Výška  H [m] 3320 3320 3355 4030 4030 4735 5285

Kód
Zakončenie stožiara typ A 13110 13111 13210 14010 14011 15211 15411

Zakončenie stožiara typ B 13120 13121 13220 – 14021 15221 15421

Hmotnosť  [kg]
Zakončenie stožiara typ A 29 30 28 39 42 49 47

Zakončenie stožiara typ B 29 27 28 – 33 39 41

Približný jednotkový objem [m³]*
Zakončenie stožiara typ A 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,17 0,18

Zakončenie stožiara typ B 0,12 0,12 0,14 – 0,14 0,17 0,18

Odporúčané typy svietidiel inštalované priamo 
na stožiar / na vrchol stožiara Zakončenie stožiara typ "B" :  ELBA LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED, ELBA, OS-1, OP, OPA-1

Odporúčané typy výložníkov
Zakončenie stožiara typ "A":  "1"' "2", "2+1", "3", "3+1"

pre stožiare typu S-13, S-23, S-54W použite vyloženie typu "2" pre 2 svietidlá

Betónový základ / základový rošt B-30/Z-30 B-30/Z-30 B-30/Z-30 B-40B/Z-40B B-40B/Z-40B B-40/Z-40 B-40/Z-40

Kotviace skrutky 3 x M14 3 x M14 3 x M14 3 x M14 3 x M14 3 x M14 3 x M14

Kód betónového základu / základového roštu 311130 / 
311203

311130 / 
311203

311130 / 
311203

311140B / 
311204B

311140B / 
311204B

311140 / 
311204

311140 / 
311204

Kód spojovacích matíc 311003 311003 311003 311003 311003 311003 311003

Rozmery príruby ø 300 ø 300 ø 300 ø 300 ø 300 ø 300 ø 300

Pri objednávke stožiarov so zvýšeným teplotným odporom je potrebné pridať ku kódu označenie "F"
W – stožiar s otvorom pre stožiarovú svorkovnicu

H
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S-13 S-23 S-22 S-21
S-21W

S-40
S-40W

S-31
S-31W

S-30
S-30W

S-32 S-54WS-52W



Pri objednávke stožiarov so zvýšeným teplotným odporom je potrebné pridať ku kódu označenie "F"
W – stožiar s otvorom pre stožiarovú svorkovnicu
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obrázok stožiara rez

element 4

element 3

element 2

element 1

kryt otvoru

prírubaoceľová 
konštrukcia

Príklad konštrukcie stožiara SP-4W

Stožiar SP-3W/A
výložník WT-5/2
svietidlá ELBA LED 

Stožiar SP-4W/E
výložník WTM- 11/2
svietidlá OP tienidlá 
dymové gule Ø400
mriežky z nerezovej 
ocele

Stožiar SP-5W/E
výložník WTM-20/2
svietidlá OW LED 
tienidlá transparentné 
šišky

Jednoduché stožiare SP

Typové označenie stožiara SP-2 SP-3 SP-3W SP-31W SP-4W SP-5W

Výška  H [m] 2818 3735 3735 4000 4645 6000

Kód 

Zakončenie stožiara typ A 17210 17310 17311 173111 17411 – 

Zakončenie stožiara typ B 17220 – 17321 173211 17421 – 

Zakončenie stožiara typ E – – 17351 173511 17451 17551

Hmotnosť  [kg]

Zakončenie stožiara typ A 19 34 37 41 44 – 

Zakončenie stožiara typ B 17 – 31 35 37 – 

Zakončenie stožiara typ E – – 40 42 50 73

Približný jednotkový objem [m³]*

Zakončenie stožiara typ A 0,06 0,13 0,13 0,19 0,16 – 

Zakončenie stožiara typ B 0,06 – 0,13 0,19 0,16 – 

Zakončenie stožiara typ E – – 0,14 0,2 0,17 0,35

Odporúčané typy svietidiel inštalované priamo 
na stožiar / na vrchol stožiara 

typ zakończenia "B": ELBA LED, OS-1 LED, OS-11 LED,  
ATLANTIS LED, ELBA, OS-1, OP, OPA-1

Odporúčané typy výložníkov
Zakončenie stožiara typ "A" : výložníky typu "P", výložníky WT, WA-1, WA-01, WA-4

Zakončenie stožiara typ "E" : výložníky WTM

Betónový základ / základový rošt B-20 / Z-20 B-40B / Z-40B B-40B / Z-40B B-60T / Z-60T B-40 / Z-40 B-71T / Z-71T

Kotviace skrutky 3 x M12 3 x M14 3 x M14 4 x M18 3 x M14 4 x M18

Kód betónového základu / základového roštu 311120 / 
311202

311140B / 
311204B

311160T / 
311206T

311160T / 
311206T

311140 / 
311204

311171T / 
311271T

Kód spojovacích matíc 311002 311003 311003 4008 311003 4008

Rozmery príruby ø 225 ø 300 ø 300 320 x 250 ø 300 400 x 300



SP-31W SP-4W SP-5WSP-3WSP-2 SP-3

H
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Stožiare modifikované typu SM

Pri objednávke stožiarov so zvýšeným teplotným odporom je potrebné pridať ku kódu označenie "F"
W – stožiar s otvorom pre stožiarovú svorkovnicu

Tychy, Poľsko
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obrázok stožiara rez oceľová 
konštrukcia

Príklad konštrukcie stožiara SM-1W/E

element 4

element 3

element 2

element 1

kryt otvoru

príruba

Typové označenie stožiara SM-1W SM-2W SM-3W

Výška  H [m] 4440 5150 5855

Kód (Zakončenie stožiara typ E) 15551 15651 15751

Hmotnosť  [kg] 48 55 61

Približný jednotkový objem [m3]* 0,16 0,19 0,21

Odporúčané typy výložníkov WTM

Betónový základ / základový rošt B-40 / Z-40

Kotviace skrutky 3 x M14

Kód betónového základu / základového roštu 311140 / 311240

Kód spojovacích matíc 311003

Rozmery príruby ø 300



SM-3WSM-1W SM-2W

H

Tychy, Poľsko
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Gulbene, Lotyšsko
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Výložníky na stožiare s platovým povrchom
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Typové označenie výložníka WT-2 WT-3 WT-5/1 WT-5/2

Počet ramien 1 1 1 2

Kód 477020/C35 477030/C35 477051/C35 477052/C35

Hmotnosť [kg] 3,5 2,1 2,9 4,9

Približný jednotkový objem [m³] 0,034 0,025 0,02 0,04 

Kompatibilné svietidlá OP 400 OP 400, OP 450 OPA-1 OPA-1

WT-2 WT-3

WT-5/1 WT-5/2

Výložníky WT

Použitie: montáž na stožiare typu S a SP so zakončením „A”
Materiál: hliníková zliatina anodizovaná na čierno, taktiež je možnosť anodizovania na iné farby
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Typové označenie výložníka WT-8/1 WT-8/2 WT-11/1 WT-11/2 WT-14/1 WT-14/2

Počet ramien 1 2 1 2 1 2

Kód 477081/C35 477082/C35 477111/C35 477112/C35 477141/C35 477142/C35

Hmotnosť [kg] 3,2 5,4 3,7 6,3 3,2 5,2

Približný jednotkový objem [m³] 0,03 0,06 0,04 0,075 0,024 0,047

Kompatibilné svietidlá OP 400 OP 400 OP 400, OP 450 OP 400, OP 450 OP 400, OP 450 OP 400, OP 450

WT-8/1 WT-8/2 WT-11/1

WT-11/2 WT-14/1 WT-14/2
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Typové označenie výložníka WTM-11/1 WTM-11/2 WTM-15/1P WTM-31

Počet ramien 1 2 1 1

Kód 476111/C35 476112/C35 476151/C35 476301/C35

Hmotnosť [kg] 4,8 7,5 4,4 9,7

Približný jednotkový objem [m³] 0,04 0,075 0,025 0,054

Kompatibilné svietidlá OP 400, OP 450 OP 400, OP 450 OP 400, OP 450 OW LED, DROP LED, OW

WTM-31 WTM-11/1

WTM-11/2 WTM-15/1P

Výložníky WTM

Použitie: montáž na stožiare typu SM a SP so zakončením „E”
Materiál: hliníková zliatina anodizovaná na čierno, taktiež je možnosť anodizovania na iné farby
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Typové označenie výložníka WTM-15/1U WTM-15/2 WTM-20/1 WTM-20/2

Počet ramien 1 2 1 2

Kód 476150/C35 476152/C35 476201/C35 476202/C35

Hmotnosť [kg] 4,4 7 5,7 9,6

Približný jednotkový objem [m³] 0,027 0,05 0,042 0,081

Kompatibilné svietidlá pouličné svietidlá OP 400, OP 450, pouličné svietidlá OW LED, DROP LED, OW OW LED, DROP LED, OW

WTM-15/1U WTM-15/2

WTM-20/1 WTM-20/2
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Výložníkové zostavy
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Typové označenie výložníka Konfigurácia 1 Konfigurácia 2 Konfigurácia 2+1 Konfigurácia 3 Konfigurácia 3+1

Počet ramien 1 2 2 3 3

Kód 331000 332000 332100 333000 333100

Hmotnosť [kg] 3,1 5,3 5,9 7,9 8,3

Približný jednotkový objem [m³] 0,024 0,024 0,024 0,032 0,032

Kompatibilné svietidlá OS-1 LED, OS-11 LED, OP, OS-1

Konfigurácia ramien 1 – nahor

Konfigurácia ramien 2 – nahor

Konfigurácia ramien 1 – nadol

Konfigurácia ramien 2 – nadol Konfigurácia ramien 2 – nahor a nadol

Použitie: montáž na štýlové stožiare s plastovými krytmi typu S so zakončením „A”
Materiál: ramená – polypropylene spevnený oceľovou rúrou, hlavica a predĺženie hlavice – polyamid
Konštrukcia: ramená sú spojené s hlavicou zasunutím do jej drážok 
Voliteľná konfigurácia ramien: nahor, alebo nadol
Farba: čierna
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Spôsob montáže ramena do hlavice
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Konfigurácia ramien 2+1 – nahor Konfigurácia ramien 2+1 – nadol Konfigurácia ramien 2+1 – nahor a nadol

Konfigurácia ramien 3 – nahor Konfigurácia ramien 3 – nadol

Konfigurácia ramien 3+1 – nahor Konfigurácia ramien 3+1 – nadol
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Výložníkové zostavy P
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Typové označenie výložníkov Výložníková zostava P 1 Výložníková zostava P 2

Počet ramien 1 2

Kód 341000 342000

Hmotnosť [kg] 3,3 5,6

Približný jednotkový objem [m³] 0,024 0,024

Kompatibilné svietidlá ATLANTIS LED, ELBA LED, OS-1 LED,  
OS-11 LED, ELBA, OP, OPA-1, OS-1

Konfigurácia ramien P1 – nahor Konfigurácia ramien P1 – nadol

Konfigurácia ramien P2 – nahor Konfigurácia ramien P2 – nadol Konfigurácia ramien P2 – nahor a nadol

Použitie: montáž na štýlové stožiare s plastovými krytmi typu SP so zakončením „A”
Materiál: ramená – polypropylene spevnený oceľovou rúrou, hlavica – polyamid
Konštrukcia: ramená sú spojené s hlavicou zasunutím do jej drážok 
Voliteľná konfigurácia ramien: nahor, alebo nadol
Farba: čierna
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Typové označenie nástenných výložníkov KR KP

Počet ramien 1 1

Kód 330100 340200

Hmotnosť [kg] 2,6 2,7

Približný jednotkový objem [m³] 0,032 0,032

Kompatibilné svietidlá OS-1 LED, OS-11 LED, 
OS-1, OP

ATLANTIS LED (len smerom nahor), 
OS-1 LED, OS-11 LED , OS-1, OP, OPA-1 

(len smerom nahor)

Nástenný výložník KR Nástenný výložník KP

Použitie: montáž priamo na stenu
Materiál: rameno – polypropylén spevnený oceľovou rúrou, držiak – polyamid
Voliteľná konfigurácia ramien: nahor, alebo nadol
Farba: čierna
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Svietidlá LED 
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Bonarka City Center, Krakov, Poľsko
Architektonické štúdio: Architectural concept design - BOSE International Planing and Architecture
Príprava architektonického projektu IBM Asymetria, kancelária rozvoja Krakova, NIRAS, ARCADE

  Lubomirskiego ulica, Krakov, Poľsko
Architektonické štúdio: Architektonická agentúra Centrum Sp. z o.o.
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Park na ulici blahoslavenej Karolíny, Rešov, Poľsko
Investor: Mestská správa ciest Rešov

164



165



H
W

S

166

Parametre:

H – montážna výška svietidla: 5 m
W – rozostup stožiarov: 40 m 
S – šírka cesty: 5 m

Cesta pre bicykle a chodcov

Trieda osvetlenia P4

ISKRA LED 24W, Optika SP

Príklad použitia

ISKRA LED
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, osvetlenie sídlisk, parkov, 
chodníkov, cyklotrás.
Montáž: na výložník so zakončením ø60 x 90 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox / čierna
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 12

Očakávaná životnosť: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,005 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ISKRA LED umožňuje voliteľné pripojenie  k systému externého 
ovládania analógovým signálom 1-10V.

MEDW SPT2 T3

/… Symbol vybraného optického systému 

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

213230/3/… ISKRA LED 24 24 W 31 W 760 mA 3500 K 3450 lm 3200 lm 103 lm/W 2,2 kg

213230/4/… ISKRA LED 24 24 W 31 W 760 mA 4000 K 3850 lm 3700 lm 119 lm/W 2,2 kg

213230/6/… ISKRA LED 24 24 W 31 W 760 mA 5000 K 4050 lm 3900 lm 126 lm/W 2,2 kg

231232/3/… ISKRA LED 36 36 W 39 W 960 mA 3500 K 4550 lm 4300 lm 110 lm/W 2,2 kg

213232/4/… ISKRA LED 36 36 W 39 W 960 mA 4000 K 5050 lm 4600 lm 118 lm/W 2,2 kg

213232/6/… ISKRA LED 36 36 W 39 W 960 mA 5000 K 5250 lm 4800 lm 123 lm/W 2,2 kg
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ISKRA LED ALFA 

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 6 m
W – rozostup stožiarov: 30 m 
S – šírka cesty: 5,5 m 

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia M5

ISKRA LED ALFA 36W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, osvetlenie sídlisk, parkov, 
chodníkov, cyklotrás.
Montáž: priamo na stožiar so zakončením ø60 x 80 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 12

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
jednotkový objem: 0,01 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ISKRA LED ALFA umožňuje voliteľné pripojenie  k systému 
externého ovládania analógovým signálom 1-10V.

MEDW SPT2 T3

/… Symbol vybraného optického systému 

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

213330/3/… ISKRA LED ALFA 24 24 W 31 W 760 mA 3500 K 3450 lm 3200 lm 103 lm/W 2,6 kg

213330/4/… ISKRA LED ALFA 24 24 W 31 W 760 mA 4000 K 3850 lm 3700 lm 119 lm/W 2,6 kg

213330/6/… ISKRA LED ALFA 24 24 W 31 W 760 mA 5000 K 4050 lm 3900 lm 126 lm/W 2,6 kg

213332/3/… ISKRA LED ALFA 36 36 W 39 W 960 mA 3500 K 4550 lm 4300 lm 110 lm/W 2,6 kg

213332/4/… ISKRA LED ALFA 36 36 W 39 W 960 mA 4000 K 5050 lm 4600 lm 118 lm/W 2,6 kg

213332/6/… ISKRA LED ALFA 36 36 W 39 W 960 mA 5000 K 5250 lm 4800 lm 123 lm/W 2,6 kg
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ELBA LED 

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 4 m

W – rozostup stožiarov: 22 m 

S – šírka cesty: 3 m 

Chodník

Trieda osvetlenia P4

ELBA LED

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie  parkov, chodníkov, cyklotrás.
Montáž: priamo na stožiar, alebo na výložník so zakončením ø60 x 50 mm
Stupeň krytia: IP 65

Materiál:   telo svietidla – odliatok hliníka 

strieška – tvarovaný hliníkový plech 

tienidlo – mrazený valec  ø 200 mm (PMMA)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K,5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,06 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ELBA LED umožňuje voliteľné pripojenie  k systému externého ovládania 
analógovým signálom 1-10V.

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

213050/3/C35 ELBA LED čierna 33 W 38 W 940 mA 3500 K 4600 lm 3800 lm 100 lm/W 5 kg

2131050/3/C45 ELBA LED inox 33 W 38 W 940 mA 3500 K 4600 lm 3800 lm 100 lm/W 5 kg
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OW LED

Príklad použitia

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 5,2 m
W – rozostup stožiarov: 34 m 
S – šírka cesty: 4 m 

Parková alej/ promenáda 

Trieda osvetlenia P2

OW LED 48W, Optyka T2
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, osvetlenie sídlisk, parkov, 
chodníkov, parkovísk.
Montáž: na stožiaroch s výložníkmi, na nástenných výložníkoch  
so zakončením ø42 x 40 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: strieška a telo – tvarované z anodizovaného hliníkového plechu
Farba: čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný LED modul
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
jednotkový objem: 0,16 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo OW LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez 
rozhranie DALI (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

MEDW VST2 T3

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2109033/3/… OW LED 48 48 W 55 W   700 mA 3500 K   7000 lm 6550 lm 119 lm/W 6,3 kg

 2109033/4/… OW LED 48 48 W 55 W   700 mA 4000 K   7300 lm 6800 lm 124 lm/W 6,3 kg

 2109033/6/… OW LED 48 48 W 55 W   700 mA 5000 K   8150 lm 7100 lm 129 lm/W 6,3 kg

 2109034/3/… OW LED 60 60 W 67 W   830 mA 3500 K   8050 lm 7700 lm 115 lm/W 6,3 kg

 2109034/4/… OW LED 60 60 W 67 W   830 mA 4000 K   8950 lm 8000 lm 119 lm/W 6,3 kg

 2109034/6/… OW LED 60 60 W 67 W   830 mA 5000 K   9350 lm 8400 lm 125 lm/W 6,3 kg

 2109035/3/… OW LED 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K   9400 lm 8950 lm 112 lm/W 6,3 kg

 2109035/4/… OW LED 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 6,3 kg

 2109035/6/… OW LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 6,3 kg

Kód Názov  Hmotnosť tienidlo

690893 transparentné PMMA tienidlo pre svietidlo OW LED 0,57 kg

/… Symbol vybraného optického systému 
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DROP LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 5,2 m
W – rozostup stožiarov: 25 m 
S – šírka cesty: 5,5 m 

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia C3

DROP LED 48W Asymetrický

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, okolia kancelárskych budov, parkov, chodníkov.
Montáž: na výložníkoch so zakončením ø42 x 30 mm
Stupeň krytia: IP 66 

Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/grafit
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 16

Očakávaná životnosť: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,041 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo DROP LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez  
rozhranie DALI  (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

S – symetrickáA – asymetrická

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

214930/3/... DROP LED 24 24 W 32 W 500 mA 3500 K 3500 lm 3350 lm 105 lm/W 6,5 kg

214930/4/... DROP LED 24 24 W 32 W 500 mA 4000 K 3900 lm 3450 lm 108 lm/W 6,5 kg

214930/6/... DROP LED 24 24 W 32 W 500 mA 5000 K 4100 lm 3650 lm 114 lm/W 6,5 kg

214932/3/... DROP LED 36 36 W 42 W 750 mA 3500 K 4950 lm 4600 lm 110 lm/W 6,5 kg

214932/4/... DROP LED 36 36 W 42 W 750 mA 4000 K 5500 lm 4700 lm 112 lm/W 6,5 kg

214932/6/... DROP LED 36 36 W 42 W 750 mA 5000 K 5750 lm 4950 lm 118 lm/W 6,5 kg

214933/3/... DROP LED 48 48 W 55 W 1000 mA 3500 K 6300 lm 6000 lm 109 lm/W 6,5 kg

214933/4/... DROP LED 48 48 W 55 W 1000 mA 4000 K 6950 lm 6200 lm 113 lm/W 6,5 kg

214933/6/... DROP LED 48 48 W 55 W 1000 mA 5000 K 7300 lm 6500 lm 118 lm/W 6,5 kg

/… Symbol vybraného optického systému 
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GEMINI LED
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Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 7 m
W – rozostup stožiarov: 33 m 
S – šírka cesty: 5,5 m 

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia M5

GEMINI LED 48W

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, okolia kancelárskych budov, 
parkov, chodníkov.
Montáž: na výložníku so zakončením ø60 x 100 mm
Stupeň krytia:  IP 66  pre optická časť 

IP 54 pre napájací zdroj
Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/čierny
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 12 pre 36W, 16 pre 48W
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,035 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo GEMINI LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému 
cez rozhranie DALI (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

214332/3 GEMINI LED 36 36 W 42 W 1000 mA 3500 K 4950 lm 4600 lm 110 lm/W 8 kg

214332/4 GEMINI LED 36 36 W 42 W  1000 mA 4000 K 5500 lm 4700 lm 112 lm/W 8 kg

214332/6 GEMINI LED 36 36 W 42 W  1000 mA 5000 K 5750 lm 4950 lm 118 lm/W 8 kg

214333/3 GEMINI LED 48 48 W 55 W  1000 mA 3500 K 6300 lm 6000 lm 109 lm/W 8 kg

214333/4 GEMINI LED 48 48 W 55 W  1000 mA 4000 K 6950 lm 6200 lm 113 lm/W 8 kg

214333/6 GEMINI LED 48 48 W 55 W  1000 mA 5000 K 7300 lm 6500 lm 118 lm/W 8 kg
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COSMO DELTA LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 6 m
W – rozostup stožiarov: 35 m 
S – šírka cesty: 6 m  

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia C3

COSMO DELTA LED 72W, Optika T2

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, sídlisk, parkov, chodníkov.
Montáž: priamo na stĺp so zakončením ø60 x 85 mm
Stupeň krytia: IP 66  pre optická časť i napájací zdroj
Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/čierny
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,32 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo COSMO DELTA LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému 
cez rozhranie DALI  (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

MEDW VST2 T3

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2148032/3/… COSMO DELTA LED 36 36 W 44 W 500 mA  3500 K 5250 lm 4750 lm 108 lm/W 11 kg

2148032/4/… COSMO DELTA LED 36 36 W 44 W 500 mA  4000 K 5850 lm 4950 lm 117 lm/W 11 kg

2148032/6/… COSMO DELTA LED 36 36 W 44 W 500 mA  5000 K 6100 lm 5150 lm 117 lm/W 11 kg

2148033/3/… COSMO DELTA LED 48 48 W 56 W 700 mA  3500 K 7000 lm 6300 lm 113 lm/W 11 kg

2148033/4/… COSMO DELTA LED 48 48 W 56 W 700 mA  4000 K 7300 lm 6600 lm 118 lm/W 11 kg

2148033/6/… COSMO DELTA LED 48 48 W 56 W 700 mA  5000 K 8150 lm 6900 lm 123 lm/W 11 kg

 2148035/3/… COSMO DELTA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K 9400 lm 8500 lm 106 lm/W 11 kg

 2148035/4/… COSMO DELTA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 8800 lm 110 lm/W 11 kg

 2148035/6/… COSMO DELTA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9250 lm 116 lm/W 11 kg

/… Symbol vybraného optického systému 
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ATLANTIS LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 4 m
W – rozostup stožiarov: 26 m 
S – šírka cesty: 4 m 

Chodník 

Trieda osvetlenia P4

ATLANTIS LED

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie  parkov, chodníkov, cyklotrás.
Montáž: priamo na stožiar, alebo na výložník so zakončením ø60 x 50 mm
Stupeň krytia: IP 66

Materiál:  strieška – anodizovaný hliník 

tienidlo – mrazený (PMMA) 
základňa svietidla – vysokotlaková hliníková zliatina, farbená

Farba:  strieška – anodizovaný inox 

základňa – maľovaná RAL 9006
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: > 90
Jednotkový objem: 0,22 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ATLANTIS LED umožňuje voliteľné pripojenie  k systému externého 
ovládania analógovým signálom 1-10V.

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

214650/3 ATLANTIS LED 38 W 43 W 940 mA 3500 K 4000 lm 3 400 lm 79 lm/W 4,6 kg
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VEGA LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 7,7 m
W – rozostup stožiarov: 35 m 
S – šírka cesty: 6 m

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia P4

VEGA LED 60W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, sídlisk, , chodníkov.
Montáž: na výložník so zakončením ø60x100 mm
Stupeň krytia: IP 66  pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/grafit,
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,068 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo VEGA LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez 
rozhranie DALI  (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2141034/3/… VEGA LED 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 8050 lm 7700 lm 115 lm/W 10,5 kg

2141034/4/… VEGA LED 60 60 W 67 W 830 mA 4000 K 8950 lm 8000 lm 119 lm/W 10,5 kg

2141034/6/… VEGA LED 60 60 W 67 W 830 mA 5000 K 9350 lm 8400 lm 125 lm/W 10,5 kg

MEDW T2 T3

/… Symbol vybraného optického systému 
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VEGA LED ALFA

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 7 m
W – rozostup stožiarov: 32 m 
S – šírka cesty: 6 m  

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia M4

VEGA LED ALFA 60W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, sídlisk, parkov, chodníkov.
Montáž: priamo na stĺp so zakončením ø60x100 mm
Stupeň krytia: IP 66  pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/grafit,
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K  > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,099 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo VEGA LED ALFA umožňuje pripojenie k externému riadiacemu 
systému cez rozhranie DALI  (je možné zvoliť ovládanie analógovým 
signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2142034/3/… VEGA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 8050 lm 7700 lm 115 lm/W 10,5 kg

2142034/4/… VEGA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 4000 K 8950 lm 8000 lm 119 lm/W 10,5 kg

2142034/6/… VEGA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 5000 K 9350 lm 8400 lm 125 lm/W 10,5 kg

MEDW T2 T3

/… Symbol vybraného optického systému 
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VEGA LED BETA

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 5 m
W – rozostup stožiarov: 18 m 
S – šírka cesty: 5 m 

Cesta pre bicykle a chodcov

Trieda osvetlenia P2

VEGA LED BETA 60W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie  parkov, chodníkov, parkovísk.
Montáž: priamo na stĺp so zakončením ø60x100 mm
Stupeň krytia: IP 66  pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/grafit,
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 20

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K ,5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,068 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo VEGA LED BETA umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému 
cez rozhranie DALI  (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný
tok svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

214032/3  VEGA LED BETA 36 36 W 43 W 600 mA 3500 K 5150 lm 4650 lm 108 lm/W 9,5 kg

214032/4  VEGA LED BETA 36 36 W 43 W 600 mA 4000 K 5700 lm 4850 lm 113 lm/W 9,5 kg

214032/6  VEGA LED BETA 36 36 W 43 W 600 mA 5000 K 5950 lm 5050 lm 117 lm/W 9,5 kg

214033/3  VEGA LED BETA 48 48 W 55 W 800 mA 3500 K 6550 lm 6150 lm 112 lm/W 9,5 kg

214033/4  VEGA LED BETA 48 48 W 55 W 800 mA 4000 K 7250 lm 6400 lm 116 lm/W 9,5 kg

214033/6  VEGA LED BETA 48 48 W 55 W 800 mA 5000 K 7600 lm 6700 lm 122 lm/W 9,5 kg

214034/3  VEGA LED BETA 60 60 W 68 W 1000 mA 3500 K 7850 lm 7250 lm 107 lm/W 9,5 kg

214034/4  VEGA LED BETA 60 60 W 68 W 1000 mA 4000 K 8700 lm 7500 lm 110 lm/W 9,5 kg

214034/6  VEGA LED BETA 60 60 W 68 W 1000 mA 5000 K 9100 lm 7850 lm 115 lm/W 9,5 kg
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CORONA LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 6 m
W – rozostup stožiarov: 31 m 
S – šírka cesty: 3 m; šírka chodníka: 3 m

Vnútorná komunikácia + chodník
CORONA LED 72W

Príklad použitia

Trieda osvetlenia C3



cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

ø600ø60

6
5

0

5
5

5

220-240V

AC DALI
10kV

-40o

+55o

Al

189

Použitie: osvetlenie okolia kancelárskych priestorov,  parkov,  parkovísk.
Montáž: priamo na stĺp so zakončením ø60 x 95 mm
Stupeň krytia: IP 66 

Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/grafit,
Počet LED diód: 216

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: >70
Jednotkový objem: 0,25 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo CORONA LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu 
systému cez rozhranie DALI  (je možné zvoliť ovládanie analógovým 
signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný
tok svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

214735/6 CORONA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10500 lm 9000 lm 112 lm/W 13 kg
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MIRA LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 4,5 m
W – rozostup stožiarov: 30 m 
S – šírka cesty: 6 m 

Cesta pre chodcov 6 m

Trieda osvetlenia P3

MIRA LED 36W

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, sídlisk, okolia kancelárskych 
budov, parkov, chodníkov, cyklotrás
Montáž: priamo na stĺp so zakončením ø60 x 80 mm
Stupeň krytia: IP 66  pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/grafit,
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 12

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,155 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥0,95
Svietidlo MIRA LED  umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému 
cez rozhranie DALI (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný
tok svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

214530/3 MIRA LED 24 24 W 32 W 700 mA  3500 K 3500 lm 3300 lm 103 lm/W 6,1 kg

214530/4 MIRA LED 24 24 W 32 W 700 mA  4000 K 3900 lm 3400 lm 106 lm/W 6,1 kg

214530/6 MIRA LED 24 24 W 32 W 700 mA  5000 K 4100 lm 3550 lm 111 lm/W 6,1 kg

214532/3 MIRA LED 36 36 W 42 W 1000 mA 3500 K 4750 lm 4500 lm 107 lm/W 6,1 kg

214532/4 MIRA LED 36 36 W 42 W 1000 mA 4000 K 5250 lm 4600 lm 110 lm/W 6,1 kg

214532/6 MIRA LED 36 36 W 42 W 1000 mA 5000 K 5500 lm 4850 lm 115 lm/W 6,1 kg



H
W

S

192

MIZAR LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 4,5 m
W – rozostup stožiarov: 22 m 
S – šírka cesty: 4 m

Cesta pre bicykle a chodcov

Trieda osvetlenia P2

MIZAR LED 48W

Príklad použitia



cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

505ø60

5
7

06
3

5

220-240V

AC DALI
10kV

-40o

+55o

Al

193

Použitie: osvetlenie okolia kancelárskych budov, parkov, chodníkov, parkovísk
Montáž: priamo na stĺp so zakončením ø60x80 mm
Stupeň krytia: IP 66  pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: zliatina hliníka, anodizácia
Farba: inox/grafit,
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 16

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,172 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo MIZAR LED  umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému 
cez rozhranie DALI (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný
tok svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

214432/3 MIZAR LED 36 36 W 42 W   750 mA 3500 K 4950 lm 4250 lm 101 lm/W 9,2 kg

214432/4 MIZAR LED 36 36 W 42 W   750 mA 4000 K 5500 lm 4400 lm 105 lm/W 9,2 kg

214432/6 MIZAR LED 36 36 W 42 W   750 mA 5000 K 5750 lm 4600 lm 110 lm/W 9,2 kg

214433/3 MIZAR LED 48 48 W 55 W 1000 mA 3500 K 6300 lm 5700 lm 104 lm/W 9,2 kg

214433/4 MIZAR LED 48 48 W 55 W 1000 mA 4000 K 6950 lm 5900 lm 107 lm/W 9,2 kg

214433/6 MIZAR LED 48 48 W 55 W 1000 mA 5000 K 7300 lm 6200 lm 112 lm/W 9,2 kg
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OS-1 LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 4 m
W – rozostup stožiarov: 19 m 
S – šírka cesty: 4 m

Parková alej 

Trieda osvetlenia P3

OS-1 LED

Príklad použitia
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Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

211331/3 OS-1 LED 32 32 W 36 W 700 mA 3500 K 3750 lm 3300 lm 92 lm/W 5,2 kg

211331/4 OS-1 LED 32 32 W 36 W 700 mA 4000 K 4800 lm 3550 lm 99 lm/W 5,2 kg

211331/6 OS-1 LED 32 32 W 36 W 700 mA 5000 K 5100 lm 3700 lm 103 lm/W 5,2 kg

Použitie: osvetlenie parkov, chodníkov, 
Montáž: priamo na stožiar S a SP so zakončením B, na plastové výložníky, nástenné výložníky KR 
a KP, výložníky, nástenné hliníkové výložníky so zakončením 60 x 60 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: telo – polypropylén so skleneným vláknom odolný voči UV
Farba: čierny / panel LED inox,
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 16

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,1 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo OS-1 LED  umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).
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OS-11 LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 3,7 m
W – rozostup stožiarov: 22 m 
S – šírka cesty: 3 m 

Chodník 

Trieda osvetlenia P3

OS-11 LED

PPríklad použitia
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Použitie: osvetlenie parkov, chodníkov, 
Montáž: na stožiar S a SP so zakončením B,  na plastové výložníky, nástenné výložníky KR 
a KP, na stožiare, výložníky, nástenné hliníkové výložníky so zakončením 60 x 60 mm
Stupeň krytia: IP 54

Materiál:  telo – polypropylén so skleneným vláknom odolný voči UV, 
tienidlo – PMMA mrazený

Farba: čierna,
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: > 90
Jednotkový objem: 0,1 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo OS-11 LED  umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému  
cez rozhranie DALI (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2110050/3 OS-11 LED 38 W 43 W 940 mA 3500 K 4000 lm 3300 lm 77 lm/W 5,3 kg
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CUDDLE LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 12 m
W – rozostup stožiarov: 43 m 
S – šírka cesty: 10,5 m 

Dvojprúdová vozovka  
so šiestimi pruhmi 

Trieda osvetlenia M2

CUDDLE LED 144W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, osvetlenie sídlisk, parkov, diaľnic a rýchlostných ciest.
Montáž: na výložník so zakončením ø60 x 100 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný LED modul 
Počet LED diód:  24 (pre 48 W, 60 W, 72 W) 

48 (pre 96 W, 120 W, 144 W)
Rozsah prevádzkových teplôt: od -40oC do +55oC (pre 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W), od -40oC do +40oC (pre 144 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,022 m³ (pre 48W, 60W, 72 W), 0,045 m³ (pre 96W, 120W, 144W) 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo CUDDLE LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

MEDW T2 T3

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

222333/3/… CUDDLE LED 48 48 W 55 W 700 mA 3500 K 7000 lm 6550 lm 119 lm/W 8 kg

222333/4/… CUDDLE LED 48 48 W 55 W 700 mA 4000 K 7300 lm 6800 lm 124 lm/W 8 kg

222333/6/… CUDDLE LED 48 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8150 lm 7100 lm 129 lm/W 8 kg

222334/3/… CUDDLE LED 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 8050 lm 7700 lm 115 lm/W 8 kg

222334/4/… CUDDLE LED 60 60 W 67 W 830 mA 4000 K 8950 lm 8000 lm 119 lm/W 8 kg

222334/6/… CUDDLE LED 60 60 W 67 W 830 mA 5000 K 9350 lm 8400 lm 125 lm/W 8 kg

222335/3/… CUDDLE LED 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K 9400 lm 8950 lm 112 lm/W 8 kg

222335/4/… CUDDLE LED 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 8 kg

222335/6/… CUDDLE LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 8 kg

222337/3/… CUDDLE LED 96 96 W 105 W 700 mA 3500 K 14050 lm 13100 lm 125 lm/W 9 kg

222337/4/… CUDDLE LED 96 96 W 105 W 700 mA 4000 K 14650 lm 13550 lm 129 lm/W 9 kg

222337/6/… CUDDLE LED 96 96 W 105 W 700 mA 5000 K 16350 lm 14250 lm 136 lm/W 9 kg

222339/3/…  CUDDLE LED 120 120 W 129 W 830 mA 3500 K 16100 lm 15450 lm 120 lm/W 9 kg

222339/4/… CUDDLE LED 120 120 W 129 W 830 mA 4000 K 17850 lm 15950 lm 124 lm/W 9 kg

222339/6/… CUDDLE LED 120 120 W 129 W 830 mA 5000 K 18750 lm 16750 lm 130 lm/W 9 kg

222341/3/… CUDDLE LED 144 144 W 154 W 1000 mA 3500 K 18850 lm 17950 lm 117 lm/W 9 kg

222341/4/… CUDDLE LED 144 144 W 154 W 1000 mA 4000 K 20850 lm 18600 lm 121 lm/W 9 kg

222341/6/… CUDDLE LED 144 144 W 154 W 1000 mA 5000 K 21900 lm 19500 lm 127 lm/W 9 kg

/… Symbol vybraného optického systému  
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COSMO LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 9,5 m
W – rozostup stožiarov: 42 m 
S – šírka cesty: 6 m  

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia M4

COSMO LED 72W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
Montáž: na výložník so zakončením ø60 x 100 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox / čierny
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,073 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo COSMO LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu 
systému cez rozhranie DALI  (je možné zvoliť ovládanie analógovým 
signálom 1-10 V).

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

MEDW T2 T3

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný 
tok LED 

diód

Svetelný 
tok

svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2210033/3/… COSMO LED 48 48 W 55 W   700 mA 3500 K   7000 lm 6550 lm 119 lm/W 11,5 kg

2210033/4/… COSMO LED 48 48 W 55 W   700 mA 4000 K   7300 lm 6800 lm 124 lm/W 11,5 kg

2210033/6/… COSMO LED 48 48 W 55 W   700 mA 5000 K   8150 lm 7100 lm 129 lm/W 11,5 kg

2210034/3/… COSMO LED 60 60 W 67 W   830 mA 3500 K   8050 lm 7700 lm 115 lm/W 11,5 kg

2210034/4/… COSMO LED 60 60 W 67 W   830 mA 4000 K   8950 lm 8000 lm 119 lm/W 11,5 kg

2210034/6/… COSMO LED 60 60 W 67 W   830 mA 5000 K   9350 lm 8400 lm 125 lm/W 11,5 kg

2210035/3/… COSMO LED 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K   9400 lm 8950 lm 112 lm/W 11,5 kg

2210035/4/… COSMO LED 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 11,5 kg

2210035/6/… COSMO LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 11,5 kg

/… Symbol vybraného optického systému 
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Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 7 m
W – rozostup stožiarov: 31 m 
S – šírka cesty: 7m

Mestská komunikácia

Trieda osvetlenia M3

COSMO LED ALFA 72W, Optika DW

Príklad použitia

COSMO LED ALFA
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
Montáž: priamo na stožiar so zakončením ø60x80 mm
Stupeň krytia: IP 66  pre optická časť a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierny
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,073 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo COSMO LED ALFA umožňuje pripojenie k externému riadiacemu 
systému cez rozhranie DALI (je možné zvoliť ovládanie analógovým 
signálom 1-10 V).

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

MEDW T2 T3

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný 
tok LED 

diód

Svetelný 
tok

svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2212033/3/… COSMO LED ALFA 48 48 W 55 W   700 mA 3500 K   7000 lm 6550 lm 119 lm/W 11,5 kg

2212033/4/… COSMO LED ALFA 48 48 W 55 W   700 mA 4000 K   7300 lm 6800 lm 124 lm/W 11,5 kg

2212033/6/… COSMO LED ALFA 48 48 W 55 W   700 mA 5000 K   8150 lm 7100 lm 129 lm/W 11,5 kg

2212034/3/… COSMO LED ALFA 60 60 W 67 W   830 mA 3500 K   8050 lm 7700 lm 115 lm/W 11,5 kg

2212034/4/… COSMO LED ALFA 60 60 W 67 W   830 mA 4000 K   8950 lm 8000 lm 119 lm/W 11,5 kg

2212034/6/… COSMO LED ALFA 60 60 W 67 W   830 mA 5000 K   9350 lm 8400 lm 125 lm/W 11,5 kg

2212035/3/… COSMO LED ALFA 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K   9400 lm 8950 lm 112 lm/W 11,5 kg

2212035/4/… COSMO LED ALFA 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 11,5 kg

2212035/6/… COSMO LED ALFA 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 11,5 kg

/… Symbol vybraného optického systému  



H

W

S

2
8

0

ø
6

0
1

5
0

665

-1
5

o
/ 

+
1

5
o

ø
6

0

2
8

0

890

1
5

0

204

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 9 m
W – rozostup stožiarov: 38 m 
S – šírka cesty: 10,5 m 

Jednoduchá vozovka  
s tromi jazdnými pruhmi

Trieda osvetlenia M3

URSA LED 120W, Optika DW

Príklad použitia

URSA LED
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Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2220033/3/… URSA LED 48 48 W 55 W 700 mA 3500 K 7000 lm 6550 lm 119 lm/W 8 kg

2220033/4/… URSA LED 48 48 W 55 W 700 mA 4000 K 7300 lm 6800 lm 124 lm/W 8 kg

2220033/6/… URSA LED 48 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8150 lm 7100 lm 129 lm/W 8 kg

2220034/3/… URSA LED 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 8050 lm 7700 lm 115 lm/W 8 kg

2220034/4/… URSA LED 60 60 W 67 W 830 mA 4000 K 8950 lm 8000 lm 119 lm/W 8 kg

2220034/6/… URSA LED 60 60 W 67 W 830 mA 5000 K 9350 lm 8400 lm 125 lm/W 8 kg

2220035/3/… URSA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K 9400 lm 8950 lm 112 lm/W 8 kg

2220035/4/… URSA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 8 kg

2220035/6/… URSA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 8 kg

2220037/3/… URSA LED 96 96 W 105 W 700 mA 3500 K 14050 lm 13100 lm 125 lm/W 10,5 kg

2220037/4/… URSA LED 96 96 W 105 W 700 mA 4000 K 14650 lm 13550 lm 129 lm/W 10,5 kg

2220037/6/… URSA LED 96 96 W 105 W 700 mA 5000 K 16350 lm 14250 lm 136 lm/W 10,5 kg

2220039/3/… URSA LED 120 120 W 129 W 830 mA 3500 K 16100 lm 15450 lm 120 lm/W 10,5 kg

2220039/4/… URSA LED 120 120 W 129 W 830 mA 4000 K 17850 lm 15950 lm 124 lm/W 10,5 kg

2220039/6/… URSA LED 120 120 W 129 W 830 mA 5000 K 18750 lm 16750 lm 130 lm/W 10,5 kg

2220041/3/… URSA LED 144 144 W 154 W 1000 mA 3500 K 18850 lm 17950 lm 117 lm/W 10,5 kg

2220041/4/… URSA LED 144 144 W 154 W 1000 mA 4000 K 20850 lm 18600 lm 121 lm/W 10,5 kg

2220041/6/… URSA LED 144 144 W 154 W 1000 mA 5000 K 21900 lm 19500 lm 127 lm/W 10,5 kg

Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, osvetlenie sídlisk, chodníkov, parkov, diaľnic a rýchlostných ciest.
Montáž: na výložník so zakončením ø60 x 95 mm
Uhol nastavenia svietidla: v rozsahu od -15o do 15o

Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenné LED moduly
Počet LED diód: 24 (pre 48W, 60W, 72W)
                              48 (pre 96W, 120W, 144W)
Rozsah prevádzkových teplôt: od -40oC do +55oC (pre 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W), od -40oC do +40oC (pre 144 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,028 m³ (pre 48 W, 60 W, 72 W),  0,037 m³ (pre 96 W, 120 W, 144 W)
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo URSA LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

cd/klm
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Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 10 m
W – rozostup stožiarov: 39 m 
S – šírka cesty: 10,5m 

Jednoduchá vozovka s tromi 
jazdnými pruhmi

Trieda osvetlenia M3

URSA LED ALFA 120W, Optika DW

Príklad použitia

URSA LED ALFA
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Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2221033/3/… URSA LED ALFA 48 48 W 55 W 700 mA 3500 K 7000 lm 6550 lm 119 lm/W 8 kg

2221033/4/… URSA LED ALFA 48 48 W 55 W 700 mA 4000 K 7300 lm 6800 lm 124 lm/W 8 kg

2221033/6/… URSA LED ALFA 48 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8150 lm 7100 lm 129 lm/W 8 kg

2221034/3/… URSA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 8050 lm 7700 lm 115 lm/W 8 kg

2221034/4/… URSA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 4000 K 8950 lm 8000 lm 119 lm/W 8 kg

2221034/6/… URSA LED ALFA 60 60 W 67 W 830 mA 5000 K 9350 lm 8400 lm 125 lm/W 8 kg

2221035/3/… URSA LED ALFA 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K 9400 lm 8950 lm 112 lm/W 8 kg

2221035/4/… URSA LED ALFA 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 8 kg

2221035/6/… URSA LED ALFA 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 8 kg

2221037/3/… URSA LED ALFA 96 96 W 105 W 700 mA 3500 K 14050 lm 13100 lm 125 lm/W 10,5 kg

2221037/4/… URSA LED ALFA 96 96 W 105 W 700 mA 4000 K 14650 lm 13550 lm 129 lm/W 10,5 kg

2221037/6/… URSA LED ALFA 96 96 W 105 W 700 mA 5000 K 16350 lm 14250 lm 136 lm/W 10,5 kg

2221039/3… URSA LED ALFA 120 120 W 129 W 830 mA 3500 K 16100 lm 15450 lm 120 lm/W 10,5 kg

2221039/4/… URSA LED ALFA 120 120 W 129 W 830 mA 4000 K 17850 lm 15950 lm 124 lm/W 10,5 kg

2221039/6/… URSA LED ALFA 120 120 W 129 W 830 mA 5000 K 18750 lm 16750 lm 130 lm/W 10,5 kg

2221041/3/… URSA LED ALFA 144 144 W 154 W 1000 mA 3500 K 18850 lm 17950 lm 117 lm/W 10,5 kg

2221041/4/… URSA LED ALFA 144 144 W 154 W 1000 mA 4000 K 20850 lm 18600 lm 121 lm/W 10,5 kg

2221041/6/… URSA LED ALFA 144 144 W 154 W 1000 mA 5000 K 21900 lm 19500 lm 127 lm/W 10,5 kg

Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, osvetlenie sídlisk, chodníkov, parkov, diaľnic a rýchlostných ciest.
Montáž: priamo na stožiar so zakončením ø60 x 95 mm
Uhol nastavenia svietidla: v rozsahu od -15o do 15o

Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox / čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenné LED moduly
Počet LED diód:  24 (pre 48 W, 60 W, 72 W)
                               48 (pre 96 W, 120 W, 144 W)
Rozsah prevádzkových teplôt: od -40oC do +55oC (pre 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W), od -40oC do +40oC (pre 144 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,028 m3 (pre 48 W, 60 W, 72 W),  0,037 m3 (pre 96 W, 120 W, 144 W)
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo URSA LED ALFA umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).
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ANDROMEDA LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 9,5 m
W – rozostup stožiarov: 42 m 
S – šírka cesty: 7m 

Jednoduchá vozovka  
s dvoma jazdnými pruhmi

Trieda osvetlenia M4

ANDROMEDA LED 72W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, parkov, diaľnic a rýchlostných ciest.
Montáž: na výložník so zakončením ø60 x 95 mm
Uhol nastavenia svietidla: v rozsahu od -15o do 15o

Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox / čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenné LED moduly 
Počet LED diód: 24 (pre 60 W, 72 W)
                              48 (pre 96 W, 120 W, 144 W)
Rozsah prevádzkových teplôt: od -40oC do +55oC (pre  60 W, 72 W, 96 W, 120 W), od -40oC do +40oC (pre 144 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,035 m3 (pre 60 W, 72 W),  0,046 m3 (pre 96 W, 120 W, 144 W)
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ANDROMEDA LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2222034/3/… ANDROMEDA LED 60   60 W   67 W 830 mA 3500 K 8050 lm   7700 lm 115 lm/W 10 kg

2222034/4/… ANDROMEDA LED 60   60 W   67 W 830 mA 4000 K 8950 lm   8000 lm 119 lm/W 10 kg

2222034/6/… ANDROMEDA LED 60   60 W   67 W 830 mA 5000 K 9350 lm   8400 lm 125 lm/W 10 kg

2222035/3/… ANDROMEDA LED 72   72 W   80 W 1000 mA 3500 K 9400 lm   8950 lm 112 lm/W 10 kg

2222035/4/… ANDROMEDA LED 72   72 W   80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm   9300 lm 116 lm/W 10 kg

2222035/6/… ANDROMEDA LED 72   72 W   80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm   9750 lm 122 lm/W 10 kg

2222037/3/… ANDROMEDA LED 96   96 W 105 W 700 mA 3500 K 14050 lm 13100 lm 125 lm/W 13,5 kg

2222037/4/… ANDROMEDA LED 96   96 W 105 W 700 mA 4000 K 14650 lm 13550 lm 129 lm/W 13,5 kg

2222037/6/… ANDROMEDA LED 96   96 W 105 W 700 mA 5000 K 16350 lm 14250 lm 136 lm/W 13,5 kg

2222039/3/… ANDROMEDA LED 120 120 W 129 W 830 mA 3500 K 16100 lm 15450 lm 120 lm/W 13,5 kg

2222039/4/… ANDROMEDA LED 120 120 W 129 W 830 mA 4000 K 17850 lm 15950 lm 124 lm/W 13,5 kg

2222039/6/… ANDROMEDA LED 120 120 W 129 W 830 mA 5000 K 18750 lm 16750 lm 130 lm/W 13,5 kg

2222041/3/… ANDROMEDA LED 144 144 W 154 W 1000 mA 3500 K 18850 lm 17950 lm 117 lm/W 13,5 kg

2222041/4/… ANDROMEDA LED 144 144 W 154 W 1000 mA 4000 K 20850 lm 18600 lm 121 lm/W 13,5 kg

2222041/6/… ANDROMEDA LED 144 144 W 154 W 1000 mA 5000 K 21900 lm 19500 lm 127 lm/W 13,5 kg
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MAGNOLIA LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 7,9 m
W – rozostup stožiarov: 39 m 
S – šírka cesty: 5,5 m 

Miestna komunikácia

Trieda osvetlenia M5

Magnolia LED 48W, Optika T2

Príklad použitia
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Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

220933/3/… MAGNOLIA LED 48 48 W 55 W   700 mA 3500 K   7000 lm 6550 lm 119 lm/W 11 kg

220933/4/… MAGNOLIA LED 48 48 W 55 W   700 mA 4000 K   7300 lm 6800 lm 124 lm/W 11 kg

220933/6/… MAGNOLIA LED 48 48 W 55 W   700 mA 5000 K   8150 lm 7100 lm 129 lm/W 11 kg

220934/3/… MAGNOLIA LED 60 60 W 67 W   830 mA 3500 K   8050 lm 7700 lm 115 lm/W 11 kg

220934/4/… MAGNOLIA LED 60 60 W 67 W   830 mA 4000 K   8950 lm 8000 lm 119 lm/W 11 kg

220934/6/… MAGNOLIA LED 60 60 W 67 W    830 mA 5000 K   9350 lm 8400 lm 125 lm/W 11 kg

220935/3/… MAGNOLIA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K   9400 lm 8950 lm 112 lm/W 11 kg

220935/4/… MAGNOLIA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 11 kg

220935/6/… MAGNOLIA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 11 kg

Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, sídlisk, chodníkov, parkov
Montáž: priamo na stožiar so zakončením ø60, alebo na výložník so zakončením ø60 x 120 mm
Uhol nastavenia svietidla: v rozsahu od -15o do 20o, po 2,5o

Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: odliatok hliníka
Farba: telo RAL 9006 struktura, kryt strieborný (SILVER RENOIR), maska – anodizovaná čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný LED modul 
Počet LED diód: 24 

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,040 m³   
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo MAGNOLIA LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

/… Symbol vybraného optického systému 
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LUNOIDA LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 7 m
W – rozostup stožiarov: 32 m 
S – šírka cesty: 6 m 

Mestská komunikácia

Trieda osvetlenia M4

LUNOIDA 60W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie miestnych komunikácií, parkov, diaľnic a rýchlostných ciest.
Montáž: priamo na stožiar, alebo na výložník so zakončením ø60 – ø76 mm x 100mm  
Uhol nastavenia svietidla: v rozsahu od -15o do 110o  po 4,5o
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiał: telo – odliatok zo zliatiny hliníka, kryt – technický polymér odolný voči UV žiareniu
Farba: telo RAL 7038, kryt RAL 7035, mask anodizovaná čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenný LED modul 
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000°K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,070 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo LUNOIDA LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2202033/3/… LUNOIDA LED 48 48 W 55 W   700 mA 3500 K   7000 lm 6550 lm 119 lm/W 12 kg

2202033/4/… LUNOIDA LED 48 48 W 55 W   700 mA 4000 K   7300 lm 6800 lm 124 lm/W 12 kg

2202033/6/… LUNOIDA LED 48 48 W 55 W   700 mA 5000 K   8150 lm 7100 lm 129 lm/W 12 kg

2202034/3/… LUNOIDA LED 60 60 W 67 W   830 mA 3500 K   8050 lm 7700 lm 115 lm/W 12 kg

2202034/4/… LUNOIDA LED 60 60 W 67 W   830 mA 4000 K   8950 lm 8000 lm 119 lm/W 12 kg

2202034/6/… LUNOIDA LED 60 60 W 67 W   830 mA 5000 K   9350 lm 8400 lm 125 lm/W 12 kg

2202035/3/… LUNOIDA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 3500 K   9400 lm 8950 lm 112 lm/W 12 kg

2202035/4/… LUNOIDA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 12 kg

2202035/6/… LUNOIDA LED 72 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 12 kg

/… Symbol vybraného optického systému 
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ISKRA LED P

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 5 m
W – rozostup stožiarov: 4 m 
S – šírka cesty: 7 m 

Osvetlenie prechodu pre chodcov 7 x 4  
– dvojpruhová cesta s  obojsmernou premávkou

ISKRA LED P 36W

Príklad použitia

na prechody pre chodcov



ø
6

0

92

6
6

405

ø
6

0

92

6
6

405 cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

10kV
-40o

+55o

Al
220-240V

AC

215

Použitie: na prechody pre chodcov
Montáž: na výložník so zakončením ø60 x 90 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 12

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,005 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ISKRA LED umožňuje voliteľné pripojenie k systému externého ovládania 
analógovým signálom 1-10 V.

/… Symbol vybraného optického systému 

L – asymetrický smer svetla
pre cesty s ľavostrannou 
premávkou

P – asymetrický smer svetla
pre cesty s pravostrannou 
premávkou

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2132032/3/… ISKRA LED P 36 36 W 39 W 960 mA 3500 K 4550 lm 4300 lm 110 lm/W 2,2 kg

2132032/4/… ISKRA LED P 36 36 W 39 W 960 mA 4000 K 5050 lm 4600 lm 118 lm/W 2,2 kg

2132032/6/… ISKRA LED P 36 36 W 39 W 960 mA 5000 K 5250 lm 4800 lm 123 lm/W 2,2 kg
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ISKRA LED P ALFA

Parametre:

H  –  montážna výška svietidla: 5 m
W – rozostup stožiarov: 4 m 
S – šírka cesty: 7 m 

Osvetlenie prechodu pre chodcov 7 x 4  
– dvojpruhová cesta s obojsmernou premávkou 

ISKRA LED P 36W ALFA

Príklad použitia

na prechody pre chodcov
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Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

2133032/3/… ISKRA LED P 36 ALFA 36 W 39 W 960 mA 3500 K 4550 lm 4300 lm 110 lm/W 2,6 kg

2133032/4/… ISKRA LED P 36 ALFA 36 W 39 W 960 mA 4000 K 5050 lm 4600 lm 118 lm/W 2,6 kg

2133032/6/… ISKRA LED P 36 ALFA 36 W 39 W 960 mA 5000 K 5250 lm 4800 lm 123 lm/W 2,6 kg

Použitie: na prechody pre chodcov
Montáž: priamo na sožiar so zakončením ø60 x 80 mm
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 12

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,01 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ISKRA LED P ALFA umožňuje voliteľné pripojenie  k systému externého 
ovládania analógovým signálom 1-10 V.

/… Symbol vybraného optického systému  
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L – asymetrický smer svetla
pre cesty s ľavostrannou 
premávkou

P – asymetrický smer svetla
pre cesty s pravostrannou 
premávkou
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ARTEMIS LED

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 12 m
W – dĺžka ihriska: 28 m 
S – šírka ihriska: 15 m 
Počet svietidiel – 12

Ihrisko

Priemerná intenzita osvetlenia: Estr. – 200 lx

ARTEMIS LED 144W 

Príklad použitia
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Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

229041/3 ARTEMIS LED 144 144 W 154 W 1000 mA 3500 K 18850 lm 17950 lm 117 lm/W 8 kg

229041/4 ARTEMIS LED 144 144 W 154 W 1000 mA 4000 K 20850 lm 18600 lm 121 lm/W 8 kg

229041/6 ARTEMIS LED 144 144 W 154 W 1000 mA 5000 K 21900 lm 19500 lm 127 lm/W 8 kg

Použitie: osvetlenie priemyselných hál, športovísk, parkov
Montáž: na záves, alebo na výložníkoch WN
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA, výmenné LED moduly
Počet LED diód: 48

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K,5000 K > 70, pre 3500 K> 80
Jednotkový objem: 0,022 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ARTEMIS LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu systému  
cez rozhranie DALI (je možné zvoliť ovládanie analógovým signálom 1-10 V).
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ISKRA LED LB

H

W
S

Parametre: 

H –  montážna výška svietidla: 10 m
W – dĺžka haly: 40 m 
S – šírka haly: 15 m 
Počet svietidiel – 24

Priemyselná hala

Priemerná intenzita osvetlenia: Estr. – 300 lx

ISKRA LED LB 80W

Príklad použitia
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Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

 prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

230632/3/… ISKRA LED LB 36 36 W 39 W   960 mA 3500 K   4550 lm   4300 lm 110 lm/W 5,0 kg

230632/4/… ISKRA LED LB 36 36 W 39 W   960 mA 4000 K   5050 lm   4600 lm 118 lm/W 5,0 kg

230632/6/… ISKRA LED LB 36 36 W 39 W   960 mA 5000 K   5250 lm   4800 lm 123 lm/W 5,0 kg

230752/3/… ISKRA LED LB 80 80 W 86 W 1075 mA 3500 K 10100 lm   9650 lm 112 lm/W 7,0 kg

230752/4/… ISKRA LED LB 80 80 W 86 W 1075 mA 4000 K 11200 lm 10000 lm 116 lm/W 7,0 kg

230752/6/… ISKRA LED LB 80 80 W 86 W 1075 mA 5000 K 11800 lm 10500 lm 122 lm/W 7,0 kg

Použitie: osvetlenie priemyselných hál, tunelov a podchodov
Montáž: na záves, alebo na výložníku WN-1, WN-2,  
s plynule nastaviteľným sklonom v rozsahu 0-45o

Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 12 (pre 36 W) 24 (pre 80 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,01 m³ / 0,02 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ISKRA LED LB umožňuje voliteľné pripojenie  
k systému externého ovládania analógovým signálom 1-10V.

/… Symbol vybraného optického systému 

HB HB-O HB-WWW
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ISKRA LED HB

H

WS

Parametre:

H –  montážna výška svietidla: 12 m
W – dĺžka haly: 80 m 
S – šírka haly: 30 m 
Počet svietidiel – 60

Priemyselná hala

Priemerná intenzita osvetlenia: Estr. – 500 lx

ISKRA LED HB 180W

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie priemyselných hál
Montáž: na záves
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka z PMMA
Počet LED diód: 48

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,02 m³ / 0,03 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0,95
Svietidlo ISKRA LED HB umožňuje voliteľné pripojenie k systému externého 
ovládania analógovým signálom 1-10V.

/… Symbol vybraného optického systému 

HB

Kód Názov Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Hmotnosť 
svietidla

231039/3/... ISKRA LED HB 120 120 W 135 W   825 mA 3500 K 16100 lm 15300 lm 113 lm/W 10 kg

231039/4/... ISKRA LED HB 120 120 W 135 W   825 mA 4000 K 17850 lm 15900 lm 118 lm/W 10 kg

231039/6/... ISKRA LED HB 120 120 W 135 W   825 mA 5000 K 18750 lm 16700 lm 124 lm/W 10 kg

231144/3/... ISKRA LED HB 180 180 W 200 W 1250 mA 3500 K 22400 lm 21700 lm 109 lm/W 15 kg

231144/4/... ISKRA LED HB 180 180 W 200 W 1250 mA 4000 K 24850 lm 22500 lm 113 lm/W 15 kg

231144/6/... ISKRA LED HB 180 180 W 200 W 1250 mA 5000 K 26050 lm 23600 lm 118 lm/W 15 kg
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Svetelné zostavy a svetelné stĺpy
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Bonarka City Center, Krakov, Poľsko
Architektonické štúdio: Architectural concept design - BOSE International Planing and Architecture
Príprava architektonického projektu IBM Asymetria, kancelária rozvoja Krakova, NIRAS, ARCADE
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Orlen Arena, Poznaň, Poľsko
Architekt: Henryk Nowacki s tímom MCD Poznaň
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Múzeum mazovského vidieka, Sierpc, Poľsko
Architektonické dizajnové štúdio: Konzorcium spoločností  Consultor a štúdio Chilli Anita Horowska
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DROP I LED
DROP II LED

Svetelné zostavy LED

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 5 m
W – rozostup stožiarov: 24 m 
S – šírka chodníka: 5 m 

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 5 m
W – rozostup stožiarov: 24 m 
S – šírka chodníka: 5 x3x5m

Chodník a cyklotrasa

Chodník a cyklotrasa 

Trieda osvetlenia C2

Trieda osvetlenia C2

DROP I LED 48W

DROP II LED 2 x 48W

Príklad použitia

Príklad použitia
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), parky, chodníky
Stupeň krytia: IP 66 

Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Farba: inox/grafit
Optický systém: šošovka PMMA
Počet LED diód: 16 (DROP I), 2 x 16 (DROP II)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h , L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem:  1,78 m³ (DROP I) 

3,01 m³ (DROP II)
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava DROP I LED i DROP II LED umožňuje pripojenie  
k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI 
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

S – symetrickáA – asymetrická

Kód Názov Výška
H 

Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED napájací 
prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

215033/3/… DROP I LED 48 5,2 m 48 W 55 W 1000 mA 3500 K 6300 lm 6000 lm 109 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215033/4/… DROP I LED 48 5,2 m 48 W 55 W 1000 mA 4000 K 6950 lm 6200 lm 113 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215033/6/… DROP I LED 48 5,2 m 48 W 55 W 1000 mA 5000 K 7300 lm 6500 lm 118 lm/W 25,9 kg B-50 / Z-50

215133/3/… DROP II LED 48 5,2 m 2 x 48 W 2 x 55 W 1000 mA 3500 K 2 x 6300 lm 2 x 6000 lm 109 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215133/4/… DROP II LED 48 5,2 m 2 x 48 W 2 x 55 W 1000 mA 4000 K 2 x 6950 lm 2 x 6200 lm 113 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

215133/6/… DROP II LED 48 5,2 m 2 x 48 W 2 x 55 W 1000 mA 5000 K 2 x 7300 lm 2 x 6500 lm 118 lm/W 34,9 kg B-50 / Z-50

/… Symbol vybraného optického systému
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FLEXI LED

Svetelné zostavy LED

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 4 m
W – rozostup stožiarov: 22 m 
S – šírka chodníka: 4 m  

Chodník a cyklotrasa

Trieda osvetlenia P3

FLEXI LED 24W

Príklad použitia
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Použitie: okolie budov kancelárií, parky, chodníky
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný  hliníkový profil
Farba: inox/grafit
Optický systém: šošovka PMMA
Počet LED diód: 8 (pre 24 W), 16 (pre 48 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,6 m³ (pre 24 W), 0,75 m³ (pre 48 W)
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava FLEXI LED umožňuje pripojenie k externému  
riadiacemu systému cez rozhranie DALI   
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180

S – symetrickáA – asymetrická

Kód Názov Výška
H 

Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED napájací 
prúd

Teplota 
chromatickosti

 (CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

215530/3/A FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1000 mA 3500 K 2600 lm 1900 lm 68 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/3/S FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1000 mA 3500 K 2600 lm 2050 lm 73 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/4/A FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1000 mA 4000 K 3400 lm 2300 lm 82 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/4/S FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1000 mA 4000 K 3400 lm 2300 lm 82 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/6/A FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1000 mA 5000 K 3400 lm 2300 lm 82 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215530/6/S FLEXI LED 24 4 m 24 W 28 W 1000 mA 5000 K 3400 lm 2500 lm 89 lm/W 29 kg B-50 / Z-50

215533/3/A FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1000 mA 3500 K 4850 lm 3800 lm 69 lm/W 32,5 kg B-50 / Z-50

215533/3/S FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1000 mA 3500 K 4850 lm 4100 lm 75 lm/W 32,5 kg B-50 / Z-50

215533/4/A FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1000 mA 4000 K 6200 lm 4700 lm 85 lm/W 32,5 kg B-50 / Z-50

215533/4/S FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1000 mA 4000 K 6200 lm 4700 lm 85 lm/W 32,5 kg B-50 / Z-50

215533/6/A FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1000 mA 5000 K 6200 lm 4700 lm 85 lm/W 32,5 kg B-50 / Z-50

215533/6/S FLEXI LED 48 5 m 48 W 55 W 1000 mA 5000 K 6200 lm 5050 lm 92 lm/W 32,5 kg B-50 / Z-50
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cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

MEDW

T2 T3
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CUT LED
Svetelné zostavy LED

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 5 m
W – rozostup stožiarov: 19 m 
S – šírka chodníka: 5 m 

Chodník 

Trieda osvetlenia C2

CUT-5 LED 36W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), parky,  
chodníky, okolie budov kancelárií
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný  hliníkový profil
Farba: inox / sivá
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 12 (pre 24 W, 36 W), 24 (pre 48 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem:  0,5 m³ (pre CUT-3)  

0,7 m³ (pre CUT-4) 
1,0 m³ (pre CUT-5)

Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava CUT LED umožňuje pripojenie k externému 

riadiacemu systému cez rozhranie DALI   
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

216230/3/… CUT-3 LED 24 3 m 24 W 31 W 700 mA  3500 K 3500 lm 2850 lm 92 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216230/4/… CUT-3 LED 24 3 m 24 W 31 W 700 mA  4000 K 3900 lm 3150 lm 102 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216230/6/… CUT-3 LED 24 3 m 24 W 31 W 700 mA 5000 K 4100 lm 3300 lm 106 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216232/3/… CUT-3 LED 36 3 m 36 W 42 W 1000 mA  3500 K 4750 lm 3850 lm 92 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216232/4/… CUT-3 LED 36 3 m 36 W 42 W 1000 mA  4000 K 5250 lm 4250 lm 101 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216232/6/… CUT-3 LED 36 3 m 36 W 42 W 1000 mA 5000 K 5500 lm 4450 lm 106 lm/W 31 kg B-50 / Z-50

216330/3/… CUT-4 LED 24 4 m 24 W 31 W 700 mA  3500 K 3500 lm 2850 lm 92 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216330/4/… CUT-4 LED 24 4 m 24 W 31 W 700 mA  4000 K 3900 lm 3150 lm 102 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216330/6/… CUT-4 LED 24 4 m 24 W 31 W 700 mA 5000 K 4100 lm 3300 lm 106 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216332/3/… CUT-4 LED 36 4 m 36 W 42 W 1000 mA  3500 K 4750 lm 3850 lm 92 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216332/4/… CUT-4 LED 36 4 m 36 W 42 W 1000 mA  4000 K 5250 lm 4250 lm 101 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216332/6/… CUT-4 LED 36 4 m 36 W 42 W 1000 mA 5000 K 5500 lm 4450 lm 106 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216333/3/… CUT-4 LED 48 4 m 48 W 55 W 700 mA  3500 K 7000 lm 5650 lm 103 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216333/4/… CUT-4 LED 48 4 m 48 W 55 W 700 mA  4000 K 7300 lm 5900 lm 107 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216333/6/… CUT-4 LED 48 4 m 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8150 lm 6500 lm 118 lm/W 37,5 kg B-50 / Z-50

216030/3/… CUT-5 LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA  3500 K 3500 lm 2850 lm 92 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216030/4/… CUT-5 LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA  4000 K 3900 lm 3150 lm 102 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216030/6/… CUT-5 LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA 5000 K 4100 lm 3300 lm 106 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216032/3/… CUT-5 LED 36 5 m 36 W 42 W 1000 mA  3500 K 4750 lm 3850 lm 92 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216032/4/… CUT-5 LED 36 5 m 36 W 42 W 1000 mA  4000 K 5250 lm 4250 lm 101 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216032/6/… CUT-5 LED 36 5 m 36 W 42 W 1000 mA 5000 K 5500 lm 4450 lm 106 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216033/3/… CUT-5 LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA  3500 K 7000 lm 5650 lm 103 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216033/4/… CUT-5 LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA  4000 K 7300 lm 5900 lm 107 lm/W 42 kg B-50 / Z-50 

216033/6/… CUT-5 LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8150 lm 6500 lm 118 lm/W 42 kg B-50 / Z-50
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CUT-8 LED
Svetelné zostavy LED

Parametry:

H – výška svetelnej zostavy: 8 m

W – rozostup stožiarov: 25 m 

S1 – šírka chodníka: 3 m 

S2 – šírka cesty: 7m

Cesta s parkovacími miestami a chodník

Trieda osvetlenia C2

CUT-8 LED 72W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: mestské komunikácie, miestne cesty, parky,  
chodníky, okolie budov kancelárií
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný hliníkový profil
Farba: inox/sivá
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 2,6 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava CUT-8 LED umožňuje pripojenie k externému  
riadiacemu systému cez rozhranie DALI   
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ / 
Základový rošt

216433/3/… CUT-8 LED 48 8 m 48 W 55 W   700 mA 3500 K   7000 lm 5650 lm 103 lm/W 76 kg B-70, B-71 / Z-70, Z-71

216433/4/… CUT-8 LED 48 8 m 48 W 55 W   700 mA 4000 K   7300 lm 5900 lm 107 lm/W 76 kg B-70, B-71 / Z-70, Z-71

216433/6/… CUT-8 LED 48 8 m 48 W 55 W   700 mA 5000 K   8150 lm 6500 lm 118 lm/W 76 kg B-70, B-71 / Z-70, Z-71

216435/3/… CUT-8 LED 72 8 m 72 W 80 W 1000 mA 3500 K   9400 lm 7600 lm   95 lm/W 76 kg B-70, B-71 / Z-70, Z-71

216435/4/… CUT-8 LED 72 8 m 72 W 80 W 1000 mA 4000 K 10450 lm 8450 lm 106 lm/W 76 kg B-70, B-71 / Z-70, Z-71

216435/6/… CUT-8 LED 72 8 m 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 8850 lm 110 lm/W 76 kg B-70, B-71 / Z-70, Z-71
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CORE LED
Svetelné zostavy LED

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 5 m
W – rozostup stožiarov: 27 m 
S – šírka cesty: 6 m

Cesta v obytnej štvrti

Trieda osvetlenia P2

CORE LED 48W, Optika DW

Príklad použitia
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), parky,  
chodníky, okolie budov kancelárií
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný hliníkový profil
Farba: inox/čierna
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Dekoratívne prvky: lišta z exotického dreva
Počet LED diód: 12 (pre 24 W), 24 (pre 48 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000°K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 1,75 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava CORE LED umožňuje pripojenie k externému  
riadiacemu systému cez rozhranie DALI 
(voliteľné ovládanieanalógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED napájací 
prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný 
tok svieti-

dla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

216530/3/… CORE LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA  3500 K 3500 lm 2650 lm 86 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216530/4/… CORE LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA  4000 K 3900 lm 2750 lm 89 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216530/6/… CORE LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA 5000 K 4100 lm 2900 lm 94 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216533/3/… CORE LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA  3500 K 7000 lm 5250 lm 95 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216533/4/… CORE LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 4000 K 7300 lm 5400 lm 98 lm/W 42 kg B-50 / Z-50

216533/6/… CORE LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8150 lm 5700 lm 104 lm/W 42 kg B-50 / Z-50
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STICK I LED
Svetelné zostavy LED

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 5 m
W – rozostup stožiarov: 27 m 
S – šírka cesty: 5m 

Cesta pre bicykle a chodcov
STICK LED 24W, Optika T3

Príklad použitia

Trieda osvetlenia P3
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220-240V

AC DALI
10kV

-40o

+55o

Al

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

MEDW

T2 T3

/… Symbol vybraného optického systému
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), parky,  
chodníky, okolie budov kancelárií
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný hliníkový profil
Farba: inox/sivá
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 12 (pre 24 W), 24 (pre 48 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,95 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava STICK LED umožňuje pripojenie k externému  
riadiacemu systému cez rozhranie DALI 
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

217030/3/… STICK LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA 3500 K 3500 lm 2650 lm 86 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217030/4/… STICK LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA 4000 K 3900 lm 2750 lm 89 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217030/6/… STICK LED 24 5 m 24 W 31 W 700 mA 5000 K 4100 lm 2900 lm 94 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217033/3/… STICK LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 3500 K 7000 lm 5250 lm 95 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217033/4/… STICK LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 4000 K 7300 lm 5400 lm 98 lm/W 59 kg B-60 / Z-60

217033/6/… STICK LED 48 5 m 48 W 55 W 700 mA 5000 K 8150 lm 5700 lm 104 lm/W 59 kg B-60 / Z-60
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STICK II LED
Svetelné zostavy LED

Príklad použitia

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 5 m
W – rozostup stožiarov: 19 m 
S  – šírka cesty: 3,5 m  

Optika T3

Trieda osvetlenia C3

STICK II LED 24W, Optika T2
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), parky,  
chodníky, okolie budov kancelárií, parkoviská
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný  hliníkový profil
Farba: inox/sivá
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 2 x 12  (pre 24 W), 2 x 24 (pre 48 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 1,51 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava STICK II LED umožňuje pripojenie k externému  
riadiacemu systému cez rozhranie DALI  
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

217130/3/… STICK II LED 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 3500 K 2 x 3500 lm 2 x 2650 lm   86 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217130/4/… STICK II LED 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 4000 K 2 x 3900 lm 2 x 2750 lm   89 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217130/6/… STICK II LED 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 5000 K 2 x 4100 lm 2 x 2900 lm   94 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217133/3/… STICK II LED 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 3500 K 2 x 7000 lm 2 x 5250 lm   95 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217133/4/… STICK II LED 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 4000 K 2 x 7300 lm 2 x 5400 lm   98 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217133/6/… STICK II LED 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 5000 K 2 x 8150 lm 2 x 5700 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217230/3/… STICK II LED 90˚ 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 3500 K 2 x 3500 lm 2 x 2650 lm   86 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217230/4/… STICK II LED 90˚ 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 4000 K 2 x 3900 lm 2 x 2750 lm   89 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217230/6/… STICK II LED 90˚ 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 5000 K 2 x 4100 lm 2 x 2900 lm   94 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217233/3/… STICK II LED 90˚ 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 3500 K 2 x 7000 lm 2 x 5250 lm   95 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217233/4/… STICK II LED 90˚ 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 4000 K 2 x 7300 lm 2 x 5400 lm   98 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217233/6/… STICK II LED 90˚ 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 5000 K 2 x 8150 lm 2 x 5700 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217330/3/… STICK II LED 180˚ 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 3500 K 2 x 3500 lm 2 x 2650 lm   86 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217330/4/… STICK II LED 180˚ 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 4000 K 2 x 3900 lm 2 x 2750 lm   89 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217330/6/… STICK II LED 180˚ 2x24 5 m 2 x 24 W 2 x 31 W 700 mA 5000 K 2 x 4100 lm 2 x 2900 lm   94 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217333/3/… STICK II LED 180˚ 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 3500 K 2 x 7000 lm 2 x 5250 lm   95 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217333/4/… STICK II LED 180˚ 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 4000 K 2 x 7300 lm 2 x 5400 lm   98 lm/W 62 kg B-60 / Z-60

217333/6/… STICK II LED 180˚ 2x48 5 m 2 x 48 W 2 x 55 W 700 mA 5000 K 2 x 8150 lm 2 x 5700 lm 104 lm/W 62 kg B-60 / Z-60
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STICK III LED
Svetelné zostavy LED
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), parky,  
chodníky, okolie budov kancelárií, parkoviská
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný  hliníkový profil
Farba: inox/sivá
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 3 x 12  (pre 24 W), 3 x 24  (pre 48 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 2,58 m³                                    
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava STICK III LED umožňuje pripojenie k externému 
riadiacemu systému cez rozhranie DALI 
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

217430/3/… STICK III LED 3x24 5 m 3 x 24 W 3 x 31 W 700 mA  3500 K 3 x 3500 lm 3 x 2650 lm 86 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217430/4/… STICK III LED 3x24 5 m 3 x 24 W 3 x 31 W 700 mA  4000 K 3 x 3900 lm 3 x 2750 lm 89 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217430/6/… STICK III LED 3x24 5 m 3 x 24 W 3 x 31 W 700 mA 5000 K 3 x 4100 lm 3 x 2900 lm 94 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217433/3/… STICK III LED 3x48 5 m 3 x 48 W 3 x 55 W 700 mA  3500 K 3 x 7000 lm 3 x 5250 lm 95 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217433/4/… STICK III LED 3x48 5 m 3 x 48 W 3 x 55 W 700 mA  4000 K 3 x 7300 lm 3 x 5400 lm 98 lm/W 65 kg B-60 / Z-60

217433/6/… STICK III LED 3x48 5 m 3 x 48 W 3 x 55 W 700 mA 5000 K 3 x 8150 lm 3 x 5700 lm 104 lm/W 65 kg B-60 / Z-60
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STICK IV LED
Svetelné zostavy LED
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), parky, chodníky,  
okolie budov kancelárií
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný  hliníkový profil
Farba: inox / sivá
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 4 x 12  (pre 24 W), 4 x 24 (pre 48 W) 
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 3,3 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava STICK IV LED umožňuje pripojenie k externému  
riadiacemu systému cez rozhranie DALI   
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

217630/3/… STICK IV LED 4x24 5 m 4 x 24 W 4 x 31 W 700 mA 3500 K 4 x 3500 lm 4 x 2650 lm   86 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217630/4/… STICK IV LED 4x24 5 m 4 x 24 W 4 x 31 W 700 mA 4000 K 4 x 3900 lm 4 x 2750 lm   89 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217630/6/… STICK IV LED 4x24 5 m 4 x 24 W 4 x 31W 700 mA 5000 K 4 x 4100 lm 4 x 2900 lm   94 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217633/3/… STICK IV LED 4x48 5 m 4 x 48 W 4 x 55 W 700 mA 3500 K 4 x 7000 lm 4 x 5250 lm   95 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217633/4/… STICK IV LED 4x48 5 m 4 x 48 W 4 x 55 W 700 mA 4000 K 4 x 7300 lm 4 x 5400 lm   98 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217633/6/… STICK IV LED 4x48 5 m 4 x 48 W 4 x 55 W 700 mA 5000 K 4 x 8150 lm 4 x 5700 lm 104 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217730/3/… STICK IV LED 90˚ 4x24 5 m 4 x 24 W 4 x 31 W 700 mA 3500 K 4 x 3500 lm 4 x 2650 lm   86 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217730/4/… STICK IV LED 90˚ 4x24 5 m 4 x 24 W 4 x 31 W 700 mA 4000 K 4 x 3900 lm 4 x 2750 lm   89 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217730/6/… STICK IV LED 90˚ 4x24 5 m 4 x 24 W 4 x 31W 700 mA 5000 K 4 x 4100 lm 4 x 2900 lm   94 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217733/3/… STICK IV LED 90˚ 4x48 5 m 4 x 48 W 4 x 55 W 700 mA 3500 K 4 x 7000 lm 4 x 5250 lm   95 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217733/4/… STICK IV LED 90˚ 4x48 5 m 4 x 48 W 4 x 55 W 700 mA 4000 K 4 x 7300 lm 4 x 5400 lm   98 lm/W 68 kg B-60 / Z-60

217733/6/… STICK IV LED 90˚ 4x48 5 m 4 x 48 W 4 x 55 W 700 mA 5000 K 4 x 8150 lm 4 x 5700 lm 104 lm/W 68 kg B-60 / Z-60
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GULLWING LED
Svetelné zostavy LED

Parametre:

H – výška svetelnej zostavy: 8 m
W – rozostup stožiarov: 35 m 
S – šírka cesty: 7m (zelený pás 2,5m)

Mestská komunikácia

Trieda osvetlenia M3

GULLWING LED 2 x 72W, Optika T3

Príklad použitia
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Použitie: mestské komunikácie, diaľnice a rýchlostné cesty, parkoviská
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaný  hliníkový profil
Farba: grafit/inox
Optický systém: šošovka PMMA, výmenný modul LED
Počet LED diód: 24 (pre 72 W), 2 x 24 (pre 2 x 72 W)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 3,20 m³ (pre 72 W), 3,52 m³ (pre 2 x 72 W)  
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava GULLWING LED umožňuje pripojenie k externému 
riadiacemu systému cez rozhranie DALI (voliteľné ovládanie analógovým 
signálom 1-10 V).

/… Symbol vybraného optického systému 

Kód Názov Výška
H 

Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný tok 
LED diód

Svetelný tok 
svietidla

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

218135/3/… GULLWING LED 1x72 8 m 72 W 80 W 1000 mA  3500 K   9400 lm 8950 lm 112 lm/W 54 kg B-70 / Z-70

218135/4/… GULLWING LED 1x72 8 m 72 W 80 W 1000 mA  4000 K 10450 lm 9300 lm 116 lm/W 54 kg B-70 / Z-70

218135/6/… GULLWING LED 1x72 8 m 72 W 80 W 1000 mA 5000 K 10950 lm 9750 lm 122 lm/W 54 kg B-70 / Z-70

218035/3/… GULLWING LED 2x72 8 m  2 x 72 W 2 x 80 W 1000 mA  3500 K 2 x 9400 lm 2 x 8950 lm 112 lm/W 57 kg B-70 / Z-70

218035/4/… GULLWING LED 2x72 8 m  2 x 72 W 2 x 80 W 1000 mA  4000 K 2 x 10450 lm 2 x 9300 lm 116 lm/W 57 kg B-70 / Z-70

218035/6/… GULLWING LED 2x72 8 m  2 x 72 W 2 x 80 W 1000 mA 5000 K 2 x 10950 lm 2 x 9750 lm 122 lm/W 57 kg B-70 / Z-70



Osvetlenie EDGEŠtandardné osvetlenie
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Séria ROSA EDGE ponúka moderný systém   nepriameho osvetlenia cez hranu rozpyľového média. Táto nami zavedená 
technológia vo vonkajšom osvetlení,   je široko používaná v konštrukcii displejov napr.  monitorov, televízorov, obrazoviek 
tabletov atď. Podsvietenie hrán vo výrobkoch ROSA EDGE spočíva v usmernení  zväzku svetelných lúčov na hranu  svietia-
cich častíc, ktoré rozptýlia svetlo von. Pri vypnutom zdroji svetla sú tieto prvky krištáľovo čisté , avšak  počas prevádzky  
je svetlo rovnomerne rozptýlené po celom povrchu svietiacej časti.
Efekt rozptylu svetla je realizovaný cez unikátnu kombináciu  PMMA materiálu renomovanej firmy EVONIK, ktorý zaisťuje 
naším výrobkom  dlhú životnosť a vysoký stupeň priepustnosti svetla.
Svetelné zdroje vo forme LED používané v sérii ROSA EDGE  nie sú priamo viditeľné, a pomerne veľký, niekoľko sto krát väč-
ší svetlo vyžarujúci povrch , prispieva k minimalizácii efektu oslnenia. Ako zdroj svetla v týchto štruktúrach vyhovujú vysoko 
výkonné LED moduly s LED diódami s teplotou chromatickosti 3500°K  (teplá biela) a 5000°K (neutrálna biela).  
Na požiadanie môžeme taktiež ponúknuť farebné varianty: modrú, červenú alebo zelenú.

Elementy využívajúce  technológiu podsvietenia môžu byť použité v pouličných stožiaroch  série EDGE vybavených dosta-
točným zúžením prierezu konštrukcie pre ich montáž. Výsledkom je, že svetelné prvky harmonizujú (licujú) s povrchom  
stožiara verejného osvetlenia a dodávajú mu estetický vzhľad. Konštrukcia stožiarov je jednoliata a trvalá,  keď okrem 
otvorov na svorkovnicu nemajú žiadnych iných oslabení prierezu stožiara.  Použitie týchto prvkov je chránené  patentom 
pre našu spoločnosť.

EDGE LED
Svetelné zostavy LED

Prídavné osvetlenie chodníkov a cyklotrás

Úsporná technológia vďaka EDGE

Svetelná priestorová navigácia



Jednoliata konštrukcia
Zabudovaná do obrysu stožiara dodá  
stožiaru estetický vzhľad a trvalosť  
konštrukcie

Napájací zdroj Philips Xitanium 
Vysokovýkonný jednosmerný napájací zdroj 
so 7 programovateľnými funkciami podľa 
požiadaviek zákazníka

Programovateľné časové profily
Funkcia napájacieho zdroja s maximálne  
5 úrovňami regulácie od 10 do 100%  
menovitého výkonu, vo vybranom  
časovom úseku svietenia.

Zdroj svetla LED
V polkruhoch tienidla sú namontované 
vysoko výkonné LED moduly s diódami 
s teplotou chromatickosti 3500 K  
(teplá biela) a 5000 K (neutrálna biela) 
a v alternatívnej možnosti aj farebné  
(modrá, červená, zelená) 

Osvetlenie bez oslnenia
Veľká podsvetlená plocha 
svietidla zaručuje  nízke oslnenie 
a  jasnú viditeľnosť z diaľky pre 
vodičov i chodcov
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Farba: zelená
Kód: 4273127/G

Farba: červená
Kód: 4273129/R/R

Farba: biela/červená
Kód: 4273129/6/R

Farba: modrá
Kód: 4273127/B

Farba: modrá
Kód: 4273129/B/B

Farba: zelená/červená
Kód: 4273129/G/R

Farba: červená
Kód: 4273127/R

Farba: zelená
Kód: 4273129/G/G

Farba: modrá/červená
Kód: 4273129/B/R

EDGE LED

EDGE-1 LED

EDGE-2 LED

Svetelné zostavy LED

Dostupné farby:
R – červená 
G – zelená
B – modrá
6 – biela 5000 K
3 – biela 3500 K

Farba 2Farba 1

SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1
Kód: 4273127/farba 1
SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2
Kód: 4273129/farba 1/farba 2
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Použitie: diaľnice a rýchlostné cesty, mestské komunikácie, parkoviská
Stupeň krytia: IP 66 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Tienidlo: vyrobené z polymetylmetakrylátu (PMMA)
Jednotkový objem:  0,67 m³ (pre SAL 9) 

0,74 m³ (pre SAL 10) 
0,82 m³ (pre SAL 11)

Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Svetelná zostava EDGE LED umožňuje pripojenie k externému riadiacemu 
systému cez rozhranie DALI (voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výkon 
LED

Príkon 
svietidla

Teplota 
chromatickosti 

(CT)
Svetelný

tok

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ Základový rošt

4273027/3/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1 9 m 10 W 14 W  3500 K 1150 lm 82 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273027/6/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-1 9 m 10 W 14 W 5000 K 1150 lm 82 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273127/3/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1 10 m 10 W 14 W  3500 K 1150 lm 82 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273127/6/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-1 10 m 10 W 14 W 5000 K 1150 lm 82 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273227/3/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-1 11 m 10 W 14 W  3500 K 1150 lm 82 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71

4273227/6/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-1 11 m 10 W 14 W 5000 K 1150 lm 82 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71

4273029/3/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2 9 m 20 W 26 W  3500 K 2350 lm 90 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273029/6/… SAL 9 WŁN 1/1,5/1,7/5 EDGE-2 9 m 20 W 26 W 5000 K 2350 lm 90 lm/W 45,3 kg B-71 / Z-71

4273129/3/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2 10 m 20 W 26 W  3500 K 2350 lm 90 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273129/6/… SAL 10 WŁN 1/1,5/2,7/5 EDGE-2 10 m 20 W 26 W 5000 K 2350 lm 90 lm/W 47,4 kg B-71 / Z-71

4273229/3/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-2 11 m 20 W 26 W  3500 K 2350 lm 90 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71

4273229/6/… SAL 11 WŁN 1/1,5/3,7/5 EDGE-2 11 m 20 W 26 W 5000 K 2350 lm 90 lm/W 49,5 kg B-71 / Z-71



Hliníkové telo

Povrch rozptylu svetla

Svietiace tienidlo

Zdroj svetla

SLICE LED stĺpik je vyrobený z anodizovaného hliníka s výškou 1000 a 1200 mm, vybavený jediným difuzérom svetla
v tvare valca (Ø40 mm) s dĺžkou 100, alebo 300 mm.
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Svetelné stĺpy LED

SLICE LED
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Použitie: osvetlenie okolia kancelárskych budov, v parkoch, v peších zónach
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Tienidlo: transparentné
Počet LED diód: 1
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,021 m³ (SLICE LED 1000), 0,025 m³ (SLICE LED 1200)
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95

Kód Názov Výška
H 

LED 
výkon

Príkon 
svietidla

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný
tok

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ základový rošt

45290/3/C… SLICE LED 1000 1000 mm 7 W 9 W 3500 K 300 lm 33 lm/W 4,6 kg B-0A / Z-0A

45290/6/C… SLICE LED 1000 1000 mm 7 W 9 W 5000 K 350 lm 40 lm/W 4,6 kg B-0A / Z-0A

45291/3/C… SLICE LED 1200 1200 mm 12 W 15 W 3500 K 550 lm 37 lm/W 5,3 kg B-0A / Z-0A

45291/6/C… SLICE LED 1200 1200 mm 12 W 15 W 5000 K 650 lm 43 lm/W 5,3 kg B-0A / Z-0A



HW

S

Zdroj svetla

Povrch  rozptylu
svetla

Hliníkové telo

Svietiace tienidlo
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Svetelné stĺpy LED

FLARE LED

Parametre:

H – výška svetelného stĺpa: 1,2 m
W – rozostup svetelných stĺpov: 12 m 
S – šírka chodníka: 4 m 

Chodník

Trieda osvetlenia P5

FLARE LED 1 

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie  okolia kancelárskych budov, parky, pešie zóny.
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Tienidlo: transparentné
Počet LED diód: 64 (FLARE LED 1), 128 (FLARE LED 2)
Očakávaná životnosť: L90F10 - 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,027 m³ (FLARE LED 1) 0,029 m³ (FLARE LED 2)
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95

/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály

Kód Názov Výška
H 

LED 
výkon

Príkon 
svietidla

Teplota
chromatickosti 

(CT)

Svetelný
tok

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ základový rošt

45280/3/C… FLARE LED 1 1200 mm 14 W 16 W  3500 K   750 lm 54 lm/W 8,5 kg B-0A / Z-0A

45280/6/C… FLARE LED 1 1200 mm 14 W 16 W 5000 K   750 lm 54 lm/W 8,5 kg B-0A / Z-0A

45281/3/C… FLARE LED 2 1286 mm 22 W 22 W  3500 K 1 400 lm 71 lm/W 9,0 kg B-0A / Z-0A

45281/6/C… FLARE LED 2 1286 mm 22 W 22 W 5000 K 1 400 lm 71 lm/W 9,0 kg B-0A / Z-0A
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DAMA LED
Svetelné stĺpy LED

Parametre:

H – výška svetelného stĺpa: 1,2 m
W – rozostup svetelných stĺpov: 11 m 
S – šírka chodníka: 4 m

Chodník

Trieda osvetlenia P4

DAMA LED 

Príklad použitia



3
5

0
1

2
0

0

Ø100

220-240V

AC 10kV
-40o

+55o

Al

259

Použitie: osvetlenie okolia kancelárskych budov, parky, pešie zóny.
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Tienidlo: transparentné alebo mrazené
Počet LED diód: 4
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Jednotkový objem: 0,03 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.9

/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály
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Kód Názov Výška
H 

LED 
výkon

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)

Svetelný
tok

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ základový rošt

45320/3/P/C… DAMA LED 1230 mm 8 W 12 W 700 mA  3500 K 600 lm 50 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45320/3/M/C… DAMA LED 1230 mm 8 W 12 W 700 mA  3500 K 450 lm 38 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45320/4//P/C… DAMA LED 1230 mm 8 W 12 W 700 mA  4000 K 650 lm 55 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45320/4/M/C… DAMA LED 1230 mm 8 W 12 W 700 mA  4000 K 500 lm 42 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45320/6//P/C… DAMA LED 1230 mm 8 W 12 W 700 mA 5000 K 720 lm 60 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A

45320/6/M/C… DAMA LED 1230 mm 8 W 12 W 700 mA 5000 K 550 lm 46 lm/W 4,4 kg B-0A / Z-0A
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KARIN LED
Svetelné stĺpy LED
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Použitie: osvetlenie  okolia kancelárskych budov, parky, pešie zóny.
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Tienidlo: mrazené
Počet LED diód: 8
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.9

h

D

H

/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škálya

Kód Názov Výška
H 

Výška 
difúzora

h

Priemer
D

LED
výkon

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota
chromatickosti 

(CT)

Svetelný 
tok

Svetelná 
účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ základový rošt

45200/3/C… KARIN 450 LED 15W 455 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 3500 K 1150 lm 55 lm/W 3,0 B-0 / Z-0

45200/4/C… KARIN 450 LED 15W 455 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 4000 K 1430 lm 68 lm/W 3,0 B-0 / Z-0

45200/6/C… KARIN 450 LED 15W 455 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 5000 K 1500 lm 71 lm/W 3,0 B-0 / Z-0

45210/3/C… KARIN 600 LED 15W 575 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 3500 K 1150 lm 55 lm/W 3,5 B-0 / Z-0

45210/4/C… KARIN 600 LED 15W 575 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 4000 K 1430 lm 68 lm/W 3,5 B-0 / Z-0

45210/6/C… KARIN 600 LED 15W 575 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 5000 K 1500 lm 71 lm/W 3,5 B-0 / Z-0

45220/3/C… KARIN 900 LED 15W 875 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 3500 K 1150 lm 55 lm/W 4,2 B-0 / Z-0

45220/4/C… KARIN 900 LED 15W 875 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 4000 K 1430 lm 68 lm/W 4,2 B-0 / Z-0

45220/6/C… KARIN 900 LED 15W 875 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 5000 K 1500 lm 71 lm/W 4,2 B-0 / Z-0

45230/3/C… KARIN 1200 LED 15W 1175 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 3500 K 1150 lm 55 lm/W 5,5 B-0 / Z-0

45230/4/C… KARIN 1200 LED 15W 1175 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 4000 K 1430 lm 68 lm/W 5,5 B-0 / Z-0

45230/6/C… KARIN 1200 LED 15W 1175 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 5000 K 1500 lm 71 lm/W 5,5 B-0 / Z-0

45232/3/C… KARIN 1200W LED 15W 1175 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 3500 K 1150 lm 55 lm/W 6,8 B-0 / Z-0

45232/4/C… KARIN 1200W LED 15W 1175 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 4000 K 1430 lm 68 lm/W 6,8 B-0 / Z-0

45232/6/C… KARIN 1200W LED 15W 1175 mm 113 mm 150 mm 16 W 21 W 700 mA 5000 K 1500 lm 71 lm/W 6,8 B-0 / Z-0
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Svetelné stĺpy LED

KARIN LED



/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály
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Použitie: osvetlenie okolia kancelárskych budov, parky, pešie zóny.
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka, s výnimkou KARIN 6000-len farbený
Tienidlo: mrazené
Počet LED diód: 16 (KARIN 2400 LED)
                              24 (KARIN 3600  LED)
                              44 (KARIN 4800 LED)
                              58 (KARIN 6000 LED)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Osvetlovacia súprava KARIN LED má možnosť pripojenia na externý riadiaci systém DALI 
(voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výška 
difúzora

h

Priemer
D

LED
výkon

Príkon 
svietidla

LED
napájací

prúd

Teplota
chromatickosti 

(CT)
Svetelný tok Svetelná 

účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ základový rošt

45240/3/C… KARIN 2400 LED 32W 2400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA  3500 K 2550 lm 67 lm/W 12,0 B-50 / Z-50

45240/4/C… KARIN 2400 LED 32W 2400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA  4000 K 2950 lm 78 lm/W 12,0 B-50 / Z-50

45240/6/C… KARIN 2400 LED 32W 2400 mm 908 mm 150 mm 32 W 38 W 700 mA 5000 K 3100 lm 82 lm/W 12,0 B-50 / Z-50

45250/3/C… KARIN 3600 LED 48W 3600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA  3500 K 3850 lm 70 lm/W 26,0 B-60 / Z-60

45250/4/C… KARIN 3600 LED 48W 3600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA  4000 K 4400 lm 80 lm/W 26,0 B-60 / Z-60

45250/6/C… KARIN 3600 LED 48W 3600 mm 915 mm 180 mm 48 W 55 W 700 mA 5000 K 4650 lm 85 lm/W 26,0 B-60 / Z-60

45260/3/C… KARIN 4800 LED 82W 4800 mm 915 mm 200 mm 82 W 92 W 650 mA  3500 K 5350 lm 58 lm/W 44,0 B-60 / Z-60

45260/4/C… KARIN 4800 LED 82W 4800 mm 915 mm 200 mm 82 W 92 W 650 mA  4000 K 6150 lm 67 lm/W 44,0 B-60 / Z-60

45260/6/C… KARIN 4800 LED 82W 4800 mm 915 mm 200 mm 82 W 92 W 650 mA 5000 K 6500 lm 71 lm/W 44,0 B-60 / Z-60

45270/3/M/… KARIN 6000 LED 116W 6000 mm 915 mm 300 mm 116 W 134 W 700 mA  3500 K 7550 lm 56 lm/W 70,0 B-71 / Z-71

45270/4/M/… KARIN 6000 LED 116W 6000 mm 915 mm 300 mm 116 W 134 W 700 mA  4000 K 8650 lm 65 lm/W 70,0 B-71 / Z-71

45270/6/M/… KARIN 6000 LED 116W 6000 mm 915 mm 300 mm 116 W 134 W 700 mA 5000 K 9150 lm 68 lm/W 70,0 B-71 / Z-71
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KARIN DECOR LED
Svetelné stĺpy LED

Parametre:

H – výška svetelného stĺpa: 2,4 m
W – rozostup svetelných stĺpov: 18 m 
S – šírka cesty: 5 m 

Cesta pre bicykle a chodcov

Trieda osvetlenia P4

KARIN DECOR 2400 LED 

Príklad použitia
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Použitie: osvetlenie  okolia kancelárskych budov, parky, pešie zóny.
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Tienidlo: mrazené
Počet LED diód: 16 (KARIN DECOR 2400 LED)
                              24 (KARIN DECOR 3600 LED)
                              44 (KARIN DECOR 4800 LED)
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h L80F20 – 100 000 h
CRI: pre 4000 K, 5000 K > 70, pre 3500 K > 80
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Osvetľovacia súprava KARIN DECOR LED má možnosť pripojenia na 
externý riadiaci systém DALI,  (voliteľné ovládanie analógovým signálom 
1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

Výška 
difúzora

h

Priemer
D

LED 
výkon

Príkon 
svietidla

LED
napájací 

prúd

Teplota
chromatickosti 

(CT)
Svetelný tok Svetelná 

účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ 
/ základový rošt

45241/3/C… KARIN DECOR 2400 LED 2400 mm 908 mm 150 mm 32 W 39 W 700 mA  3500 K 1900 lm 49 lm/W 13,0 B-50 / Z-50

45241/4/C… KARIN DECOR 2400 LED 2400 mm 908 mm 150 mm 32 W 39 W 700 mA  4000 K 2150 lm 55 lm/W 13,0 B-50 / Z-50

45241/6/C… KARIN DECOR 2400 LED 2400 mm 908 mm 150 mm 32 W 39 W 700 mA 5000 K 2300 lm 59 lm/W 13,0 B-50 / Z-50

45251/3/C… KARIN DECOR 3600 LED 3600 mm 915 mm 180 mm 48 W 58 W 700 mA  3500 K 2800 lm 48 lm/W 27,0 B-60 / Z-60

45251/4/C… KARIN DECOR 3600 LED 3600 mm 915 mm 180 mm 48 W 58 W 700 mA  4000 K 3200 lm 55 lm/W 27,0 B-60 / Z-60

45251/6/C… KARIN DECOR 3600 LED 3600 mm 915 mm 180 mm 48 W 58 W 700 mA 5000 K 3400 lm 59 lm/W 27,0 B-60 / Z-60

45261/3/C… KARIN DECOR 4800 LED 4800 mm 915 mm 180 mm 82 W 92 W 650 mA  3500 K 4050 lm 44 lm/W 33,0 B-60 / Z-60

45261/4/C… KARIN DECOR 4800 LED 4800 mm 915 mm 180 mm 82 W 92 W 650 mA  4000 K 4650 lm 51 lm/W 33,0 B-60 / Z-60

45261/6/C… KARIN DECOR 4800 LED 4800 mm 915 mm 180 mm 82 W 92 W 650 mA 5000 K 4900 lm 53 lm/W 33,0 B-60 / Z-60



Racibor, Poľsko
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SAL DECO-1 LED
Svetelné stĺpy LED



/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály
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Použitie: vnútorné cesty, osvetlenie  okolia kancelárskych budov,  
parky, pešie zóny 
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Optický systém: uzavretý žiaruvzdorným sklom, strieška spolu 
s reflektorom v kruhovom tvare s vypuklými štvorcovými zrkadlami;  
Tri ramená spájajú stĺp s okrúhlou strechou
Počet LED diód: 8
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h
CRI: 5000 K > 70
Jednotkový objem: 0,35 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník ík: ≥ 0.95
Osvetlenie set SAL DECO-1 LED má možnosť pripojenia na externý riadiaci 
systém DALI,  (voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

LED 
výkon

Príkon 
svietidla

LED napájací 
prúd

Teplota 
chromatickosti

 (CT)
Svetelný tok Svetelná 

účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ / 
základový rošt

42928/C… SAL DECO-1 LED 4000 mm 65 W 73 W 700 mA 5000 K 4100 lm 56 lm/W 45 kg B-51A / Z-51 A



Lodž, Poľsko
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SAL DECO-2 LED
Svetelné stĺpy LED
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), osvetlenie okolia kancelárskych budov, 
parky, pešie zóny 
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Optický systém: uzavretý žiaruvzdorným sklom, strieška spolu s reflektorom v obdĺžnikovom 
tvare s vypuklými štvorcovými zrkadlami; 2 ramená spájajú stĺp s obdĺžnikovou šikmou 
strechou
Počet LED diód: 8
Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h L80F20 – 100 000 h
CRI: 5000 K > 70
Jednotkový objem: 0,35 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Osvetľovacia zostava SAL DECO -2 LED má možnosť pripojenia na externý riadiaci  
systém DALI, (voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Parametre:

H – výška svetelného stĺpa: 4,6 m
W – rozostup svetelných stĺpov: 9 m 
S – šírka chodníka: 6 m 

Promenáda

Trieda osvetlenia C2

SAL DECO-2 LED 65W 

Príklad použitia

Kód Názov Výška
H 

LED 
výkon

Príkon 
svietidla

LED napájací 
prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)
Svetelný tok Svetelná 

účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ / 
základový rošt

42929/C… SAL DECO-2 LED 4600 mm 65 W 73 W 700 mA 5000 K 4100 lm 56 lm/W 47 kg B-51 A / Z-51A
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SAL DECO-3 LED
Svetelné stĺpy LED

Parametre:

H – výška svetelného stĺpa: 3,5 m
W – rozostup svetelných stĺpov: 20 m 
S – šírka chodníka: 5 m

Chodnik/deptak 

Trieda osvetlenia P4

SAL DECO-3 LED 48W 

Príklad použitia
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Použitie: mestské komunikácie (vnútorné cesty), osvetlenie okolia 
kancelárskych budov, parky, pešie zóny
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Materiál: anodizovaná zliatina hliníka
Optický systém: tienidlo z bieleho  polykarbonátu odolného voči UV 
žiareniu; hliníkové dekoratívne prvky
Počet LED diód: 24

Očakávaná životnosť: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h,
CRI: 5000 K > 70
Jednotkový objem: 0,12 m³
Frekvencia napájacieho napätia: 50/60 Hz
Účinník: ≥ 0.95
Osvetľovacia zostava SAL DECO-3 LED má možnosť pripojenia na externý 
riadiaci systém DALI, (voliteľné ovládanie analógovým signálom 1-10 V).

Kód Názov Výška
H 

LED 
výkon

Príkon 
svietidla

LED napájací 
prúd

Teplota 
chromatickosti 

(CT)
Svetelný tok Svetelná 

účinnosť

Celková 
jednotková 
hmotnosť

Betónový základ / 
základový rošt

42923/C… SAL DECO-3 LED 3500 mm 48 W 56 W 700 mA 5000 K 2500 lm 45 lm/W 28 kg B-51 / Z-51
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Výbojkové svietidlá
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DK1, Tychy, Poľsko
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C0 - C180

ROSA OP-005 OP S-70W/400+ kula przeźroczysta+ raster w górę 1xSONTPLUS70

Svietidlo OP S-70W/400
tienidlo- transparentá Guľa  
s rastrom malým z nerezovej  
ocele smerovaným nadol

Svietidlo OP S-70W/400
tienidlo- transparentá Guľa s rastrom 
malým z nerezovej ocele smerovaným 
nadol Svietidlo OP 
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Použitie: parky, chodníky.
Montáž: na stožiare typu S a SP so zakončením B,  na ramená výložníkov S a P,  
nástenné výložníky, hliníkové a oceľové stožiare so zakončením ø60 x 45 mm
Stupeň krytia: IP 65 pre optické časti a napájací zdroj
Trieda izolácie: II

Materiál: základňa –polyamid, kryt elektročastí- polykarbonát
Farba: čierna
Spôsob montáže: nahor, alebo nadol
Typy svietidiel: 

OP 400 – Priemer príruby tienidla ø180 mm,
OP 450 – Priemer príruby tienidla ø200 mm 
Jednotkový objem: 0,1 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz

OP

Výbojkové svietidlá

–  raster malý z nerezovej  

ocele  smerovaný nahor

–  univerzálny montážny 
rám s elektromagnetickým,  
alebo elektronickým zariadením

– kryt (PC)

–  svetelný zdroj

– základňa svietidla (PA)

Kód Názov Výkon Svetelný zdroj Hmotnosť 
svietidla Typy krytov svietidiel

210102 OP S-70W/400 70 W Sodíková výbojka E-27 2,4 kg Guľa Ø400, Klio Ø400

210103 OP S-100W/400 100 W Sodíková výbojka E-40 2,6 kg Guľa Ø400

210107 OP MH-70W/400 70 W Halogenidová výbojka E-27 2,4 kg Guľa Ø400, Klio Ø400

210108 OP MH-100W/400 100 W Halogenidová výbojka E-27 2,6 kg Guľa Ø400

210115 OP E/Z/400 23 W Kompaktná žiarivka E-27 1,0 kg Guľa Ø400, Klio Ø400

210202 OP S-70W/450 70 W Sodíková výbojka E-27 2,7 kg Guľa Ø450

210203 OP S-100W/450 100 W Sodíková výbojka E-40 2,9 kg Guľa Ø450

210215 OP E/Z/450 23 W Kompaktná žiarivka E-27 1,3 kg Guľa Ø450
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Použitie: parky, chodníky.
Montáž: na stožiare, výložníky,  nástenné výložníky, hliníkové a oceľové  
so zakončením ø60 x 70 mm, ako aj na stožiare typu S a SP so špeciálnou úpravou 
zakončenia pre svietidlo OZ
Stupeň krytia: IP 44

Trieda izolácie: II

Materiál: polyamid so skleneným vláknom
Farba: čierna
Spôsob montáže: len nahor
Typy svietidiel: OZ 400 – priemer príruby tienidla 180 mm,
Jednotkový objem: 0,0037 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz

OZ
Výbojkové svietidlá

svietidlo OZ 400, tienidlo Klio biele Ø400

svietidlo OZ 400, tienidlo Guľa biela Ø400svietidlo OZ 400 kábelová príchytkay

Kód Názov Svetelný zdroj Hmotnosť svietidla Typy krytov svietidiel

211415 OZ 400 Kompaktná žiarivka E-27 0,35 kg Guľa Ø400, Klio Ø400



Ø450

Ø198

Ø1691
5

4

Ø400

Ø178

Ø1491
5

4

278

Tienidlá s otvorom ø180 / ø200
Výbojkové svietidlá

Názov Typ
materiálu

Kód
Typy svietidiel

Biela Transparentná Dymová

Guľa 400 k-180

PC-UV 651168 – –

OP 400, OZ 400
(montáž len smerom nahor)PC 651170 651172 651174

PMMA 651171 651173 651175

Guľa 400 k-180 
maľovaná montáž nahor

PC 669170 669172 –
OP 400

PMMA 669171 669173 –

  400 k-180 
maľovaná montáž nadol

PC 670170 670172 – OP 400, OZ 400
(montáž len smerom nahor)PMMA 670171 670173 –

Guľa 450 k-200
PC-UV 651268 – –

OP 450
PMMA 651281 651283 –

Klio 400 PMMA 675171 – 675175
OP 400, OZ 400 

(montáž len smerom nahor)

Ø400

Ø400

Ø400 - Ø450

Ø400

Ø400 - Ø450

Ø400 Ø400

Guľa bielaGuľa dymová

Guľa číra , maľovaná montáž nahor

Guľa číra (transparentná)

uľa číra, maľovaná montáž nadol Guľa biela, maľovaná montáž nahor Guľa biela, maľovaná montáž nadol



Tychy, Poľsko
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C0 - C180

OPA-1 S-70W
tienidlo maľovaná Guľ ø400 

Svietidlo OPA-1 Svietidlo OPA-1, tienidlo Atlantis
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Použitie: parky, chodníky.
Montáž: na hliníkové stožiare, výložníky, nástenné výložníky  
so zakončením ø60 x 50 mm, 
Stupeň krytia: IP 65

Trieda izolácie: II

Materiál: základňa – odliatok z hliníkovej zliatiny, kryt elektročastí - 
polykarbonát
Farba: čierna alebo maľované 
Spôsob montáže: len nahor
Typy svietidiel: OPA-1 – priemer príruby tienidla ø150 mm,
Jednotkový objem: 0,01 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz

OPA-1
Výbojkové svietidlá

–  raster malý z nerezovej ocele  

smerovaný nahor 

–   univerzálny montážny 
rám s elektromagnetickým,  
alebo elektronickým zariadením

– kryt (PC)

–  svetelný zdroj

– hliníková základňa svietidla

Kód Názov Výkon Svetelný zdroj Hmotnosť 
svietidla Typy krytov svietidiel

211802 OPA-1 S-70W   70 W Sodíková výbojka E-27 2,9 kg Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Guľa Ø400-500

211803 OPA-1 S-100W 100 W Sodíková výbojka E-40 3,1 kg Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Guľa Ø400-500

211807 OPA-1 MH-70W 70 W Halogenidová výbojka E-27 2,9 kg Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Guľa Ø400-500

211808 OPA-1 MH-100W 100 W Halogenidová výbojka E-27 3,1 kg Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Guľa Ø400-500

211815 OPA-1 E/Z   23 W Kompaktná žiarivka E-27 1,3 kg Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Guľa Ø400-500
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ROSA OW2-002 S-100W+ szyszka biała 1xSONPLUS100

Svietidlo OW

Svietidlo OW, tienidlo biela šiška ø400

OW S-100W, tienidlo Šiška biela ø400
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Použitie: miestne komunikácie, sídliská, parky, chodníky, parkoviská
Montáž: na stožiare, výložníky,  nástenné výložníky so zakončením  
ø42 x 40 mm, 
Stupeň krytia: IP 65

Trieda izolácie: II

Materiál:  základňa – odliatok z hliníkovej zliatiny, kryt polyamid,  
strieška – tvarovaný hliníkový plech,  
kryt  elektročastí – polykarbonát

Farba: čierna  
Spôsob montáže: len nadoll
Typy svietidiel: OW – priemer príruby tienidla ø150 mm,
Jednotkový objem: 0,06 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz

OW

Výbojkové svietidlá

–  hliníková základňa svietidla

–  plastový kryt (PA) s hliníkovou 
strieškou

–   univerzálny montážny 
rám s elektromagnetickým,  
alebo elektronickým zariadením

– kryt (PC)

–  svetelný zdroj

–  tienidlo Šiška

Kód Názov Výkon Svetelný zdroj Hmotnosť 
svietidla Typy krytov svietidiel

210902 OW S-70W 70 W Sodíková výbojka E-27 4,6 kg Guľa Ø400-450, Šiška Ø400

210903 OW S-100W 100 W Sodíková výbojka E-40 4,9 kg Guľa Ø400-450, Šiška Ø400

210904 OW S-150W 150 W Sodíková výbojka E-40 5,5 kg Guľa Ø400-450, Šiška Ø400

210907 OW MH-70W 70 W Halogenidová výbojka E-27 4,6 kg Guľa Ø400-450, Šiška Ø400

210908 OW MH-100W 100 W Halogenidová výbojka E-27 4,8 kg Guľa Ø400-450, Šiška Ø400

210915 OW E/Z 23 W Kompaktná žiarivka E-27 3,2 kg Guľa Ø400-450, Šiška Ø400
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Tienidlá s otvorom ø150
Výbojkové svietidlá

Názov Typ
materiálu

Kód Typy
svietidiel

Strieška z tvarovaného hliníkového plechu 
Čierna / iná farbaBiela Transparentná

Auris bez striešky

PC-UV – 660169

OPA-1 923602 / 923603PC – 660162

PMMA – 660163

Auris I bez striešky

PC-UV – 671169

OPA-1 923602 / 923603PC – 671162

PMMA – 671163

Auris Maxi bez striešky PC – 660362 OPA-1 923662 / 923663

Auris Maxi I bez striešky PC – 671362 OPA-1 923662 / 923663

Atlantis mrazený s čiernou 
maľovanou strieškou PMMA – 662368 OPA-1 –

Atlantis mrazený so strieškou 
maľovanou inou farbou PMMA – 670368 OPA-1 –
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Guľa číra (transparentná)  400

Šiška biela

Guľa číra (transparentná)  450 Guľa číra (transparentná)  500

Šiška číra

Suvalki, Poľsko

Názov Typ
materiálu

Kód
Typy svietidiel

Biela Transparentná

Šiška 400 k-150
PC 655160 655162

OW
PMMA 655161 655163

Guľa 400 k-150 PC – 651162 OPA-1 (inštalované len smerom nahor), OW

Guľa 450 k-150 PC – 651262 OPA-1 (inštalované len smerom nahor), OW

Guľa 500 K-150 PC – 651362 OPA-1 (inštalované len smerom nahor), OW
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OS-1
Výbojkové svietidlá

– zakončenie

–  montážna doska  
s elektromagnetickým, alebo 
elektronickým zariadením

– tienidlo mrazené

–  strieška

– korpus svietidla
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Kód Názov Výkon Svetelný zdroj Hmotnosť 
svietidla

211202 OS-1 S-70W Transparentný kryt svietidla PMMA   70 W Sodíková výbojka E-27 5,2 kg

211302 OS-1 S-70W Transparentný kryt svietidla PC   70 W Sodíková výbojka E-27 5,2 kg

2110002 OS-1 S-70W  kryt svietidla mrazená biela PMMA   70 W Sodíková výbojka E-27 5,2 kg

211207 OS-1 MH-70W Transparentný kryt svietidla PMMA   70 W Halogenidová výbojka E-27 5,2 kg

211307 OS-1 MH-70W Transparentný kryt svietidla  PC   70 W Halogenidová výbojka E-27 5,2 kg

2110007 OS-1 MH-70W  kryt svietidla mrazená biela PMMA   70 W Halogenidová výbojka E-27 5,2 kg

211308 OS-1 MH-100W Transparentný kryt svietidla  PC 100 W Halogenidová výbojka E-27 5,4 kg

211215 OS-1 E/Z Transparentný kryt svietidla PMMA   23 W Kompaktná žiarivka E-27 3,9 kg

211315 OS-1 E/Z Transparentný kryt svietidla PC   23 W Kompaktná žiarivka E-27 3,9 kg

2110015 OS-1 E/Z  kryt svietidla mrazená biela PMMA   23 W Kompaktná žiarivka E-27 3,9 kg

cd/klm

C0 - C180

ROSA OS-103 OS-1 MH-100W klosz biały 1xHSIMP100/CL

cd/klm

C0 - C180

ROSA OS-104 OS-1 MH-100W klosz przeźroczysty+ raster 1xHSIMP100/CL

285

Použitie: parky, chodníky.
Montáž: na stožiare typu S a SP so zakončením B,  na ramená výložníkov S a P,  
nástenné výložníky KR,KP hliníkové a oceľové stožiare so zakončením ø60 x 60 mm
Stupeň krytia: IP 54

Trieda izolácie: I

Materiál:  korpus – polypropylén so skleneným vláknom odolný voči UV 

tienidlo – PMMA vo verziii mrazený a transparentý, alebo polykarbonát (PC) 
v transparentnej verzii

Farba: čierna
Spôsob montáže: nahor, alebo nadol
Jednotkový objem: 0,1 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz

Estónsko

OS-1 MH-100W
tienidlo číre s rastrom rastrem

OS-1 S-70W
tienidlo mrazené
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ELBA
Výbojkové svietidlá

– orechy (ozdob. skrutky)

– kryt

– dištančné trubičky

– strieška

– tienidlo

– svetelný zdroj

– kryt (PC)

–   univerzálny montážny 
rám s elektromagnetickým, alebo 
elektronickým zariadením

– hliníková základňa svietidla
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C0 - C180

ROSA ELBA-02 S-100W klosz biały 1xSONTPLUS100
ELBA S-100W, tienidlo mrazené
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Použitie: parky, chodníky, cyklotrasy
Montáž: na stožiare alebo výložníky so zakončením ø60 x 50 mm
Stupeň krytia: IP 65

Trieda izolácie: II

Materiál:  korpus svietidla – odliatok hliníka,   
kryt  elektročastí – polykarbonát, tienidlo valec z polymetylmetalkrylátu (PMMA)  
vo farbe mrazenej aj transparentnej ø200,  
strieška – tvarovaný hliníkový plech

Farba: čierna, alebo maľovaná
Spôsob montáže: len nahor, 
Jednotkový objem: 0,06 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz

Lublin, Poľsko

Kód Názov Výkon Svetelný zdroj Hmotnosť 
svietidla

2134002 ELBA S-70W,  kryt svietidla mrazená biela PMMA 70 W Sodíková výbojka E-27 6,3 kg

2134003 ELBA S-100W,  kryt svietidla mrazená biela PMMA 100 W Sodíková výbojka E-40 6,7 kg

2134007 ELBA MH-70W,  kryt svietidla mrazená biela PMMA 70 W Halogenidová výbojka E-27 6,3 kg

2134015 ELBA E/Z,  kryt svietidla mrazená biela PMMA 23 W Kompaktná žiarivka E-27 5,0 kg

213602 ELBA S-70W, Transparentný kryt svietidla PMMA 70 W Sodíková výbojka E-27 6,5 kg

213603 ELBA S-100W, Transparentný kryt svietidlaPMMA 100 W Sodíková výbojka E-40 6,9 kg

213607 ELBA MH-70W, Transparentný kryt svietidla PMMA 70 W Halogenidová výbojka E-27 6,5 kg

213615 ELBA E/Z, Transparentný kryt svietidla PMMA 23 W Kompaktná žiarivka E-27 5,2 kg



Kód Názov Výkon Svetelný zdroj Hmotnosť 
svietidla

220502 Magnolia S-70W 70 W Sodíková výbojka E-27 8,3 kg

220503 Magnolia S-100W 100 W Sodíková výbojka E-40 8,6 kg

220504 Magnolia S-150W 150 W Sodíková výbojka E-40 9,3 kg

220505 Magnolia S-250W 250 W Sodíková výbojka E-40 10,4 kg

220507 Magnolia MH-70W 70 W Halogenidová výbojka E-27 8,3 kg

220508 Magnolia MH-100W 100 W Halogenidová výbojka E-27 8,5 kg

220509 Magnolia MH-150W 150 W Halogenidová výbojka E-27 9,2 kg

220510 Magnolia MH-250W 250 W Halogenidová výbojka E-40 10,3 kg
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MAGNOLIA S-150W E-40 1xSONTPLUS150
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Použitie: miestne komunikácie, sídliská,  chodníky, parkoviská
Montáž: priamo na stožiar so zakončením ø60 x 120 mm, alebo na výložník
Stupeň krytia: IP 66 pre optickú časť v priestore elektrického zaridenia
Trieda izolácie: II

Materiál:  korpus svietidla a kryt –odliatok hliníka,  
tienidlo – slabo vypuklé tvrdené sklo

Farba: korpus RAL 9006 struktura, kryt strieborný (SILVER RENOIR)
Uhol nastavenia svietidla: v rozsahu od -15o do 20o, po 2,5o

Možnosť zmeny pozície zdroja svetla – pre svietidlá so zdrojmi do 150 W
Nízky aerodynamický súčiniteľ – 0,5
Jednotkový objem: 0,04 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz
Účinník: ≥0,95

MAGNOLIA
Výbojkové svietidlá



cd/klm

C0 - C180 C90 - C270

ROSA LUN-003 LUNOIDA S-150W E40 1xSONTPLUS150

Kód Názov Výkon Svetelný zdroj Hmotnosť 
svietidla

220102 Lunoida S-70W insulation class I 70 W Sodíková výbojka E-27 8,9 kg

220103 Lunoida S-100W insulation class I 100 W Sodíková výbojka E-40 9,3 kg

220104 Lunoida S-150W insulation class I 150 W Sodíková výbojka E-40 9,9 kg

220105 Lunoida S-250W insulation class I 250 W Sodíková výbojka E-40 11,2 kg

220108 Lunoida MH-100W insulation class I 100 W Halogenidová výbojka E-27 9,2 kg

220109 Lunoida MH-150W insulation class I 150 W Halogenidová výbojka E-27 9,8 kg

220110 Lunoida MH-250W insulation class I 250 W Halogenidová výbojka E-40 11,2 kg

220202 Lunoida S-70W insulation class II 70 W Sodíková výbojka E-27 9,0 kg

220203 Lunoida S-100W insulation class II 100 W Sodíková výbojka E-40 9,4 kg

220204 Lunoida S-150W insulation class II 150 W Sodíková výbojka E-40 10,0 kg

220205 Lunoida S-250W insulation class II 250 W Sodíková výbojka E-40 11,3 kg

220208 Lunoida MH-100W insulation class II 100 W Halogenidová výbojka E-27 9,3 kg

220209 Lunoida MH-150W insulation class II 150 W Halogenidová výbojka E-27 9,9 kg

220210 Lunoida MH-250W insulation class II 250 W Halogenidová výbojka E-40 11,3 kg
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Použitie: miestne komunikácie, diaľnice a rýchlostné cesty
Montáž: priamo na stožiar so zakončením ø60-76 x 80 mm, alebo na výložník
Stupeň krytia: IP 67 pre optickú časť, IP 45 v priestore elektrického zariadenia
Trieda izolácie: I, II
Materiál:  korpus svietidla odliatok zliatiny hliníka, 

kryt – technický polymér odolný voči UV žiareniu, 
tienidlo – ploché tvrdené sklo, 
reflektor – vylisovaný z hliníkového plechu

Farba: korpus – RAL 7038, kryt – farebný plast na RAL 7035
Uhol nastavenia svietidla: v rozsahu od 0o do 110o, po 4,5o

Možnosť zmeny pozície zdroja svetla – pre svietidlá so zdrojmi do 150 W
Jednotkový objem: 0,07 m³ 
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz

LUNOIDA
Výbojkové svietidlá



/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály
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STĹPIKY SAMR
Poznaň, Poľsko
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Názov Horné
zakončenie

Kód / Svetelný zdroj

Výška
[H]

Betónový základ 
/ Základový rošt

S-50 W S-70 W MH-70 W MH-70 W 
Electronic MH-100 W

Kompaktná 
žiarivka 23W 

E-27 E-27 E-27 E-27 E-27 E-27

SAMR 600
zaoblený 450001/C… 450002/C… 450003/C… 450003E/C… 450004/C… 450006/C… 645

B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
rovný 4500101/C…/P 450002/C…/P 450003/C…/P 450003E/C…/P 450004/C…/P 450006/C…/P 61 5

SAMR 600 dz
zaoblený 450060/C… 450061/C… 450062/C… 450062E/C… 450063/C… 450066/C… 645

rovný 450060/C…/P 450061/C…/P 450062/C…/P 450062E/C…/P 450063/C…/P 450066/C…/P 615

SAMR 900
zaoblený 450008/C… 450009/C… 450010/C… 450010E/C… 450011/C… 450014/C… 945

B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
rovný 450008/C…/P 450009/C…/P 450010/C…/P 450010E/C…/P 450011/C…/P 450014/C…/P 915

SAMR 900 dz
zaoblený 450067/C… 450068/C… 450069/C… 450069E/C… 450070/C… 450073/C… 945

rovný 450067/C…/P 450068/C…/P 450069/C…/P 450069E/C…/P 450070/C…/P 450073/C…/P 915



/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály
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Použitie: parky, chodníky, záhrady 
Stupeň krytia: IP 65

Trieda izolácie: II

Materiál:  rúra z hliníkovej zliatiny, tienidlo – valec z PMMA mrazený
Druhy stĺpikov:  
– upevnený na betóne, alebo ukotvený v zemi (označený v názve „dz”)
– so strieškou okrúhlou, alebo plochou (v kóde výrobku označený .../P)
Typy zdrojov svetla: 

S – sodíkové: 50 W, 70 W 
MH – halogenidové: 70 W, 100 W 
E/Z – úsporné zdroje E-27
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz
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Názov Horné
zakončenie

Kód / Svetelný zdroj

Výška
[H]

Betónový základ
/ Základový rošt

S-50 W S-70 W MH-70 W MH-70 W 
Electronic MH-100 W

Kompaktná 
žiarivka 23W 

E-27 E-27 E-27 E-27 E-27 E-27

SAMR 1200
zaoblený 450015/C… 450016/C… 450017/C… 450017E/C… 450018/C… 450021/C… 1245

B-0A / Z-0A
rovný 450015/C…/P 450016/C…/P 450017/C…/P 450017E/C…/P 450018/C…/P 450021/C…/P 1215

SAMR 1200 dz
zaoblený 450074/C… 450075/C… 450076/C… 450076E/C… 450077/C… 450080/C… 1245

rovný 450074/C…/P 450075/C…/P 450076/C…/P 450076E/C…/P 450077/C…/P 450080/C…/P 1215

SAMR 1200 W
zaoblený 450022/C… 450023/C… 450024/C… 450024E/C… 450025/C… 450028/C… 1245

B-0A / Z-0A
rovný 450022/C…/P 450023/C…/P 450024/C…/P 450024E/C…/P 450025/C…/P 450028/C…/P 1215

SAMR 1200 W dz
zaoblený 450081/C… 450082/C… 450083/C… 450083E/C… 450084/C… 450085/C… 1245

rovný 450081/C…/P 450082/C…/P 450083/C…/P 450083E/C…/P 450084/C…/P 450085/C…/P 1215
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STĹPIKY SAP
Dubaj, Spojené arabské emiráty
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/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály

Názov Horné
zakončenie

Kód / Svetelný zdroj

Výška
[H]

Betónový základ
/ Základový rošt

S-50 W S-70 W MH-70 W MH-70 W 
Electronic MH-100 W

Kompaktná 
žiarivka 23W 

E-27 E-27 E-27 E-27 E-27 E-27

SAP 600
zaoblený 45030/C… 45031/C… 45032/C… 45032E/C… 45033/C… 45036/C… 645

B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
rovný 45030/C…/P 45031/C…/P 45032/C…/P 45032E/C…/P 45033/C…/P 45036/C…/P 615

SAP 600 dz
zaoblený 45088/C… 45089/C… 45090/C… 45090E/C… 45091/C… 45094/C… 645

rovný 45088/C…/P 45089/C…/P 45090/C…/P 45090E/C…/P 45091/C…/P 45094/C…/P 615

SAP 900
zaoblený 45037/C… 45038/C… 45039/C… 45039E/C… 45040/C… 45043/C… 945

B-0, B-0A / Z-0, Z-0A
rovný 45037/C…/P 45038/C…/P 45039/C…/P 45039E/C…/P 45040/C…/P 45043/C…/P 915

SAP 900 dz
zaoblený 45095/C… 45096/C… 45097/C… 45097E/C… 45098/C… 45101/C… 945

rovný 45095/C…/P 45096/C…/P 45097/C…/P 45097E/C…/P 45098/C…/P 45101/C…/P 915



/C... - označenie farby anodizácie podľa farebnej škály
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Použitie: parky, chodníky, záhrady 
Stupeň krytia: IP 65

Trieda izolácie: II

Materiál: rúra z hliníkovej zliatiny, tienidlo – valec z PMMA číry s rastrom
Druhy stĺpikov: 
– upevnený na betóne, alebo ukotvený v zemi (označený v názve „dz”)
– so strieškou okrúhlou, alebo plochou (v kóde výrobku označený .../P)
Typy zdrojov svetla: 

S – sodíkové: 50 W, 70 W 
MH – halogenidové: 70 W, 100 W 
E/Z – úsporné zdroje E-27
Frekvencia napájacieho napätia: 50 Hz
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Názov Horné
zakončenie

Kód / Svetelný zdroj

Výška
[H]

Betónový základ
/ Základový roštS-50 W S-70 W MH-70 W MH-70 W 

Electronic MH-100 W
Kompaktná 

žiarivka 23W 

E-27 E-27 E-27 E-27 E-27 E-27

SAP 1200
zaoblený 45044/C… 45045/C… 45046/C… 45046E/C… 45047/C… 45050/C… 1245

B-0A / Z-0A
rovný 45044/C…/P 45045/C…/P 45046/C…/P 45046E/C…/P 45047/C…/P 45050/C…/P 1215

SAP 1200 dz
zaoblený 45102/C… 45103/C… 45104/C… 45104E/C… 45105/C… 45108/C… 1245

rovný 45102/C…/P 45103/C…/P 45104/C…/P 45104E/C…/P 45105/C…/P 45108/C…/P 1215

SAP 1200 W
zaoblený 45051/C… 45052/C… 45053/C… 45053E/C… 45054/C… 45056/C… 1245

B-0A / Z-0A
rovný 45051/C…/P 45052/C…/P 45053/C…/P 45053E/C…/P 45054/C…/P 45056/C…/P 1215

SAP 1200 W dz
zaoblený 45109/C… 45110/C… 45111/C… 45111E/C… 45112/C… 45115/C… 1245

rovný 45109/C…/P 45110/C…/P 45111/C…/P 45111E/C…/P 45112/C…/P 45115/C…/P 1215
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Použitie: 
•  v zemi uložené betónové základy slúžia na ukotvenie stožiarov verejného 

osvetlenia

Technické informácie:
• Trieda betónu  C25/30 v súlade s normou EN 206-1, 
• Základový rošt je vyrobený z ocele B500, 
• žiarovo zinkované Kotviace skrutky 
•  kotviace skrutky betónových základov hliníkových stožiarov pre verejné 

osvetlenie a vlajkových stožiarov pokryté teplom zmršťovateľnou ochrannou 
páskou, ktorá ich dodatočne chráni pred koróziou

• káblové otvory na bočných stenách a v hornej stene 
•  povrch pokrytý impegračným náterom (certifikovaná vodeodolná živicová 

emulzia),
 •  štvorcový prierez  (pre hliníkové stožiare verejného osvetlenia,  

vlajkové stožiare a stožiare SP-5W a SP-31W) alebo kruhový prierez  
(stožiare s plastovým povrchom).

Výhody: 

• jednozložková konštrukcia uľahčuje uloženie kotvenia v zemi 
•  rýchla a ľahká inštalácia bez potreby rozdeliť montáž osvetlenia na etapy 

(príprava základu, tvrdnutie betónu, montáž atď.)
•  vysoká kvalita prevedenia vďaka poloautomatickej electronicky kontrolovanej 

výrobe metódou vibrácie pod tlakom. 

Všetky betónové základy sú vyrobené v súlade s normou EN 14991:2007 a majú 
výrobný certifikát  1488-CPD-0208/Z.

Betónové základy

Typové označenie betónového základu B-0 B-0A B-20 B-30 B-40 B-40B

Kód 311100 311100A 311120 311130 311140 311140B

Prierez  kružnica

Rozmery A x B x H (mm) Ø150 x Ø190 x 275 Ø150 x Ø190 x 490 Ø250 x Ø255 x 700 Ø305 x Ø315 x 800 Ø305 x Ø315 x 1000 Ø305 x Ø315 x 1000

vzdialenosť kotevných skutiek e [mm] 120 120 190 205 205 205

Výška kotviacej skrutky C [mm] – – 50 85 85 85

Hmotnosť [kg] 12 12 61 95 120 110

Kódové označenie kotviacich matíc M8 x 20 A2 DIN 6921 M8 x 20 A2 DIN 6921 311002 311003 311003 311003

Použitie SAP i SAMR 600-900, 
KARIN 450-900 LED

SAP i SAMR 1200
KARIN 1200 LED S-13, S-23, SP-2

S-21, S-21W, S-22, 
S-30, S-30W, S-31, 

S-31W, S-32

S-52W, S-54W, SP-4, 
SP-4W, SM-1W,  
SM-2W, SM-3W

S-40, S-40W,
SP-3, SP-3W

B-20 B-0 

B-40 B-30 

B-0A 

B-40B 
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Typové označenie betónového základu B-50 B-51 B-51A B-60 B-60T

Kód 311150 311151 311151A 311160 311160T

Prierez štvorcový

Rozmery A x B x H (mm) 240 x 255 x 900 260 x 275 x 1000 260 x 275 x 1200 320 x 330 x 1000 320 x 330 x 1000

vzdialenosť kotevných skutiek e [mm] 180 200 200 250 250

Výška kotviacej skrutky C [mm] 30 35 35 35 90

Hmotnosť [kg] 92 124 148 170 169

Kódové označenie kotviacich matíc 4006 4008 4008 4008 4008

Použitie SAL Ø114/B60, 
SAL Ø120

SAL Ø114/D60, 
SAL Ø114/D75, 

SAL Ø120E

SAL Ø114/D60, 
SAL Ø114/D75, SAL Ø120E, 
SAL Ø146G, SAL DECO-1, 

SAL DECO-2

SAL Ø146 SP-31W

Typové označenie betónového základu B-70 B-71 B-71T B-80

Kód 311170 311171 311171T 311180

Prierez štvorcový

Rozmery A x B x H (mm) 400 x 410 x 1200 400 x 410 x 1000 400 x 410 x 1000 400 x 430 x 1500

vzdialenosť kotevných skutiek e [mm] 300 300 300 300

Výška kotviacej skrutky C [mm] 45 45 110 50

Hmotnosť [kg] 296 255 241 380

Kódové označenie kotviacich matíc 4012 4012 4008 4012

Použitie SAL Ø176, SAL Ø178K,  
SAL Ø180M

SAL Ø146H, SAL Ø176,  
SAL Ø178K, SAL Ø180M

SP-5W MAL Ø225

B-70 

B-50 

B-71 

B-51 

B-71T 

B-51A 

B-80 

B-60T B-60 
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Použitie: 
•  v zemi uložené základové rošty slúžia na ukotvenie stožiarov verejného 

osvetlenia

Technické informácie: 
• Základový rošt je vyrobený z ocele B500
• zabezpečenie pred koróziou oxidačným náterom, 
• Žiarovo zinkované kotviace skrutky 
•  kotviace skrutky betónových základov hliníkových stožiarov pre verejné 

osvetlenie a vlajkových stožiarov pokryté teplom zmršťovateľnou ochrannou 
páskou, ktorá ich chráni pred koróziou, 

•  štvorcový prierez  (pre hliníkové stožiare verejného osvetlenia, vlajkové stožiare 
a stožiare SP-5W a SP-31W) alebo trojuholníkový prierez (stožiare s plastovým 
povrchom).

Výhody: 

• nenáročná preprava 
• možnosť použitia v kotveniach vypracovaných podľa špecifických potrieb klienta

Dodatočný materiál
•  spojovací materiál zložený z nerezových podložiek a žiarovo zinkovaných matíc 

alebo z nerezových podložiek a galvanizovaných matíc určený pre stožiare typu 
SAL, MAL. 

•  spojovací material zložený zo žiarovo zinkovaných podložiek a žiarovo 
zinkovaných matíc gumové krytky určené pre stožiare typu S, SP a SM.

Výrobca odporúča použivať výrobcom dodávané základové betóny, základové 
rošty a dodatočný spojovací materiál, aby mohol zaručiť pevnosť a bezpečnosť 
celej konštrukcie.

Základové rošty

Typové označenie základového roštu Z-0 Z-0A Z-20 Z-30 Z-40 Z-40B

Kód 311200 311200A 311202 311203 311204 311204B

Prierez trojuholníkový

Výška H [mm] 270 470 700 825 1025 935

Hmotnosť [kg] 12 12 2,21 2,78 3,32 3,07

Kotviace matice M8 x 20 A2 DIN 6921 M8 x 20 A2 DIN 6921 311002 311003 311003 311003

Použitie SAP a SAMR 600-900, 
KARIN 450-900 LED

SAP a SAMR 1200
KARIN 1200 LED S-13, S-23, SP-2

S-21, S-21W, S-22, 
S-30, S-30W, S-31, 

S-31W, S-32

S-52W, S-54W,  
SP-4, SP-4W, SM-1W, 

SM-2W, SM-3W

S-40, S-40W,
SP-3, SP-3W

Z-20 Z-0 

Z-40 Z-30 

Z-0A 

Z-40B 
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Typové označenie základového roštu Z-50 Z-51 Z-51A Z-60 Z-60T

Kód 311205 311251 311251A 311206 311260T

Prierez štvorcový

Výška H [mm] 870 975 1180 985 1060

Hmotnosť [kg] 5,24 5,54 6,53 5,7 6,31

Kotviace matice 4006 4008 4008 4008 4008

Použitie SAL Ø114/B60
SAL Ø120

SAL Ø114/D60, SAL 
Ø114/D75, SAL Ø120E

SAL Ø114/D60,  
SAL Ø114/D75,  

SAL Ø120E, SAL Ø146G, 
SAL DECO-1, SAL 

DECO-2

SAL Ø146 SP-31W

Typové označenie základového roštu Z-70 Z-71 Z-71T Z-80

Kód 311207 311271 311271T 311208

Prierez štvorcový

Výška H [mm] 1190 965 1055 1500

Hmotnosť [kg] 9,2 7,76 6,41 11,42

Kotviace matice 4012 4012 4008 4012

Použitie SAL Ø176, SAL Ø178K,  
SAL Ø180M

SAL Ø146H, SAL Ø176, 
SAL Ø178K, SAL Ø180M

SP-5W MAL Ø225

Z-70 

Z-50 

Z-71 

Z-51 

Z-71T 

Z-51A 

Z-80 

Z-60 Z-60T 
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Stožiarové svorkovnice

Stožiarová svorkovnica je neoddeliteľnou súčasťou takmer každej svetelnej 
konštrukcie. Používa sa na pripojenie napájacích káblov a istenie svietidiel  
namontovaným na uličných, alebo parkových stožiaroch. Je ideálna pre použitie 
vo všetkých stožiaroch, ktorých vnútorný priemer je väčší ako 95 mm. Prioritou pri 
navrhovaní stožiarových svorkovníc je prevádzková bezpečnosť, preto sú svorkovnice  
vyrobené z veľmi kvalitných materiálov s vysokou izolačnou a mechanickou 
pevnosťou.

• krytie: IP54

• izolačná trieda: II
• menovité napätie: 500 V

• menovitý prúd: 80A

• poistka: D01 / E14, 2-16 A, 400V AC
•  rozmery puzdra: 1. TB, NTB: 273 mm x 90 mm x 76 mm  

(pre TB-11, TB-12: 273 mm x 90 mm x 64 mm)
• materiál:

  –  integrovaný držiak svoriek – polybutyléntereftalát (PBT), materiál s vysokou  
izolačnou a mechanickou pevnosťou

 – viečko a kryt svoriek a káblov – transparentný polykarbonát
 –   spodok svorkovnice – polykarbonát, vystužený skleneným vláknom, káblové 

výstupné otvory sú zaistené pružnými záslepkami.
•  montáž: uchytenie k hliníkovej lište vo vybraní na zadnej stene stožiara dvomi 

skrutkami M6

Výhody: 

• malé rozmery
• efektívna a rýchla montáž vďaka použitému konštrukčnému riešeniu
• možnosť pripojenia dvoch až troch káblov
• jednoduchá montáž prívodov vďaka použitiu svoriek otvorených z vrchu.

Stožiarová svorkovnica v otvore 
hliníkového stožiara

Stožiarová svorkovnica v otvore oceľového 
stožiara s plastovým povrchom
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Stožiarové svorkovnice NTB

Stožiarové svorkovnice NTB-1, NTB-2, NTB-3
•  Svorkovnice päťžilové pre prívodné káble o priereze: od 5 x 6 mm² do 5 x 16 mm²
• maximáne 3 kable 
• možnosť rozdelenia záťaže na jednotlivé fázy
• možnosť prekladania poistkových držiakov

Kód Názov Počet poistkových púzdier Hmotnosť

324110 NTB-1 Jedno poistkové púzdro pripojené na fázu L1, je ho možné preložiť na fázu L2 alebo L3  
pri vyskrutkovaní zodpovedajúcej krytky 0,71 kg

324120 NTB-2 Dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L2, je možné preložiť jedno z púzdier a pripojiť  
k fáze L3 pri vyskrutkovaní krytky 0,73 kg

324130 NTB-3 Tri poistkové púzdra na prívodoch fáz L1, L2 a L3 0,76 kg 

Ø94

90

7
6

2
5

5

2
7

3

Používané poistky

Kód Názov Hmotnosť

322006 D01/E14 6A 0,01 kg

322010 D01/E14 10A 0,01 kg

322016 D01/E14 16A 0,01 kg
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Stožiarové svorkovnice TB-1 / TB-2

Stožiarové svorkovnice TB-1 a TB-2
•  svorkovnice štvoržilové pre prívodné káble o priereze:  

od 4 x 10 mm² do 4 x 35 mm²
• maximálne 3 káble
• možnosť prekladania poistkových púzdier

Kód Názov Počet poistkových púzdier Hmotnosť

324010 TB-1 Jedno poistkové púzdro pripojené na fázu L1, je možné ho preložiť na fázu  L3 pri  
vyskrutkovaní zodpovedajúcej krytky 0,71 kg

324020 TB-2 Dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3 0,74 kg

Ø94
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Používané poistky

Kód Názov Hmotnosť

322006 D01/E14 6A 0,01 kg

322010 D01/E14 10A 0,01 kg

322016 D01/E14 16A 0,01 kg
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Stožiarove svorkovnice TB-11 / TB-12

Stožiarove svorkovnice TB-11 a TB-12
•   Svorkovnice štvoržilové pre prívodné káble o priereze:  

od 4 x 10 mm² do 4 x 35 mm²
•  maximáne 2 kable
•  zjedodušená montáž prívodných káblov, ktoré sa upevňujú 

ľahšie a s väčším prehľadom
• menší rozmer dáva väčšie možnosti použitia
•  możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych
• možnosť prekladania poistkových púzdier

Používané poistky

Kód Názov Počet poistkových púzdier Hmotnosť

324011 TB-11 Jedno poistkové púzdro pripojené na fázu L1, je možné preložiť na fázu L2 alebo L3  
pri vyskrutkovaní zodpovedajúcej krytky 0,71 kg

324012 TB-12 Dve poistkové púzdra pripojené na fázy L1 a L2 0,74 kg

Kód Názov Hmotnosť

322006 D01/E14 6A 0,01 kg

322010 D01/E14 10A 0,01 kg

322016 D01/E14 16A 0,01 kg
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Rastre

Kód Názov Typ svietidla Veľkosť závitu  
svetelného zdroja

Jednotkový 
objem Hmotnosť

911116 Raster veľký nerezový, montáž nahor OP, OPA-1 E-40 0,004 m³ 0,40 kg

911117 Raster veľký nerezový, montáž nadol OP, OW E-40 0,004 m³ 0,40 kg

911126 Raster malý nerezový, montáž nadol OP, OPA-1 E-27 0,004 m³ 0,30 kg

911127 Raster malý nerezový, montáž nadol OP, OW E-27 0,004 m³ 0,30 kg

911307 OS-1 raster nerezový OS-1 E-27 0,004 m³ 0,25 kg

Použitie: na montáž v parkových vietidlách
Materiál: nerezová oceľ
Montaż: bez použitia nástrojov naskrutkovaním do krytu svietidla, v prípade svietidla 
OS-1 sa montuje priamo na montážnu dosku
Funkcia: usmernenie rozptylu svetla, zabránenie oslnenia, dekoračná funkcia

Raster veľký z nerezovej ocele Raster malý z nerezovej ocele Raster malý z nerezovej ocele do svietidla OS-1
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Názov Farba

Kód 

IP 44 IP 65

priemer ukotvenia Ø76 mm priemer ukotvenia Ø60 mm priemer ukotvenia Ø76 mm

Veľký svetelný hrot

Modrá 4038 – 40380

Zelená 4039 – 40390

Červená 4040 – 40400

Biela 4041 – 40410

Malý svetelný hrot

Modrá 4050 4034 40500

Zelená 4051 4035 40510

Červená 4052 4036 40520

Biela 4053 4037 40530

Svetelná guľa

Modrá 4046 4030 40460

Zelená 4047 4031 40470

Červená 4048 4032 40480

Biela 4049 4033 40490

Dekoratívne prvky

Použitie: hliníkové stožiare so zakončením Ø60 mm and Ø76 mm
Stupeň krytia: IP65 alebo IP44 (po montáži na stožiari)
Trieda izolácie: II

Zloženie materiálu: PMMA (IP 44), HDPE  (IP 65)
Farebné prevedenie: modrá, zelená, červená, biela
Výkon LED: 1 W – malý svetelný hrot and svietiaca guľa, 6 W – veľký svetelný hrot
Montáž: uchytenie pomocou 3 skrutiek M5, je potrebné predvŕtať 3 otvory v stožiari
Frekvencia: 50/60 Hz

Malý svetelný hrot Malý svetelný hrotSvetelná guľa Svetelná guľaVeľký svetelný hrot Veľký svetelný hrot
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Symboly

IP66

220-240V

AC

DALI

10kV

-40o

+55o

IP65

-40o

+40o

Al

EN 40

100
NE2

Stupeň krytia IP66

Pracovný rozsah teplôt od -40oC do +55oC

100NE2 – Stupeň pohlcovania energie v súlade s normou EN 12767

Możnosť anodizácie v 10 farbách (farebných odtieňoch)

Trieda izolácie II  

Možnosť pripojenia k externému riadiacemu systému cez rozhranie DALI

Materiál hliník

Stupeň krytia IP65

Prepäťová ochrana 10 kV

Značka CE, norma EN 40

Značka CE 

Napájacie napätie 220-240 V AC

Pracovný rozsah teplôt od -40oC do +40oC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pema com, s.r.o. 

A. Sládkoviča /  

 Dolný Kubín 

 

IČO:  

DIČ:  

DIČ DPH: SK  


